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EU prohlášení o shodě

Vitodens 100-W, Vitodens 111-W, Vitodens 111-F

Platnost pro typ:
B1HG-32, B1HG-11, B1HG-19, B1HG-25
B1HG-11-M, B1HG-19-M, B1HG-25-M, B1HG-32-M
B1KG-32, B1KG-35, B1KG-19, B1KG-25, B1KG-26, B1KG-30
B1KG-19-M, B1KG-25-M, B1KG-32-M
B1LG-19, B1LG-25, B1LG-32
B1LG-25-M
B1TG-25, B1TG-32, B1SG-19, B1SG-25, B1SG-32

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Německo,
prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje ustanovení dále uvedených směrnic a
nařízení.

2016/426/EU Nařízení pro plynová zařízení (OJEU L 81/99, 31.03.2016)
92/42/EHS Směrnice o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

(OJEU L 167/17, 22.06.1992)
2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
(EU) 2022/30 Doplnění směrnice o rádiových zařízeních se zohledněním požadavků v článku 3, odstavec 3

(OJEU L 7/6, 12.01.2022)
2009/125/ES Rámcová směrnice o ekodesignu (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
(EU) 813/2013 Požadavky na ekodesign prostorových a kombinovaných topných zařízení (OJEU L 239/136,

06.09.2013)
2011/65/EU Směrnice RoHS (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

Použité normy:

ČSN EN 15502-1:2021 + A1:2023
ČSN EN 15502-2-1:2022 + A1:2023
ČSN EN IEC 55014-1:2021
ČSN EN IEC 55014-2:2021
ETSI ES 203 367 V 1.1.1 (2016-06)
ČSN EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ČSN EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ČSN EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ČSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 +A2:2019+ A14:2019 + A15:2021
+ A16:2023

ČSN EN 60335-2-102:2016
ČSN EN 62233:2008 + AC:2008
ČSN EN 62479:2010
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
ČSN EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +
A2:2021/AC:2022
DVGW CERT ZP 3100-20 (03.04.2025)
CEN/TS 15502-3-1:2024
ČSN EN 15036-1:2006
ČSN EN 13203-2:2022*1

DVGW G 635 (01.08.2018)

Údaje pro nařízení pro plynová zařízení 2016/426/EU a směrnice o požadavcích na účinnost nových teplo-
vodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva 92/42/EHS

Použité moduly hodnocení shody: B a D
EU přezkoušení typu: DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn, Německo
Identifikační číslo 0085
EU-typový certifikát č.: CE-0085DL0217

*1 Neplatí pro typy B1HG…



Údaje ke směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Použité moduly hodnocení shody:
■ článek 3.1(a): modul A
■ článek 3.1(b), 3.2 a 3.3: Modul B + C
Eu-typová zkouška: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Německo
Identifikační číslo: 0366
EU typový certifikát č.: 40053485

Podle ustanovení jmenovaných směrnic se tento výrobek označuje značkou  nebo

.

Allendorf, 05.06.2025

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, zastoupená svým komplementářem společností Carrier EMEA
Verwaltungs GmbH

v zastoupení Uwe Engel v zastoupení Florian Cronau
Senior Vice President Engineering & Technology Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
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