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Bezpecnostni pokyny
Pro vasi bezpecnost

A Dodrzujte prosim presné tyto bez-

pecnostni pokyny, zabranite tak
ujmé na zdravi a Skodam na
majetku.

Vysvétleni bezpeénostnich pokynu

| Pozor

*  Tato znacCka varuje pred vécnymi
Skodami a Skodami na zivotnim
prostredi.

Nebezpedi
Tato znacCka varuje pred urazem.

Cilova skupina

Tento navod k obsluze je urCen pro
osoby obsluhujici topné zafizeni.
Obsluha tohoto zafizeni je dovolena

i détem od 8 let a osobam se snize-
nymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mental-
nimi schopnostmi nebo s nedostatec-
nymi zkuSenostmi a védomostmi, pokud
tyto osoby jsou pod dohledem nebo
byly instruovany o zpusobech bezpetné
obsluhy a jsou si védomy moznych
nebezpeci spojenych s provozem zafi-
zeni.

Upozornéni
Udaje uvedené slovem ,,Upozornéni*
obsahuji doplrikové informace.

| Pozor
" Déti musi byt v blizkosti zafizeni
pod dohledem.
» Zafizeni neni ur€eno détem ke
hrani.
= Cisténi a udrzba ze strany uzi-
vatele jsou détem bez dohledu
dospélych zakazany.

Bezpeénostni pokyny pro prace na zarizeni

Pripojeni pristroje

» Pfipojeni pristroje a jeho uvedeni do
provozu sméji provadét jen opravneni
odbornici.

» Zafizeni smi byt v provozu jen s vhod-
nym palivem.

» Dodrzujte pfedepsané podminky pro
elektrické pfipojeni.

= Jakékoli zmény stavajici instalace
sméji provadét jen autorizovani a kvali-
fikovani odbornici.

Nebezpeci

Neodborné provedené prace na

topném zarizeni mohou vést

k zivotu nebezpeCnym nehodam.

» Prace na plynovych instalacich
sméji provadét pouze instalatéfi,
ktefi jsou k tomu opravnéni pfi-
slusnou plynarenskou firmou.

» Elektroinstalacni prace smi prova-
dét pouze odborni elektrikafri.

A\
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Pro vasi bezpecnost (pokracovani)

Prace na pristroji

» Nastaveni a prace na pfistroji jsou
dovoleny pouze podle zavaznych
udaju uvedenych v tomto navodu
K pouziti.

DalSi prace na pfistroji sméji provadét
jen opravnéni odbornici.

» Zarizeni neotvirejte.

» Kryty nesnimejte.

» Pfidavné soucasti nebo instalované
prisluSenstvi neménte ani neodstra-
nujte.

= Potrubi neodpojujte ani nedotahujte.

A\

Nebezpedi

Horké povrchy mohou zpusobit

popaleniny.

» Zarizeni neotvirejte.

= Nedotykejte se horkych povrchu
u neizolovanych trubek, armatur
a koufovodu.

Bezpecnostni pokyny

Pridavné soucasti, nahradni dily
a soucasti podléhajici opotiebeni

| Pozor

" Soucasti, jez nebyly s topnym zafi-
zenim odzkous$eny, mohou zpuso-
bit jeho poSkozeni nebo nepfiznivé
ovlivnit jeho funkce.
Montaz nebo vyménu prenechte
vyhradné specializované topenar-
ské firmé.

Bezpecénostni pokyny pro provoz zarizeni

Poskozeni zarizeni

A\

Nebezpeci

Poskozena zarizeni ohrozuji vasi
bezpecénost.

Zkontrolujte, zda zarizeni nevyka-
zuje vnéjSi poskozeni. PosSkozené
zarizeni neuvadéjte do provozu.

Chovani pri zapachu plynu
A Nebezpeci

Unik plynu muze vést k vybuchim,
jez maji za nasledek nejvaznéjsi
poranéni.

» Nekurte! Nepouzivejte otevieny
ohen, zabrante jiskfeni. Nikdy
nezapinejte svétla ani elektrické
pfistroje.

= Zaviete plynovy uzaviraci kohout.

= Otevrete okna a dvefe.

» \lykazte osoby z nebezpecné
oblasti.

» Informujte plynarenskou firmu,
podnik zajistujici zasobovani
elektrickou energii a odborny
zavod z mista mimo budovu.

= Z bezpecného mista (mimo
budovu) nechte prerusit dodavku
elektrického proudu do budovy.



Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpecnost (pokracovani)

Chovani pri zapachu spalin

A\

Nebezpedi

Unik spalin m@ze vést k Zivotu

nebezpenym otravam.

» lypnéte topné zafrizeni.

= \/yvétrejte kotelnu.

» Zaviete dvefe do obytnych mist-
nosti.

Chovani pfi pozaru
A Nebezpeci
Pfi pozaru hrozi nebezpeci popa-
leni a vybuchu.
» lypnéte topné zafizeni.
» Uzavrete uzaviraci ventily v pali-
vovem potrubi.
» Pouzivejte pfezkouseny hasici pfi-
stroj pozarni tfidy ABC.

Chovani v pripadé uniku vody ze zafri-
zeni

A\

Nebezpedi

Pfi uniku vody ze zafizeni hrozi

nebezpecli zasazeni elektrickym

proudem.

» Vlypnéte topné zafizeni na exter-
nim odpojovacim zafizeni (napf.
pojistkova skfifni, domovni rozdé-
leni proudu).

= Informujte svou specializovanou
firmu.

Chovani pri poruchach topného zafri-
zeni

A\

Nebezpedi

Hlaseni poruchy upozoriuji na
zavady topného zarizeni. Neodstra-
néné poruchy mohou mit Zivotu
nebezpecné nasledky.

Hlaseni poruchy nepotvrzujte néko-
likrat béhem kratké doby. Kontak-
tujte odbornou firmu, ktera provede
analyzu pficiny a odstrani zavadu.

Pozadavky na misto instalace

A\

Nebezpedi

Uzavrené otvory pro pfivadény
vzduch zpUsobuji nedostatek spa-
lovaciho vzduchu. Diky tomu pak
dochazi k nedokonalému spalo-
vani a tvorbé Zivotu nebezpecného
oxidu uhelnatého.

Nezastavujte nebo nezavirejte
otvory pfivodu vzduchu, jez jsou

k dispozici.

Neprovadéjte dodateCné zmény
stavebnich podminek, které by
mohly mit vliv na bezpe€ny provoz
(napf. instalace vedeni, kryty nebo
délici stény).

Nebezpedi

Lehce zapalné kapaliny a materialy
(napf. benzin, rozpoustédla a Cis-
tici prostfedky, barvy nebo papir)
mohou zpusobit vznéty a poZary.
Takové latky neskladujte a nepou-
Zivejte v kotelné resp. v bezpro-
stfedni blizkosti topného zafrizeni.

A\

| Pozor

" Nepfipustné okolni podminky
mohou zpUsobit poSkozeni topného
zarizeni a ohrozit jeho bezpecny
provoz.

» Dodrzujte pfipustné teploty pro-
stfedi podle udaju tohoto navodu
k pouziti.

» Zabrante znecisténi vzduchu halo-
genovymi uhlovodiky (obsazeny
napf. v barvach, rozpoustéd-
lech a Cisticich prostfedcich)

i pFiliSnému hromadéni prachu
(napf. v dusledku brousent).

» nedopustte trvale vysokou vihkost
vzduchu (napf. v dusledku neusta-
lého sudeni pradla).
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Pro vasi bezpecnost (pokracovani)

Pristroje na odvod odpadniho vzdu-
chu

Pfi provozu pfistroju s otvory pro
odpadni vzduch vedoucimi do vol-
ného prostoru (odsavace par, zafizeni
na odvod odpadniho vzduchu, klimati-
zace) muze pfi odsavani dojit ke vzniku
podtlaku. Pfi souCasném provozu top-
ného kotle mize dojit k vytvofeni zpét-
ného proudu spalin.

A\

Bezpecnostni pokyny

Nebezpedi

Soucasny provoz topného kotle

s pristroji s odvodem do volného
prostoru muze zpétny proud spalin
zpusobit Zivotu nebezpecné otravy.
Pro dostateCny pfivod spalovaciho
vzduchu provedte vhodna opatreni.
V pripadé potfeby se obratte na
svou specializovanou firmu.
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Zaruka

Vyrobce neruci za usly zisk, nerealizované uspory,
bezprostfedni nebo nikoli bezprostfedni nasledné
Skody, které vyplynou z pouzivani rozhrani WiFi ktera
jsou integrovana v zafizeni nebo z pouzivani pfislus-
ného internetového servisu. Vyrobce rovnéz tak neruci
za Skody pfi nepfiméfeném pouziti.

Ruceni je omezeno na typickou Skodu v pfipadé

mirné nedbalého poruseni nékteré z hlavnich smluv-
nich povinnosti, jejimz naplnénim je fadné uskutec-
néni smlouvy teprve umoznéno.

Zaruka

Omezeni ru€eni nema uplatnéni, pokud byla Skoda
zpusobena zamérné nebo hrubou nedbalosti nebo
pokud existuje nutné ruceni v souladu se zakonem
o ruceni za vyrobek.

Plati vSeobecné prodejni podminky vyrobce.

Pro pouziti aplikace vyrobce se plati pfislusné pred-
pisy o ochrané udajii a podminky pouziti. Oznameni
Push a e-mail jsou sluzbami poskytovatelu siti, za
néz vyrobce zafizeni nerugi. V tomto pfipadé plati
obchodni podminky pfislusného provozovatele sité.



Uvodni informace

Symboly

Symbol |Vyznam

Odkaz na jiny dokument s podrobnymi in-
formacemi

Pracovni krok ve vyobrazenich:
Cislovani odpovida poradi krokl pracovni-
ho procesu.

Vystraha pfed poranénim osob

i

Vystraha pfed vécnymi Skodami a Skodami
na zivotnim prostredi

Prostor vedouci napéti

Obzvlasté dodrzovat.

= Soucastka musi slysitelné zapadnout.
nebo
= Akusticky signal

= Nasadte novou soucastku.
nebo

= Ve spojeni s nastrojem: Vycistéte topnou
plochu.

Soucastku odborné zlikvidujte.

Soucastku odevzdejte na vhodném sbér-
ném misté. Soucastku nelikvidujte v do-
movnim odpadu.

I = * o 0 - -

Odborné vyrazy

Pro lepSi pochopeni funkce vasi regulace jsou nékteré
odborné vyrazy vysvétleny podrobngji. Tyto informace
najdete v kapitole ,Vysvétleni odbornych vyraz(“ v pfi-
loze.

Stanoveny rozsah pouziti

Zarizeni se smi podle zamysleného pouzivani insta-
lovat a provozovat v uzavienych topnych systé-
mech podle CSN EN 12828 se zohlednénim
T/CECS 215- 2017 a také pfisluSnych montaznich,
servisnich navodl a navodu k pouziti. Je uréen
vyhradné k ohfevu topné vody v kvalité pitné vody.

10

Pouziti ve shodé s ustanovenim pfedpoklada, ze byla
provedena pevna instalace ve spojeni se schvalenymi
soucastkami specifickymi pro zafizeni.
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Stanoveny rozsah pouziti (pokracovani)

Pristroj je ur¢en vyhradné pro pouziti v domacnostech
nebo k podobnému ucelu, tzn., Ze pfistroj mohou bez-
pecné obsluhovat i nezaskolené osoby.

Komeréni nebo primyslové pouziti k jinému ucelu nez
pro vytapéni budov nebo k ohfevu pitné vody plati jako
pouziti odporujici stanovenému ucelu pouziti.

Pouziti pfesahujici tento ramec musi byt vyrobcem
schvaleno pfipad od pfipadu.

Informace o vyrobku

Regulace je pro regulaci kotlového a topného okruhu
pro nize uvedené zpusoby provozu:

= Ekvitermné Fizeny provoz

= Konstantni provoz

= Provoz fizeny teplotou mistnosti

Vase specializovana firma nakonfiguruje zpusob pro-
vozu pfi uvedeni do provozu pfislusné podle vaseho
topného zafizeni. Tento navod popisuje vSechny 3
zpusoby provozu.

Ekvitermné fizeny provoz

Obr. 1

U ekvitermné fizeného provozu je vySe teploty pfi-
vodni vétve regulovana podle venkovni teploty. Cim
vétve. Diky tomu je b&éhem chladnych dni dodano vice
tepla pro vytapéni mistnosti nez b&éhem teplych dni.

V ekvitermné fizeném provozu Ize regulaci ovladat

1 topny okruh bez sméSovace a az 2 topné okruhy

se smésovacem.

Uvodni informace

Nespravné pouziti pfistroje resp. neodborna obsluha
(napf. otevienim pfistroje provozovatelem zafizeni)

je zakazano a vede k vylouceni ze zaruky. Chybné
pouziti je také tehdy, pokud jsou soucasti topného
systému pozménény v jejich funkci ve shodé s ustano-
venim (napf. uzavienim vedeni spalin a pfivadéného
vzduchu).

Konstantni provoz

Obr. 2

V konstantnim provozu dodava zdroj tepla nezavisle
na venkovni teploté topnou vodu s konstantni teplotou
pfivodni vétve.

V konstantnim provozu Ize regulaci ovladat 1 topny
okruh bez smé3ovace a az 2 topné okruhy se sméso-
vacem.

Provoz fizeny teplotou mistnosti

Obr. 3

V provozu fizeném teplotou mistnosti bude vytapéni
mistnosti zapnuto nebo vypnuto v zavislosti na teploté
mistnosti. Skute€na teplota pfivodni vétve je pfitom
konstantni.

1



Uvodni informace

Informace o vyrobku (pokracovani)

V provozu fizeném teplotou mistnosti Ize regulaci ovla-
dat 1 topny okruh bez smésovace.

Obsluha
Regulace je integrovana ve zdroji tepla a reguluje

vS§echny funkce zafizeni. Regulace se obsluhuje 7
palcovym dotykovym displejem.

Pripustné teploty prostredi v misté instalace

Pozor

Mimo uvedené teplotni rozsahy muze popf.
dochazet k porucham na zafrizeni.

Ujistéte se, Ze je na misté instalace dodrzovan
uvedeny teplotni rozsah.

Informace o licenci

Tento vyrobek obsahuje cizi software véetné softwaru
Open Source. Pfi dodrzovani pfislusnych licenénich
podminek k jste opravnéni k uzivani tohoto ciziho soft-
ware.

Typovy stitek

Typovy S§titek zdroje tepla zahrnuje rozsahlé informace
o vyrobku a QR kod specificky pro pristroj s ozna-
¢enim “i” jako pfimy pfistup ke specifickym informa-
cim o vyrobku a k registraci vyrobku na internetu.

Prvni uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu a pfizpusobeni pfistroje
mistnim a stavebnim podminkam a pouceni o spravné
obsluze, musi provést specializovana firma.

Vase zafizeni je prednastaveno

VasSe topné zafizeni je pfednastaveno z vyroby a po
uvedeni do provozu specializovanou firmou pfipraveno
k témto druhlm provozu:

12

V regulaci je integrovan komunikacéni modul. Takto Ize
zarizeni ovladat rovnéz dalkové pres internet pomoci
aplikace.

V ekvitermné fizeném provozu muzete nastavit
nékteré funkce pomoci dalkového ovladani, v provozu
fizeném teplotou mistnosti pomoci prostorového ter-
mostatu.

K zabranéni poruch &innosti zajistéte teplotu v rozsahu
+5 az +40 °C.

® |icence pro integrovany komunika¢ni modul: viz
strana 42.
= |icence pro obsluznou jednotku: viz strana 42.

QR koéd zahrnuje pfistupové udaje k registracnimu
portalu a k portalu s informacemi o vyrobku a 16ti
mistné vyrobni &islo.

Jako provozovatel jste povinen neprodlené oznamit
zfizeni topného zafizeni obvodnimu reviznimu techni-
kovi spalinovych cest, do jehoZ kompetence spada
vase nemovitost. Revizni technik spalinovych cest vam
rovnéz poda informace o svych dalSich ¢innostech na
vasem spalovacim zafizeni (napf. pravidelna mérfeni,
cisténi).

Vytapéni mistnost pfi ekvitermné fizeném provozu

= Mezi 06:00 a 22:00 hod jsou mistnosti vytapény na
,»P0Z. teplota mistnosti“ 20 °C (standardni teplota
mistnosti).

= Mezi 22:00 a 06:00 hod jsou mistnosti vytapény na
»Redukovana teplota mistnosti“ o 3 °C (reduko-
vana teplota mistnosti, ochrana pfed mrazem).
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Vase zafrizeni je prednastaveno (pokracovani)

Vytapéni mistnost pfi konstantnim provozu

= Mezi 06:00 a 22:00 hod. je pozadovana teplota pfi-
vodni vétve 60 °C (,,Standardni poz. vystupni tep-
lota“)

= Mezi 22:00 a 06:00 hod. je pozadovana teplota pfi-
vodni vétve 20 °C (,,Redukovana teplota privodni
vétve*, ochrana pfed mrazem)

Vytapéni mistnost pfi provozu fizeném teplotou

mistnosti

= Mistnosti jsou vytapény podle vasSich nastaveni na
prostorovém termostatu.

Pfiprava teplé vody

= Mezi 05:30 a 22:00 hod. probiha ohfev pitné vody
na 50 °C ,,Pozadovana teplota teplé vody*“. Je-
li k dispozici cirkulacni ¢erpadlo, je toto ¢erpadlo
zapnuté.

= VV dobé od 22:00 do 05:30 hod. se zasobnik teplé
vody nedohfiva. Je-li k dispozici cirkulaéni ¢erpadlo,
je toto ¢erpadlo vypnuté.
Upozornéni
Priprava teplé vody zahajena pred 22:00 hod.
zustane zapnuta, dokud neni dosaZena poZadovana
teplota teplé vody.

Uzite€né rady k uspore energie

Uspora energie pii vytapéni mistnosti

= Mistnosti nepfetapéjte. Kazdy stupen, o ktery je
pokojova teplota nizsi, vam uSetfi az 6 % nakladd
na topeni.
Ekvitermné fizeny provoz a provoz fizeny teplotou
mistnosti:
Nenastavujte standardni teplotu mistnosti (,,Pozad.
tepl. mistnosti“) vySe nez 20 °C: viz strana 28.
= Vytapéjte vase mistnosti v noci nebo v pravidelnych
nepfitomnostech s redukovanou teplotou:
- Ekvitermné fizeny provoz:
Redukovana teplota mistnosti
- Konstantni provoz a provoz fizeny teplotou mist-
nosti:
Redukovana teplota pfivodni vétve
Nastavte za tim ucelem €asovy program pro vyta-
péni mistnosti (,,Cas. program vytapéni): viz
strana 29.
V provozu fizeném teplotou mistnosti mizete nasta-
vit Casovy program vytapéni mistnosti jen na svém
prostorovém termostatu.
% Navod k pouziti prostorového termostatu

Uvodni informace

Ochrana proti zamrznuti
= Ochrana vaseho zdroje tepla a pfip. zasobniku teplé
vody pfed mrazem je zajisténa.

Prepinani letniho a zimniho ¢asu
= Tato zména nastaveni probiha automaticky.

Datum a ¢as
= Datum a hodinovy ¢as nastavila specializovana
firma.

Veskera nastaveni mlzete podle vaseho prani kdyko-
liv individualné zmenit.

Vypadek proudu
Pri vypadku proudu zGstanou vSechna nastaveni
zachovana.

= Pro vypnuti nepotfebnych funkci (napf. vytapéni
mistnosti v 1ét€) nastavte provozni program ,,Vyp.
provoz‘ pro pfislusné topné okruhy: viz strana 28.

m Pouze pfi provozu v zavislosti na venkovni teploté:
Chystate-li se odcestovat, nastavte ,,Prazd. pro-
gram®: viz strana 32.
Po dobu vasi nepfitomnosti bude teplota mistnosti
snizena a pfiprava teplé vody vypnuta.

Uspora energie pfi pripravé teplé vody

= Ohfivejte teplou vodu v noci nebo pfi pravidelné
nepfitomnosti na niZ8i teplotu. Nastavte za timto
ucelem Casovy program pro pfipravu teplé vody: viz
strana 33.

= Zapnéte cirkulaci teplé vody jen v ¢asovych inter-
valech, v nichZ pravidelné odebirate teplou vodu.
Nastavte za timto ucelem €asovy program pro cirku-
laéni Cerpadlo: viz strana 34.

energie vam poskytne vase specializovana firma.
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Uvodni informace

v v s

Uzite€¢né rady pro vyssi komfort

Vice pohodli ve vasich prostorach

= Nastavte si komfortni teplotu: viz strana 28.

= Nastavte Casovy program pro vase topné okruhy tak,

aby vase komfortni teplota byla automaticky doci-
lena, jste-li doma: viz strana 29.
V provozu fizeném teplotou mistnosti mizete nasta-
vit Casovy program vytapéni mistnosti jen na svém
prostorovém termostatu.

= Pouze u ekvitermné fizeného provozu:
Nastavte topné charakteristiky tak, aby vase mist-
nosti byly po cely rok vytapény na vasi komfortni
teplotu: viz strana 29.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Pokud kratkodobé potfebujete vyssi teplotu mist-
nosti, nastavte funkci ,,DelSi teplo“: viz strana 30.
Priklad: Pozdé vecer nastavi asovy program redu-
kovanou teplotu. Vase navstéva se zdrzi déle.

= Pouze u ekvitermné fizeného provozu:
Pokud jste v byté pfitomni déle nez je zvy-
kem, nastavte funkci ,,Prazdniny doma“ . viz
strana 31.
Napf. pro svate¢ni dny a pokud maiji déti Skolni
prazdniny.

14

Priprava teplé vody podie potieby

= Nastavte ¢asovy program pripravy teplé vody tak,
abyste méli podle svych zvyklosti k dispozici vzdy
dostatek teplé vody: viz strana 33.
Priklad: Potfebujete rano vice teplé vody nez pies
den.

= Nastavte ¢asovy program cirkula¢niho ¢erpadla tak,
abyste méli v ¢asech CastéjSiho odbéru teplé vody
v kohoutcich teplou vodu vzdy ihned k dispozici: viz
strana 34.

= Pokud kratkodobé potrebujete vyssi teplotu teplé
vody, nastavte funkci ,Jednorazova pfiprava teplé
vody mimo ¢asovy program®: viz strana 34.
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Zaklady obsluhy

Veskera nastaveni systému muzete provadét prostied-
nictvim obsluzné jednotky, pfes dalkoveé ovladani nebo
pres jiné regulacni prvky teploty mistnosti a aplikaci
ViCare.

Obsluha dotykovym displejem

Obsluzna jednotka je vybavena displejem. Pro nasta-
veni a dotazovani stisknéte odpovidajici spinaci plo-
chy.

Ovladani pomoci dalkového ovladani nebo regu-
laénich prvki teploty mistnosti

% Samostatny navod k pouziti

Obsluha pres aplikaci ViCare

Aplikace ViCare Vam umoznuje ovladat zafizeni pro-
stfednictvim mobilniho zafizeni napf. chytrého tele-
fonu.

Indikace stavu pomoci Lightguide

V zavislosti na zdroji tepla se b&hem provozu na spod-
nim nebo na hornim okraji obsluzné jednotky zobrazi
svitici pruh (Lightguide).

Vyznam indikace:

® Lightguide trvale sviti:
Displej je v €innosti.

m |ightguide blika rychle:
V zafizeni se vyskytla porucha.

m |ightguide pomalu pulzuje:
Displej se nachazi v pohotovostnim stavu.
Upozornéni
Tuto funkci mizete v pfipadé potreby vypnout: Viz
kapitola ,,Zapnuti a vypnuti Lightguide®.

Indikace na displeji

Indikace Standby

Po delSi pfestavce obsluhy pfepina indikace nejprve
na Indikaci Standby.

Obsluha

Dostupné funkce zavisi na vybaveni systému napf.
s komponenty ViCare pro regulaci jednotlivych mist-
nosti nebo bez nich.
Zkontrolujte nasledujici systémové predpoklady pro
obsluhu s aplikaci:
= Systém Viessmann, ktery Ize pfipojit prostfednict-
vim Vitoconnect nebo integrovaného komunikacniho
modulu.
= Pfipojeni WiFi z routeru k fidici jednotce s pfistupem
na internet
= Chytry telefon nebo tablet s operaénim systémem:
- i0S
- Android
Dalsi informace pro pouziti aplikace ViCare: viz
www.vicare.info.

Upozornéni
Muzete vypnout Lightguide. Viz strana 37.

Obr. 4
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Obsluha

Indikace na displeji (pokracovani)
Za nékolik malo minut se vypne osvétleni displeje.

Zakladni zobrazeni

V zakladnich zobrazenich jsou vam k dispozici nejda-
lezitéjSi nastaveni a dotazy.

Pomoci tlacitek < muzete volit mezi témito zaklad-
nimi zobrazenimi:

= Topny okruh nebo Konstantni provoz

= Tepla voda

Domovska obrazovka

Po zapnuti nebo aktivaci regulace se zobrazi domov-
ska obrazovka.

Ve stavu pfi dodani se domovska obrazovka zobrazi
jako zakladni zobrazeni ,,Topny okruh“ nebo ,,Kon-
stantni provoz“. Indikace je zavisla na zpUsobu pro-
vozu (ekvitermné Fizeny provoz, konstantni provoz,
provoz fizeny teplotou mistnosti). Pro domovskou
obrazovku muzete stanovit jiné zakladni zobrazeni: viz
strana 38.

Domovskou obrazovku vyvolate nasledovné:

= |Indikator pohotovostniho stavu je aktivni:
Dotknéte se nékde displeje.

= Nachazite se v ,,Hlavni nabidce“:
Dotknéte se M.

Spinaci plochy a symboly

Obr. 5

Priklad: ekvitermné fizeny provoz

® Radek nabidky funkci
Funkéni oblast
(© Navigacni prostor

Upozornéni

V provozu fizeném teplotou mistnosti nejsou nékteré
funkce k dispozici. Tyto funkce Ize popr. nastavit na
prostorovém termostatu, napr. Casovy program pro
vytapéni mistnosti.

16

= Energeticky cockpit
= Oblibené
» Pfehled systému

Dalsi informace k zakladnimu zobrazeni: viz od
strany 23.

Upozornéni

Obsluhu pro domovskou obrazovku muzete zabloko-
vat: viz strana 36.

V tom pfipadé nebudete moci provadét nastaveni ani
na domovské obrazovce, ani v hlavni nabidce.
Zobrazi se ,,Zablok. obsluha“.
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Spinaci plochy a symboly (pokracovani)

Obsluha

Spinaci plochy a symboly v fadku nabidky funkci ®

Upozornéni
V provozu fizeném teplotou mistnosti nejsou v§echny
spinaci plochy a symboly k dispozici, napf. Volba top-
ného okruhu.
= Vyvolate ,,hlavni nabidku®.
»Topny okruh ...“ Zvolite pfislusny topny okruh.
Upozornéni
Volba je dostupna pouze tehdy,
pokud jsou na vasem zafizeni
dostupné rizné topné okruhy.

Systémova data:
= Datum
= Cas

Spinaci plochy a symboly ve funkéni oblasti

Spinaci plochy v zakladnich zobrazenich: viz od
strany 23.

Upozornéni

» Prislusné spinaci plochy a symboly jsou zavislé
na zpusobu provozu: ekvitermné Fizeny provoz, kon-
stantni provoz, provoz fizeny teplotou mistnosti.

» Symboly nejsou zobrazeny trvale, ale v zavislosti
na provedeni topného zafizeni a jeho provoznim
stavu.

Symboly

¥ Ochrana pfed mrazem je aktivni.

1" Vytapéni mistnosti na redukovanou teplotu v ekvi-
termné Fizeném provozu
Vytapéni mistnosti na redukovanou teplotu v kon-
stantnim provozu nebo ekvitermné fizeném pro-
vozu

Rozhrani:

=7 Zadny pfenos dat

=x Zadné spojeni s Wi-Fi

== Navazovani spojeni

! Porucha komunikace

<= WiFi pfipojeni je aktivni (velmi mal& kvalita pfi-
jmu).

WiFi pfipojeni je aktivni (maléa kvalita pfijmu).
WiFi pfipojeni je aktivni (stfedni kvalita pFijmu).
WiFi pfipojeni je aktivni (vysoka kvalita pfijmu).

9) ) )

12 Vytapéni mistnosti na normalni teplotu mistnosti
v ekvitermné fizeném provozu
Vytapéni mistnosti na normalni teplotu v konstant-
nim provozu nebo ekvitermné fizeném provozu

i® Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Vytapéni mistnosti s komfortni teplotou mistnosti
v ekvitermné fizeném provozu
Vytapéni mistnosti s komfortni teplotou pfivodni
vétve v konstantnim provozu

@ Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Prazdninovy program je zapnuty.

& Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Je zapnuty program Prazdniny doma.

Spinaci plochy a symboly ve funkénim navigaénim prostoru (©

Upozornéni

Prislusné spinaci plochy a symboly jsou v zavislosti
na zpusobu provozu: ekvitermné Fizeny provoz, kon-
stantni provoz, provoz fizeny teplotou mistnosti

Dostanete se zpét na domovskou obrazovku.
V nabidce se vratite o jeden krok zpét.

Nebo

PfedCasné ukoncite zapocaté nastaveni.
WiFi je vypnuty: viz strana 39.

Potvrdite zménu.

Provedete zménu v nabidce.

Vyvolate text napovédy.

JD

AN N

A
5

Vyvolate hlaseni.

Vyvolate pozadovany ¢asovy Usek pro energetic-
kou bilanci.

Dalsi udaje: viz strana 26.

Listujete v nabidce.

Nebo

Pfepnéte k oblastem indikace, napf. k ,,Pfehledu
systému*“.

<>

Upozornéni

Pokud se v navigacnim prostoru zobrazi ,,DEMO*,
neprobihéa vytapéni mistnosti, Zadna priprava teplé
vody a Zadna ochrana pred mrazem.
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Obsluha
Prehled ,,HI. nabidka“

V ,HI. nabidka“ mazete provést a vyvolat vSechna
nastaveni z rozsahu funkci regulace.

»Hlavni nabidku“ vyvolate nasledovné:
= Pfi aktivnim spofici displeje:
Dotknéte se nékde displeje a poté kliknéte na =.
= Nachazite se na domovské obrazovce:
Dotknéte se =.
= Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
Dotknéte se @4 a poté =.

K dispozici mate nabidky v ,,HI. nabidka“

Upozornéni

PFislusné spinaci plochy a symboly jsou zavislé

na zplsobu provozu: ekvitermné fizeny provoz, kon-
stantni provoz, provoz fizeny teplotou mistnosti.

0O ., Vytapéni“
Pro dal$i nastaveni k vytapéni mistnosti, napf.
pozadované teploty.
Dalsi udaje: viz strana 28.
=, ZkuSebni provoz*
Pouze pro kominiky
Dalsi udaje: viz strana 46.
& , Tepla voda“
Pro nastaveni pfipravy teplé vody, napf. pro =
»Teplota teplé vody*“.
Dalsi udaje: viz strana 33.
#* ,Nastaveni“
Napt. #] nastaveni obrazovky
Dalsi udaje: viz strana 36.
@® ,Informace“
K dotazovani na provozni data
Dalsi udaje: viz strana 42.
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Hlavni nabidka

o af] =

Vytapéni Kontrolni provoz Tepla voda

H* 0) i

Nastaveni

Informace Prazdninovy progra

A © @)

Obr. 6

M Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstant-
niho provozu:
»Prazdninovy program*“
Funkce Uspory energie ,,Prazdninovy program*
Dalsi udaje: viz strana 32.
. Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstant-
niho provozu:
,»Prazdniny doma*“
Funkce ,,Prazdniny doma*“
Dalsi udaje: viz strana 31.
. ,,Seznamy hlaseni“
K vyvolani vSech hlaseni
Dalsi udaje ke hlaSenim: viz strana 43, 44
a 45.
F Servis“
Pouze pro odborné pracovniky
Prehled nabidky téchto funkci najdete na strané 54.
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Provozni program

Obsluha

Provozni programy pro vytapéni mistnosti a pfipravu teplé vody

Upozornéni
Provozni programy pro vytapéni mistnosti a pripravu
teplé vody mizete nastavit nezavisle na sobé.

Symbol

| Provozni program

Funkce

Vytapéni mistnosti

®

»ropeni“

Mistnosti napojené na zvoleny topny okruh jsou vy-
tapény podle zadané pozadované teploty mistnosti
nebo podle teploty pfivodni vétve a Easového pro-

gramu (viz kap. ,Vytdpéni mistnosti®).

Upozornéni

Casovy program pro vytapéni mistnosti Ize nasta-
vit v provozu fizeném teplotou mistnosti jen na pro-
storovém termostatu: viz navod k pouziti prostoro-
vého termostatu.

O

»Vypinaci provoz“

» 74dné vytapéni mistnosti
= Ochrana zdroje tepla pfed mrazem je aktivni.

Pfiprava teplé vody

b »Tepla voda“ ,,ZAP“ Tepla voda je ohfivana na zadanou teplotu a podle
nastaveného ¢asového programu (viz kap. ,Pfipra-
va teplé vody*).

O) »Tepla voda“ ,VYP“ » Z4dna pfiprava teplé vody

= Ochrana zasobniku teplé vody pfed mrazem je
aktivni.

Zvlastni provozni programy a funkce

»Vys.podl.potéru*

Tuto funkci aktivuje vase topenarska firma. Mazanina
bude v zavislosti na stavebnim materialu vysou$ena
podle pevné stanoveného ¢asového programu (profil
zavislosti teploty na Case). Vase nastaveni pro vyta-
péni mistnosti nebudou v dobé vysouSeni podlahové
mazaniny ucinna (max. 32 dni). Neprobiha pfiprava
teplé vody. Tuto funkci ,,Vys. podl. potéru“ maze
zmeénit nebo vypnout vase specializovana firma.
»Ext. zapojeni“

Provozni program, ktery je nastaven na regulaci, byl
prepnut externim spinacem, napf. rozSifeni EM-EA1
(elektronicky modul DIO). Jakmile je aktivni externi
zapojeni, nemuzete provozni program meénit pres
regulaci.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu

Dale bude vysvétlen postup pfi nastavovani ¢asového
programu. Zvlastnosti jednotlivych ¢asovych program
viz pfislusné kapitoly.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
»Prazd. program“: viz strana 32.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
»Prazdniny doma“: viz strana 31.

Upozornéni

Specialni provozni programy a funkce se zobrazuji
stfidavé s teplotou mistnosti nebo teplotou pfivodni
vétve zdroje tepla.

V hlavni nabidce se muzete v poloZce ,,Infor-

mace* dotazovat na nastaveny provozni program: viz
strana 42.
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Obsluha

Postup pfi nastavovani ¢asového programu (pokragovani)

Casovy program a éasové faze

V Casovych programech mate moznost stanovit, jak se
ma vase topné zafizeni v urCity ¢as chovat. Proto roz-
délite den na useky nazyvané €asové faze. V ramci
téchto ¢asovych fazi a mimo né jsou aktivni rozdilné
urovné teploty.

Casovy program muzete nastavit pro nasledujici funkce:

Funkce Teplotni uroven
Béhem casové faze Mimo ¢asovou fazi
Vytapéni mistnosti Ekvitermné fizeny provoz: Vase mistnosti jsou vytapény na redukova-

mistnosti.

Vase mistnosti jsou vytdpény na standard- | nou teplotu.
ni teplotu mistnosti nebo komfortni teplotu

Konstantni provoz:

tu privodni vétve.

Vase mistnosti jsou vytapény na redukova-

Vase mistnosti jsou vytapény na standardni | nou teplotu pfivodni vétve.
teplotu privodni vétve nebo komfortni teplo-

Provoz Fizeny teplotou mistnosti:

Casovy program pro vytapéni mistnosti Ize nastavit jen na prostorovy termostat.

@ Navod k pouziti prostorového termostatu

Pfiprava teplé vody Priprava teplé vody je nastavena.

Pitna voda v zasobniku teplé vody se ohfe-
je na pozadovanou teplotu teplé vody.

Pfiprava teplé vody je vypnuta.

Cirkulac¢ni ¢erpadlo Cirkulagni ¢erpadlo je zapnuté.

Cirkulaéni Cerpadlo je vypnuté.

= Casové programy mulzete nastavit zcela individu-
alné: pro vSechny dny v tydnu stejné, nebo pro
kazdy den jinak.

= V hlavni nabidce se muzete v polozce @ ,,Infor-
mace“ dotazovat na Casové programy: viz od
strany 42.

Nastaveni ¢asovych fazi

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1 v ekvitermné fizeném provozu.

V kazdém ,,Cas.program“ mlzete nastavit aZ na

4 Casove faze.

Pro kazdou ¢asovou fazi musite nastavit dobu spus-
téni ,,Zacatek“ a dobu ukonc&eni,, Konec*.

Priklad:
»Cas.program“pro den v tydnu ,,Pondéli“ pro ,, Top.
okr. 1%
= Casova faze 1:

06:30 az 12:00 hod. se standardni teplotou mistnosti
= Casova faze 2:

15:00 az 20:00 hod. s komfortni teplotou mistnosti
Mezi témito Casovymi fazemi probiha vytapéni mist-
nosti na redukovanou teplotu.

20

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. ,,Top. okr. 1 \/“ v Fadku nabidky funkci
2.
3. ,,Po*

4. p

5. A\ W/ Pro ,Zaéatek” a ,,Konec* Casové faze 1.

Pruh v ¢asovém grafu bude pfizptusoben.

6. }2,Standardni“ pro zvoleni standardni teploty
mistnosti.

7. <= K pfidani Casoveé faze 2.
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Postup pfi nastavovani éasového programu (pokragovani)

8. AW/ Pro ,Zacatek” a ,,Konec“ Casové faze 2.

Heizkreis 1 Zeitprogramm fiir Montag

06:30

v v v v

A o
Obr. 7

12:00

12 Normal

13 Komfort

Sloupce v ¢asovém grafu se pfizpusobi.

9. }3,,Komfortni“ pro zvoleni komfortni teploty mist-
nosti.

10. «/ k potvrzeni

11. @ pro opusténi ,,Casovy program®.

Kopirovani éasového programu na jiné dny v tydnu

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1 v ekvitermné fizeném provozu.

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1.

Priklad: .
Chcete prenést ,,Casovy program“ pro ,,Pondéli* na
,Ctvrtek“ a ,, Patek*.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. ,,Top. okr. 1 \/“ v fadku nabidky funkci

Zména ¢éasovych fazi

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1 v ekvitermné fizeném provozu.

Vysvétleni postupu na pFikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1.

Priklad:
Chcete pro den v tydnu ,,Pondéli“ zménit pocatecni
dobu ,,Zacatek‘ pro ¢asovou fazi 2 na 19:00 hod.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. ,,Top. okr. 1 N\/“ v fadku nabidky funkci

2.

Vymazani ¢asovych fazi

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1 v ekvitermné fizeném provozu.

2.

3. ,Po“

5. ,Ct“, ,Pa“
6. « k potvrzeni

7. M k opusténi Casového programu.

3. ,Po“
4. »
5. » Pro ¢asovou fazi 2

6. \/ Pro pocate¢ni dobu ¢asové faze 2.
Pruh v ¢asovém grafu bude pfizpisoben.

7. =}z Standardni“ pro standardni teplotu mistnosti
nebo
= }3, Komfortni“ pro komfortni teplotu mistnosti

8. «/ kpotvrzeni

9. A k opusténi Casového programu.

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny okruh 1.
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Postup pfi nastavovani ¢asového programu (pokragovani)

Priklad: 4. p
Chcete pro pondéli vymazat ¢asovou fazi 2.

5. Y pro ¢asovou fazi 2
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

6. ¥ pro vymazani Casoveé faze.
1. ,,Top. okr. 1 \/“ v fadku nabidky funkci

2.

3. ,,Po“ pro pozadovany den

7. « kpotvrzeni

8. M k opusténi Casového programu.
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Zakladni zobrazeni

Zakladni zobrazeni ,,Topny okruh“ nebo ,,Konstantni provoz*

V zakladni indikaci ,,Topny okruh“ nebo ,,Konstantni

provoz“ mlzete provadét a vyvolat nejCastéji pouzi-

vana nastaveni:

= Hodnotu teploty mistnosti zvySujete v ekvitermné
fizeném provozu.
Hodnotu teploty pfivodni vétve zvySujete v kon-
stantnim provozu nebo v ekvitermné Fizeném pro-
vozu.

== Hodnotu teploty mistnosti snizujte v ekvitermné
fizeném provozu.
Hodnotu teploty pfivodni vétve snizujete v kon-
stantnim nebo ekvitermné fizeném provozu.

@ Pro topny okruh nastavte provozni program
SVYT

Zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“

24.11.20 =

Tepla voda v

50°

Pozadovana teplota teplé vody

4« >

V zakladni indikaci ,,Tepla voda“ mlzete provadét
a kontrolovat nejCastéji pouzZivana nastaveni:
=+ Zvysuji hodnotu teploty teplé vody.
== Snizuji hodnotu teploty teplé vody.
=& Nastavte ,,Tepla voda“ ,,ZAP“
/,,Tepla voda“ ,,VYP*.

Zakladni zobrazeni ,,Energie cockpit*

PFi prvnim vyvolani pfehledu spotfeby energie se

zobrazi informace.

= Pokud informaci potvrdite pomoci 4/, pfehled spo-
tfeby energie se otevie. Po opétovném vyvolani pre-
hledu spotfeby energie se informace nezobrazi.

m Pokud zvolite zrusit, zobrazi se informace pfi pfistim
vyvolani pfehledu spotfeby energie znovu.

© Nastavte ,,Vyp. provoz*.

& Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Zapnéte nebo vypnéte funkci ,,DelSi teplo*.

Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu:
Vyvolejte pro vytapéni mistnosti ,,Cas.program
vytapéni“.

Indikace teploty zobrazuje nastavenou pozadovanou
teplotu mistnosti (napf. 20 °C) nebo pozadovanou tep-
lotu pfivodni vétve (napf. 60 °C) pro aktualni ¢asovou
fazi.

T Vyvolate ,,Casovy program tepla voda“.
Zapnete jednorazovou pripravu teplé vody.
Upozornéni
Predéasné ukonceni ,jednorézové pfipravy teplé
vody“ neni mozZné.

23



Zakladni zobrazeni

Zakladni zobrazeni ,,Energie cockpit® (pokracovani)

24.11.20
14:34

70°C

o
S2
S
©

Solarni kolektor s kolektorem teploty

Teplota teplé vody

Zasobnik teplé vody

Topny kotel s teplotou pfivodni vétve

Ohrev zasobniku teplé vody kotlem je aktivni
(Sipky)

Ohfev zasobniku teplé vody solarnim zafizenim je
aktivni (Sipky)

Dotazovani energetické bilance

© © OEE®

Vyvolani provoznich dat k solarnimu zafizeni

Muzete se dotazovat na nasledujici provozni udaje:

= VVytéZek sol. energie(Pfehled solarni energie): Viz
nasledujici kapitola

= Celkova vyrobena Solarni energie

= Provozni doba Cerpadlo solar. okruhu

= Provozni stav Cerpadlo solar. okruhu

= Potlaceni dohfevu

= Solarni stagnace

= Obéhové Cerpadlo solarniho zafizeni

= TS3: teplota akumulaéniho zasobniku

= TS4: teplota vratné vétve topného okruhu

= Solarni podpora vytapéni

m TS3: pfedehfivani pitné vody

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni «¢ p> ,,Energie cock-
pitﬂ

2.

3. A\ WV kvolbé pozadovaného dotazovani
Dotazovani na vytézek solarni energie

Muzete vyvolat energii vyrobenou vasim solarnim zafi-
zenim. Hodnoty jsou zobrazovany v kilowatthodinach.

24

V ,Energie cockpit” ziskate nazorné informace

o energetické situaci topného zafizeni.

Stavajici soucasti v zafizeni budou graficky zobrazeny.
Neékteré informace o soucastech jsou rovnéz zobra-
zeny v zakladni indikaci. Pro obdrzeni dalSich infor-
maci kliknéte na pfisluSnou soucast.

Prislusné spinaci plochy a symboly, které jsou k dispo-
zici zavisi na provedeni zafizeni.

V zakladnim zobrazeni ,,Energie cockpit® mizete
vyvolat nasledujici informace:

— | Vyvolate provozni data k solarnimu zafizeni.
Dalsi udaje: viz strana 24.

Vyvolate teploty v zasobniku teplé vody.
DalSi udaje: viz strana 25.

Vyvolate provozni data ke zdroji tepla.
Dalsi udaje: viz strana 25.

Vyvolate energetickou bilanci.

Dalsi udaje: viz strana 26.

Animovany symbol:

Ohrev zasobniku teplé vody solarnim zafizenim
nebo zdroj tepla je aktivni.

A Y[ello]e]

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni «¢ p> ,,Energie cock-
pit“

2.

3. >» U ,Histogram sol. energie“

4. PoZadovany Casovy usek ;lr:
= Aktualni mésic
= Posledni mésic
= Aktualni rok
= Minuly rok
VytéZek solarni energie se zobrazi jako diagram se
sloupcem.

5. PoZadovany Casovy Usek v diagramu: den v tydnu
nebo mésic
VytéZek solarni energie zvoleného ¢asového
useku se zobrazi jako Ciselna hodnota.
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Zakladni zobrazeni

Zakladni zobrazeni ,,Energie cockpit® (pokracovani)

Vyvolani teplot v zasobniku teplé vody

K zasobniku teplé vody mlzete provadét tato dotazo-

vani a funkce:

= Teploty teplé vody

= Spusténi jednorazové pfipravy teplé vody (jen pokud
neni v aktualnim provoznim rezimu aktivni pfiprava
teplé vody).

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf¥. pro zakladni zobrazeni <« ,,Energie cock-
pit“

2.

Spusténi jednorazové pripravy teplé vody
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf¥. pro zakladni zobrazeni < P> ,,Energie cock-
pit“

Vyvolani provoznich dat ke zdroji tepla

Mlzete se dotazovat na nasledujici provozni udaje:
= Aktudlni vykon
= Provozni hodiny
= Doba chodu hofaku
m Pocet spusténi horfaku
= Spotfeba el. proudu:
- Spoti.el.proudu - dnes
— Spotf.el.proudu - za poslednich 7 dni
- Spoti.el.proudu - tento mésic
- Spotfeba el. energie - posledni mésic
- Spotfeba el. energie - tento rok
- Spotfeba el. energie - pfedesly rok
m Spotfeba paliva plynového kondenzacéniho kotle:
- Spotfeba plynu - dnes
- Spotfeba plynu - za poslednich 7 dn(
- Spotfeba plynu - aktualni mésic
- Spotieba plynu - posledni mésic
- Historie spotfeby plynu:
- Aktualni mésic
— Posledni mésic
- Aktualni rok
— Minuly rok

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni <« p> ,,Energie cock-
pit“

2.

2.

3. [, pro spusténi jednorazoveé pripravy teplé vody
zdrojem tepla.
Zasobnik teplé vody se zahfeje na nastavenou
pozadovanou teplotu teplé vody.

Upozornéni
Predc¢asné ukonceni ,jednorazové pfipravy teplé
vody*“ neni moznée.

4. / kpotvrzeni

3. A\ WV kvolbé pozadovaného dotazovani

Upozornéni

Indikované hodnoty spotfeby nejsou zjistény méficimi
zafizenimi, ale vypocitané. Vypocet se provadi s ohle-
dem na pouZzité soucasti zafizeni a rovnéz s ohle-
dem na uZivatelsky reZim (napf. doba chodu a vyti-
Zeni). V zavislosti na specifickych parametrech zari-
zeni (napf. instalacni vy$ka nebo provedeni systému
odvodu spalin) se mohou vyskytnout odchylky mezi
zobrazenymi (vypoctenymi) a skute¢nymi hodnotami
spotreby.

Dalsi odchylky jsou mozné v disledku sezénnich envi-
ronmentalnich podminek a jinych faktord. Zobrazeni
slouZzi k vizualizaci minulych energetickych tokd, jakoz
i zvy8eni nebo snizeni spotfeby v urcitych referencnich
obdobich. Vyuziti jako zavazny zaklad pro odpocet
neni mozné.

Vyvolani historie spotieby paliva

Muzete vyvolat spotfebu paliva v podobé diagramu.
Hodnoty jsou zobrazovany v metrech krychlovych.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni «¢ p> ,,Energie cock-
pit“

2.
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Zakladni zobrazeni

Zakladni zobrazeni ,,Energie cockpit® (pokracovani)

Napf. B. » u ,,Historie spotieby plynu“

Pozadovany Casovy usek 4ly:

= Aktualni mésic

= Posledni mésic

= Aktualni rok

= Minuly rok

Spotfeba plynu se zobrazi jako diagram.

= Spotieba plynu pro vytapéni mistnosti se zobrazi
tmavé.

= Spotfeba plynu pro pfipravu teplé vody se
zobrazi svétle.

Dotazovani na energetickou bilanci

Ve spojeni se solarnim zafizenim muazete vyvolat aktu-
alni situaci vytézku solarni energie a spotreby paliva.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1.

2.

Popf. pro zakladni zobrazeni < p ,,Energie cock-
pit“

0.

kWh

344

5. Pozadovany Casovy uUsek v diagramu: den v tydnu

nebo meésic

Spotfeba plynu pro vytapéni mistnosti nebo pfi-
pravu teplé vody ve zvoleném ¢asovém Useku se
zobrazi jako &iselna hodnota.

3. Pozadovany Casovy Usek [4:
= Aktualni mésic
= Posledni mésic
= Aktualni rok
= Minuly rok
Energeticka bilance se zobrazi graficky.

172 —4

0

Obr. 10

A Spotieba paliva

s
"

Vyt.sol.en.

Zakladni zobrazeni ,,Oblibeni“

V zakladnim zobrazeni ,,Oblibeni“ muzete vyvolat své
oblibené nabidky.

Do polozky oblibeni miizete zafadit az maximalné

12 nabidek. Tuto volbu mlzete kdykoliv zménit.

Oznaceni nabidek jako oblibené

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1.

26

<« ) Pro zékladni zobrazeni ,,Oblibeni“

2. »

Zobrazi se seznam volitelnych nabidek.

3. [J U vsech pozadovanych nabidek
Volba se oznati .

4. «/ Kk potvrzeni
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Zakladni zobrazeni ,,Prehled systému*

PFislusné informace jsou v zavislosti na zpusobu pro-
vozu: ekvitermné Fizeny provoz, konstantni provoz,
provoz fizeny teplotou mistnosti.

V zavislosti na vybaveni systému a provedenych
nastaveni muzete v zakladnim nastaveni ,,Prehled
systému“ vyvolat aktualni data systému:
= Tlak v zarizeni*
= Skupina ,,Zdroj tepla“:
- Hofak ZAP./VYP.
- Teplota privodni vétve zdroj tepla
= Skupina ,,VSeobecné*:
Pouze u ekvitermné Fizeného provozu:
Venkovni teplota
= Skupina ,,Topny okruh ...“:
Teplota pfivodni vétve topného okruhu
Upozornéni
Jsou-li topné okruhy pojmenované, zobrazi se
zadany nazev: viz kapitola ,Zadani nazvu topného
okruhu®.
= Skupina ,, Tepla voda“:
Teplota teplé vody

Zakladni zobrazeni

= Skupina ,Internet:
ZAP./VYP.
= Skupina ,,Sol. energie“:
Teplota kolektoru
- Cerpadlo solarniho okruhu ZAP./VYP.
- Teplota kolektoru

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni « p ,,Prehled
systému“

2. Vyvolani dalSich informaci:
> pro dal$i udaje zafizeni pfisluSné skupiny.
Nebo
0= pro vyvolani nabidky ,,Informace®: Viz
strana 42.

Upozornéni

Podrobnéjsi moznosti dotazovani na jednotlivé skupiny
najdete v kapitole ,,Pfehled nabidky funkci*.
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Vytapéni mistnosti

Volba topného okruhu

Upozornéni

V provozu fizeném teplotou mistnosti Ize regulaci ovla-
dat jen jeden topny okruh. Takto neni volba topného
okruhu k dispozici.

Vytapéni vSech mistnosti Ize pfipadné rozdélit

do nékolika topnych okruha.

Napf. topny okruh pro vas byt a pro vasi kancelar.

V fadku nabidky funkci jsou topné okruhy z vyroby

oznaceny ,, Top. okr. 1%, ,,Top. okr. 2 atd. Jsou-li

topné okruhy pojmenované, zobrazi se zadany nazev:

viz kapitola ,Zadani nazvu topného okruhu®.

= Pokud ovladate nékolik topnych okruh, zvolte
v zakladnim zobrazeni ,,Topny okruh*“ pro v§echna
nastaveni vytapéni mistnosti nejprve ten topny
okruh, u kterého chcete provést zmény.

= Pokud ovladate jen jeden topny okruh, neni tato
moznost volby k dispozici.

Nastaveni teploty mistnosti pro topny okruh

Nastaveni z vyroby pro uroven teploty

Ekvitermné Fizeny provoz:

= Standardni teplota mistnosti: 20 °C
= Redukovana teplota mistnosti: 3 °C
= Komfortni teplota mistnosti: 20 °C

Konstantni provoz a provoz fizeny teplotou mistnosti:
= Standardni teplota pfivodni vétve: 60 °C
= Redukovana teplota pfivodni vétve: 20 °C
= Jen pii konstantnim provozu
Komfortni teplota pFivodni vétve: 70 °C

Nastaveni trovné teploty pro vytapéni mistnosti

Upozornéni

P¥i provozu fizeném teplotou mistnosti nastavte poza-
dovanou teplotu mistnosti na svém prostorovém ter-
mostatu.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni <« p ,,Topny okruh“
nebo ,,Konstantni provoz“

2. Popf. v fadku nabidky funkci N/ pro pozadovany
topny okruh

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. Popf. pro zaékladni zobrazeni «p ,,Topny okruh*
2. ,,Top. okr. 1 \/“ v fadku nabidky funkci

3. Pozadovany topny okruh

Konstantni provoz a provoz fizeny teplotou mist-
nosti

PoZadované hodnoty pro teplotu pfivodni vétve mérite
Jen tehdy, pokud neni zasobovani teplem pro vytapéni
mistnosti postacujici.

3. === pro pozadovanou hodnotu pfislusné teplotni
urovné:
= }',,Redukovany*
= {2 Standardni*
= 13 Komfortni“

4. «/ Kk potvrzeni

Zapnuti a vypnuti vytapéni mistnosti (provozni program)

Vysvétleni provoznich programu viz strana 19.
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Vytapéni mistnosti

Zapnuti a vypnuti vytapéni mistnosti (provozni... (pokragovani)

Poklepejte na nasledujici spinaci plochy:

1. Popt. P pro zakladni zobrazeni ,,topny okruh“
nebo ,,konstantni provoz“

2. Popf. v fadku nabidky funkci N/ pro pozadovany
topny okruh
nebo zvolte dal$i podnabidku pro topny okruh
a teplou vodu.

3. Zvyraznéna spinaci plocha @, == nebo ©.

Casovy program vytapéni mistnosti

Upozornéni

Casovy program pro vytapéni mistnosti Ize nastavit

v provozu fizeném teplotou mistnosti jen na prostoro-
vém termostatu: viz navod k pouZziti prostorového ter-
mostatu.

Nastaveni casového programu

Nastaveni z vyroby: Jedna ¢asova faze od 06:00 do
22:00 hod. pro viechny dny v tydnu

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. Popft. pro zakladni zobrazeni <« p ,,Topny okruh“

2. Popf. v fadku nabidky funkci N/ pro pozadovany
topny okruh

3.
4. Pozadovany den v tydnu

5 o

Nastaveni topné charakteristiky

Top. okr. 1 Topna krivka

//

Obr. 11

Nastavenim ,,Topna kfivka“ ovlivnite teplotu pFivodni
vétve nastavenou zdrojem tepla.

4. = [ ,,Topeni“, pokud chcete zapnoutvytapéni

topeni.

= &  Tepld voda“, pokud chcete zapnout pfi-
pravu teplé vody.

= () ,,Vypinaci provoz“, pokud chcete vypnout
vytapéni mistnosti nebo pripravu teplé vody.

5. « kpotvrzeni

6. Podle prani zmény:
A\ ke zméné Casové faze

=+ pro novou ¢asovou fazi
X pro vymazani ¢asoveé faze
«4p kvolbé Casove faze, pokud je nastaveno

vice ¢asovych fazi.

Upozornéni

Pri nastavovani méjte na paméti, Ze zafizeni potrebuje
urcitou dobu, nez mistnosti vyhfeje na poZadovanou
teplotu.

DalSi postup: viz strana 19.

Upozornéni
Topnou charakteristiku je mozné nastavit pouze pfi
ekvitermné fizeném provozu.
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Vytapéni mistnosti

Nastaveni topné charakteristiky (pokracovani)

Aby byly vase mistnosti optimalné vytépény pfi jakeé-
koli venkovni teploté, mlizete pfizplsobit ,,Uroven*
a ,,Sklon“ ,,Charakteristiky‘.

Nastaveni z vyroby:

= ,Sklon“: 1,4

= ,Uroven“: 0

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. [0, Vytapéni“

Nékolik rad k nastaveni ,,Topna krivka“

3. Pozadovany topny okruh, napf. @) ,,Top. okr. 1¢
4. |~ ,Topna charakteristika“

5. = == vzdy pro pozadovanou hodnotu ,,Sklon“
nebo ,,Uroven*
Zobrazeny diagram Vam nazorné ukaze zménu
,» Topna krivka“, jakmile zmeénite hodnotu ,,Sklon*
nebo ,,Uroven®.

6. « k potvrzeni

Chovani teploty mistnosti

Naprava

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
[i8 chladno.

Nastavte ,,Sklon“ na nejblizsi vys$Si hodnotu.

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
li$ teplo.

Nastavte ,,Sklon‘“ na dalSi niz§i hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného a chladného roc-
niho obdobi pfilis chladno.

Nastavte ,,Urovei® na vy3si hodnotu.

V mistnostech je b&hem prechodného a chladného roc-
niho obdobi pfili$ teplo.

Nastavte ,,Urovei* na niz&i hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného obdobi pfili§
chladno, ale v chladném obdobi dostate¢né teplo.

Nastavte ,,Sklon* na nejbliz$i niz&i hodnotu a ,,Uro-
ven“ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je béhem pfechodného obdobi pfilis tep-
lo, ale v chladném obdobi dostate¢né teplo.

Nastavte ,,Sklon“ na nejblizSi vy$Si hodnotu a ,Uro-
ven“ na nizsi hodnotu.

Pfrechodné prizptisobeni teploty mistnosti

Upozornéni
Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu.

Pokud chcete béhem Casové faze s redukovanou tep-
lotou mistnosti vytapét mistnosti se standardni tep-
lotou mistnosti/teplotou pfivodni vétve nebo kom-
fortni teplotou mistnosti/teplotou pfivodni vétve,
zapnéte funkci ,,DelSi teplo“.

Mistnosti se vytapi na teplotu naposledy aktivované
Casoveé faze pro standardni teplotu mistnosti /teplotu
pfivodni vétve nebo komfortni teplotu mistnosti//teplotu
privodni vétve.

Zapnuti funkce ,,DelSi teplo“
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. v fadku nabidky funkci N/ pro pozadovany
topny okruh

30

Upozornéni

Priprava teplé vody je béhem funkce ,,DelSi teplo*
uvolnéna:

Pokud je teplota teplé vody niZ8i nez poZadovana hod-
nota teplé vody, ohfiva se nejprve voda v zasobniko-
vém ohfivaci vody a poté dojde k ohfevu mistnosti.

2.
Nastavi se teplota naposledy aktivované ¢asové
faze pro standardni teplotu mistnosti /teplotu pfi-
vodni vétve nebo komfortni teplotu mistnosti/tep-
lotu pFivodni vétve.
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Vytapéni mistnosti

Prechodné prizplUsobeni teploty mistnosti (pokracovani)

Vypnuti funkce ,,Delsi teplo“

Funkce konc&i automaticky pfi pfepinani na dal8i ¢aso-
vou fazi pro standardni teplotu mistnosti nebo kom-
fortni teplotu mistnosti/vystupni teplotu.

K predéasnému ukonceni ,,DelSi teplo“ se dotknéte
téchto spinacich ploch:

1. Popf. v fadku nabidky funkci \/ pro pozadovany
topny okruh

2.

Prizpuisobeni teploty mistnosti pfi prodlouzené pritomnosti

Upozornéni
Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu.

Pokud jste pfitomni jeden nebo vice dni a nechcete
zménit Casovy program, zvolte funkci ,,Prazdniny
doma“ ., napf. o svatcich nebo kdyZz maji déti prazd-
niny.

Funkce ,,Prazdniny doma“ = ma nasledujici ucinek:
= Teplota mistnosti v asovych intervalech mezi nasta-
venymi ¢asovymi fazemi se zvysi na pozadovanou
hodnotu prvni Casové faze: z redukované teploty

mistnosti na standardni teplotu mistnosti nebo kom-
fortni teplotu mistnosti.

® Pokud neni pfed 0:00 hod. aktivni zadna ¢asova
faze, vytapi se mistnosti az k dalSi aktivni Casoveé
fazi redukovanou teplotou mistnosti.

= Pfiprava teplé vody je aktivni.
® Funkce ,,Prazdniny doma“ zacne a kon¢i podle
¢asl pro datum spusténi a ukonéeni.

Upozornéni

= Dokud je zapnuta funkce ,,Prazdniny doma“, se
zobrazi v zakladnim zobrazeni ,,Prazdniny doma*
a nastavené datum spusténi a ukonceni.

» Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi spe-
cializovanou firmou nastaven ,,Rodinny dum*, pre-
vezme se funkce pro vSechny topné okruhy.

Priklad

Pro dny v tydnu pondéli a utery jsou vzdy nastavené
2 Casove faze.

®

Q) ,
PO(,? © I Ut
l
]

..... ’

1
0 2 4 6 8 1012141618 202224 2 4 6 8

Ut

Po(?

0 2 4 6 8 1012141618 202224 2 4 6 8
Obr. 12

® Urovné teploty ptiméfené& podle nastaveného
C¢asového programu

. Teplotni uroven, pokud je zapnuto ,,Prazdniny
doma*“

Zapnuti funkce,,Prazdniny doma“ ¥.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

10 12 14 16 18 20 22 24

(A Redukovana teplota mistnosti
Standardni teplota mistnosti
(© Komfortni teplota mistnosti

2. W

- 7

Prazdniny doma“
3. Pomoci N/ zvolte pozadovany topny okruh
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Vytapéni mistnosti

Prizplsobeni teploty mistnosti pii prodlouzené... (pokracovani)

4. A\ pro ,Zacatek“ a ,,Konec*

Vypnuti funkce ,,Prazdniny doma“ 2
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. ®  Prazdniny doma“

Uspora energie pfi dlouhé nepfitomnosti

Upozornéni
Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu.

Chcete-li usetfit energii béhem del$i nepfitomnosti,
nastavte ,,Prazdninovy program“ gfj.

Prazdninovy program ma nasledujici ucinky:
= Vytapéni mistnosti:
- Pro topné okruhy v provoznim programu [III'
»Topeni‘:
Mistnosti jsou vytapény na nastavenou redukova-
nou teplotu mistnosti.
- Pro topné okruhy v provoznim programu () ,,Vypi-
naci provoz“:
Zadné vytapéni mistnosti: ochrana zdroje tepla
a zasobniku teplé vody pfed mrazem je aktivni.
= Pfiprava teplé vody:
Zadna priprava teplé vody: ochrana pfed mrazem
pro zasobnik teplé vody je aktivni.
® Prazdninovy program se spusti v 00:00 hod. prvniho
prazdninoveého dne a konci v 23:59 hod. posledniho
dne prazdnin.

Zapnuti funkce ,,Prazd. program“ |jj
Poklepejte na nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. i ,,Prazdninovy program“

3. Pomoci N/ zvolte pozadovany topny okruh

Vypnuti funkce ,,Prazd. program“ fjj
Poklepejte na nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. i ,,Prazdninovy program*“

32

5. « kpotvrzeni

3. Pomoci N/ zvolte pozadovany topny okruh

4. W

Upozornéni

» Jakmile je zapnuta funkce ,,Prazdninovy pro-
gram*, zobrazi se v zakladnim zobrazeni ,,Topny
okruh“,,Prazdninovy program*“ a nastaveny prvni
a posledni den prazdnin.

» Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi
specializovanou firmou nastaven ,,Rodinny dim®*,
zapne se prazdninovy program pro vS§echny topné
okruhy.

» Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi spe-
cializovanou firmou nastaven ,,Bytovy dum*, vypne
se pfiprava teplé vody jen tehdy, kdyz se nachazi
v8echny topné okruhy v prazdninovém programu.

4. N\ \/ pro ,,Prvni prazdninovy den“
a ,,posledni prazdninovy den“

5. « kpotvrzeni.

3. Pomoci N/ zvolte pozadovany topny okruh

4. 8
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Teplota teplé vody

Nastaveni z vyroby: 50 °C

Upozornéni

Z hygienickych ddvodd byste neméli teplotu teplé vody
Ize nastavit niz8i nez 50 °C.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <@ pro zakladni zobrazeni ,,Tepla voda“

Pfiprava teplé vody

2. < =k nastaveni pozadované hodnoty
3.  kpotvrzeni

Upozornéni

Pouze typ B2SF: Teplota teplé vody mize byt pri
odbéru teplé vody kratkodobé vy$$i nez nastavena
poZadovana hodnota teploty teplé vody.

Zapnuti nebo vypnuti pripravy teplé vody (provozni program)

Pokud vypnete pfipravu teplé vody, nelze ohfivat pit-
nou vodu. Ani s funkci ,Jednorazova pfiprava teplé
vody mimo ¢asovy program®.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni «p ,,Tepla voda“

2. Zvyraznéna spinaci plocha <= nebo ()

Casovy program pfipravy teplé vody

Nastaveni ¢asového programu
Nastaveni z vyroby: 5:30 az 22:00 hod.

Casovy program muzete individualné zménit podle
svého prani.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni « p> ,,Tepla voda“
2 ™

3. Pozadovany den v tydnu

4.

5. Podle pfani zmény:
AN\ ke zméné Casoveé faze

-+ pro novou ¢asovou fazi
X pro vymazani asové faze.
4P kvolbé Casové faze, pokud je nastaveno

vice Casovych fazi.

3. =], ZAP“, pokud chcete zapnout pfipravu teplé
vody.
= O, VYP¥, pokud chcete vypnout pfipravu teplé
vody.

Vysvétleni provoznich programu: viz strana 19.

Upozornéni

» Mezi ¢asovymi fazemi se teplé voda neohfiva.
Ochrana pfed mrazem pro zasobnik teplé vody je
aktivni.

» Pfi nastavovani méjte na paméti, Ze zarizeni potfe-
buje néjakou dobu, nez se ohreje zasobnik teplé
vody na poZadovanou teplotu.

DalSi postup: viz strana 19.

Nastaveni ¢asového programu pro komfortni funkci teplé vody

(Funkce kombinovaného kotle s deskovym vymé-
nikem tepla k pripravé teplé vody)

Nastaveni z vyroby: 05:30 az 22:00 hod.
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Priprava teplé vody

Casovy program pripravy teplé vody (pokraovani)

Upozornéni

U,, kombinovaného kotle“ je béhem nastavenych
Casovych fazi ,, komfortni funkce teplé vody“ aktivni
(deskovy vyménik tepla se udrZuje na teploté).

Pro vypnuti komfortni funkce se musi vymazat ¢asové
faze.

Casovy program pro komfortni funkce mézete zménit
individualné podle svého prani.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. popf. P pro zékladni zobrazeni ,, Tepla voda“

2.
3. Pozadovany den v tydnu
4. »

5. Podle pfani zmeény:
A\ ke zméné Casove faze

-+ pro novou €asovou fazi
X pro vymazani ¢asové faze.
<4 kvolbé Casove faze, pokud je nastaveno

vice €asovych fazi.

Nastaveni ¢asového programu pro cirkulaéni ¢erpadlo

Casovy program m(zete individualné zménit podle
svého prani.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. = ,Tepla voda“

3. %), Casovy program cirkulace*

4. Zvolte den v tydnu.

5 o

6. V zavislosti na pozadavku na zménu:
= A\ WV nazménu Casové faze
= < pro novou ¢asovou fazi
= ¥ pro vymazani ¢asové faze.
= P k volbé Casové faze, pokud je nastaveno
nékolik Casovych fazi.

Upozornéni
Cirkulacni cerpadlo je v dobé mezi ¢asovymi fazemi
vypnuté.

DalSi postup: viz strana 19.

Jednorazova priprava teplé vody mimo éasovy program

Pokud potfebujete teplou vodu mimo nastavené
Casoveé faze, zapnéte ,Jednorazova pfiprava teplé
vody“ [g.

Zasobnik teplé vody se ohfeje 1krat na nastavenou
teplotu teplé vody.

Zapnuti jednorazové pripravy teplé vody
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Popf. pro zakladni zobrazeni < p ,,Tepla voda“,
»Energie cockpit“ nebo ,,Oblibeni“

Vypnuti jednorazové pripravy teplé vody

~Jednorazova pfiprava teplé vody“ [g se ukonci, jakmile
je dosazena pozadovana teplota teplé vody.

34

Tato funkce ma vysSi prioritu nez jiné funkce pro pfi-
pravu teplé vody, napf. Casovy program.

2. g

3. « kpotvrzeni

Upozornéni
Pred¢asné ukonceni pfipravy teplé vody neni mozné!
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Zvysena hygiena pitné vody

Pitnou vodu muzete v zasobniku teplé vody jednou

za tyden nebo denné po dobu jedné hodiny zahfat na
vice nez 60 °C. Funkce se provadi pravidelné v prvnim
nastaveném ¢asovém okamziku.

Zapnuti zvySené hygieny pitné vody
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. =& ,Tepla voda“

3. @ ,Funkce hygieny“

Vypnuti zvySené hygieny pitné vody
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. =& ,Tepla voda“

Priprava teplé vody

Nebezpecdi

Vysokeé teploty teplé vody mizou mit za nasle-
dek opareni, napf. pokud je teplota teplé vody
vys$s$inez 60 °C.

Na misté odbéru smésujte se studenou vodou.

4. N\ \/ pro dobu zahajeni ,,Zacatek“

5. Zvolte Pozadovany den v tydnu nebo Denné
Volba se zvyrazni.

6. « k potvrzeni

3. ®,Funkce hygieny*
4. ZruSte zvyraznény den v tydnu nebo Denné

5. «/ kpotvrzeni

Zapnuti/lvypnuti ochrany proti opareni teplou vodou

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. % ,Tepld voda*

3. ,Ochrana proti opareni“

4. ,Zap.“nebo ,,Vyp.*

5. « k potvrzeni

Upozornéni

Pri vypnuté ochrané oparfeni Ize v zavislosti na zdroji
tepla nastavit pozadovanou hodnota teplé vody nad
60 °C. Hrozi zvysené nebezpeci opareni!
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DalSi nastaveni

Blokovani obsluhy

Obsluhu Ize zablokovat v 2 stupnich:

1. stupen VSechny funkce v zakladni indikaci jsou
funkéni. Kontrolni provoz pro kominika
muze byt zapnuty. Zobrazi se seznam hla-
Seni.

VSechny ostatni funkce jsou zablokované.

2. stupeni VSechny funkce jsou zablokované. Kontrolni
provoz pro kominika muze byt zapnuty.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

Odblokovani obsluhy
Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. Libovolna spinaci plocha
Zobrazi se ,,Obsluha zablokovana“.

2.

»Pozadujete odblokovani obsluhy?“ se indikuje.

Zména hesla pro funkci ,,Blokovani obsluhy*
Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

2. u*,Nastaveni“

3. &, Zménit heslo“

4. Zadejte dosavadni heslo.

5. « kpotvrzeni

Nastaveni jasu obrazovky

Jas obrazovky pro provoz a pohotovostni stav mizete
nastavit oddélené.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. y* ,Nastaveni“

3. ¥, Nastaveni obrazovky“

36

3. @7 ,,Blokovani obsluhy“
4. 8, Zablokovat vSe*

nebo

N ,,Lze obsluhovat jen zakladni indikaci“
5. Zadejte heslo ,viessmann®.

6. « k potvrzeni

Heslo mizete zménit: viz strana 36.

3.

Zobrazi se vstupni pole a klavesnice.

4. Zadejte z vyroby nastavené heslo nebo vami
zadané heslo.

5. « kpotvrzeni

6. Zadejte nové heslo (1 az 20 znaku).
Upozornéni
Na nové heslo bude za ucelem kontroly opétovné
dotazovano.

7. « kpotvrzeni
Zobrazi se pokyny.

8. « na potvrzeni upozornéni

4. %, ,Jas, obsluha“
Nebo
%, ,,Jas, pohotovostni stav”
5. N\ W/ Kk nastaveni pozadované hodnoty

6. « k potvrzeni
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Zapnuti a vypnuti Lightguide

V zavislosti na konstrukénim provedeni zdroje tepla se
na spodnim a hornim okraji obsluzné jednotky nachazi
svitici pruh (Lightguide).

Lightguide informuje pomoci riznych indikaci o funk-
cich regulace.

Vyznam indikace:
® Lightguide trvale sviti:
Displej je v ¢innosti.
= Lightguide blika rychle:
V zafizeni se vyskytla porucha.
= | ightguide pulzuje pomalu:
Displej se nachazi v pohotovostnim stavu.
Tuto funkci mlzete podle potfeby vypnout.

Zadani nazvu topnych okruht

Upozornéni
Jen u ekvitermné fizeného provozu a konstantniho
provozu.

VSechny topné okruhy mizete pojmenovat individu-
alné napf. ,Prizemi*.

Upozornéni
Zkratky 1, 2, 3, 4 v zakladni indikaci z(istanou zacho-
vany.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

Nastaveni ,,Cas“ a ,,Datum*

,Cas“ a ,,Datum“ jsou nastaveny z vyroby. Pokud
bylo vase zafizeni po geléi dobu mimo provoz, musite
pfip. znovu nastavit ,,Cas“ a ,,Datum*.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

(13

Automatické prestaveni ,letni / zimni ¢as

Automaticka zména nastaveni polozky Letni/zimni ¢as
je nastavena z vyroby.

V této nabidce muzete vypinat a zapinat automatickou
zménu nastaveni poloZky Letni/zimni ¢as.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

DalSi nastaveni

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. y* ,Nastaveni*

3. = ,Lightguide rezim pohotovostniho stavu*
4. |,ZAP“

Nebo

O ., VYP“

5. « kpotvrzeni

2. y* ,Nastaveni*
3. & ,,Pfejmenovani topnych okruht*

4. Pozadovany topny okruh, napf. @) ,,Topny okruh
1“

5. Napiste pozadované nazvy, napf. ,Pfizemi“ (1 az
20 znaku).

6. « kpotvrzeni

V hlavni nabidce se zobrazi zadany nazev pro pfi-
slusny topny okruh.

3. ,Datum a ¢as*“
4, ,Datum*
Nebo
© ,,Cas“
5. A\ W knastaveni poZadované hodnoty

6. « kpotvrzeni

2. p*,Nastaveni“

3. ,Datum / denni ¢as“

4. ,Nastaveni ¢asu“

5. A\ W pro ,ZAP.“ nebo ,,VYP“

6. « k potvrzeni
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DalSi nastaveni

»Jazyk“ nastaveni

Vas topenar proved! pfi uvedeni do provozu predna-
staveni jazyka pro zobrazeni na displeji. Jazyk mlzete
zmenit.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

»Jednotky“ nastavit

Muzete nastavit vSechny dostupné jednotky, napf. pro
teplotu, datum, tlak, atd.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. y* ,Nastaveni“

2. y* ,Nastaveni*
3. [»,Jazyk”
4. Pozadovany jazyk

5. « kpotvrzeni

3. ], Jednotky“
4. Pro teplotu zvolte napf.°C.

5. « kpotvrzeni

Zadani kontaktnich udaji specializované firmy

Muzete zadat kontaktni udaje vasi specializované
firmy. Informace jsou dostupné v nabidce @ ,,Infor-
mace“.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. @ ,Informace”

Nastaveni domovské schranky

Upozornéni

Prislusné zakladni zobrazeni jsou zavislé na zptusobu
provozu: ekvitermné fizeny provoz, konstantni provoz,
provoz fizeny teplotou mistnosti.

Jako domovskou stranku muzete zvolit tato zakladni
zobrazeni:

=, Topny okruh“ nebo ,,Konstantni provoz*
»Tepla voda“

»Prehled systému“

»Energeticky cockpit*

,Oblibené*

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =
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3. &, Kontaktni udaje specializované firmy*
4. Pozadované vstupni pole

5. Zadejte kontaktni udaje vasi specializované firma
do jednotlivych poli.

6. « kpotvrzeni

2. p*,Nastaveni“

3. M ,,Volba zakladni indikace“
4. Pozadovana indikace

5. « kpotvrzeni

Upozornéni

Dotknéte se @4, na vyvolani zvolené domovské obra-
Zovky.
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DalSi nastaveni

Nastaveni spalného tepla a objemového koeficientu plynu pro vypocet spotreby

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. y* ,Nastaveni“

3. ,.Energeticky cockpit“

4. Zvolte spalné teplo nebo objemovy koeficient plynu

5. Zadejte hodnotu
6. « k potvrzeni
Upozornéni

Hodnotu Ize vycist ve vyuctovani plynu. Zadané hod-
noty se pfijimaji do vypoctu spotfeby plynu.

Zapnuti bezdratového spojeni k dalkovému ovladani

Upozornéni

Bezdratové zafizeni Low-Power je bezdratové spojeni
k pfenosu dat, napf. pomoci dalkového ovladani.

Vas topenar mize vas zdroj tepla spojit pomoci
bezdratového zafizeni Low-Power s pfislusenstvim
Viessmann.

U ekvitermné fizeného provozu mizete své dalkové
ovladani k bezdratovému prenosu dat spojit s regulaci
pfes bezdratové zafizeni Low-Power.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

3. 4) ,Radiové zafizeni s nizkym vykonem Zap/
Vyp“

Zapnuti a vypnuti pristupu k internetu

Vase zafizeni muzete dalkové ovladat pres internet
pomoci aplikace. Za timto u¢elem navazte pfipojeni

k internetu prostfednictvim sité WiFi (2,4 Gigahertz):
Viz nasledujici kapitola.

PoZadované pfistupové udaje pro pfistup na internet
prostfednictvim aplikace najdete na regulaci na nasle-
dujicim Stitku:

WiFi, zapnuti nebo vypnuti
Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. y* ,Nastaveni“

3. ¥ ,Internet”

4. ,ZAP“

5. « kpotvrzeni

Upozornéni

V servisni nabidce Ize pod poloZkou ,Diagnostika“/,RF
modul” vyvolat pFistupové tdaje rozhrani Low-Power:

RF-modul ,IC* a ,EUI-64"
Viz Montazni a servisni navod

4. ,Druh provozu Wi-Fi“

5. #,VYP“, pokud chcete vypnout WiFi.
nebo
= ,internet“, pokud chcete zapnout WiFi.

6. « k potvrzeni
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DalSi nastaveni

Zapnuti a vypnuti pristupu k internetu (pokracovani)

Vytvoreni WiFi spojeni

Upozornéni
Predpoklad: WiFi je zapnuté.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. y* ,Nastaveni“
3. ¥ ,Internet”
4. ,Volba sité“
m Zobrazi se dostupné WiFi.
Upozornéni
Pokud je jiz spojeni vytvoreno, zobrazi se u pri-
slusné sité ,,Spojeno*.
® Pokud chcete pouzit neviditelné WiFi:
Dotknéte se =} a zadejte nazev WiFi (SSID)
a heslo.
5. Zvolte WiFi.
Upozornéni
Pomoci &) mizete aktualizovat seznam dostup-
nych WiFi.
Staticka IP-adresace
Predpoklad: Vase WiFi je konfigurovano tak, ze adresy
ucastniku v siti (IP-adresy) nejsou zadavany automa-
ticky.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. y*  Nastaveni“
3. §,Internet*
4. ,Volba sité“
5. Zobrazi se dostupné sité WiFi.
Upozornéni
Pomoci &) mizete aktualizovat seznam dostup-
nych siti WiFi.

6. Zvolte sit.

Vypnuti displeje pri ¢isténi

Pokud chcete displej vycistit, mizete ho deaktivovat
na 30 sekund. Zabranite tak nechténé obsluze.
Displej vycCistéte hadfikem z mikrovlakna.
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6. « k potvrzeni

7. Pokud jste zvolili nechranéné WiFi =
Kk potvrzeni hlaSeni o spojeni
nebo
Pokud jste zvolili chranéné WiFi g
Zadejte heslo (maximalné 63 znaku).
+ K potvrzeni vaSeho hesla

8. «/ Kk potvrzeni upozornéni k pouzivani internetu
V zakladnim zobrazeni se zobrazi =.

Upozornéni

m Pokud nebylo spojeni vytvofeno, zobrazi se chy-
bové hlaseni.

= Pfipojeni k internetu je vytvoreno jen tehdy,
pokud je zvolené WiFi pripojeno k internetu.
Popf. zkontrolujte vaSe nastaveni WiFi.

7. /
8. ,,STATIC* pro statickou IP-adresaci
9. V k potvrzeni

10. Zadani udaja sité:
= [P adresa
= Maska podsité
m Standardni gateway
® Primarni DNS-server
= Sekundarni DNS-server

11. «/ k potvrzeni
Upozornéni
Pripojeni k internetu je vytvofeno jen tehdy, pokud je

zvolené WiFi pfipojeno k internetu. Popf. zkontrolujte
vase nastaveni WiFi.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =
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Vypnuti displeje pfi €iSténi (pokracovani)

2. y* ,Nastaveni“

Obnoveni ptivodniho nastaveni z vyroby

Ve8kera zadani a hodnoty je mozno resetovat
na plvodni nastaveni z vyroby.

Upozornéni
Jsou-li topné okruhy pojmenované, zustane zachovan
zadany nazev: viz strana 37.

Nastaveni a hodnoty, které budou pfi vSech zpusobech

provozu vraceny do puvodniho stavu:

= Standardni teplota mistnosti nebo standardni teplota
pfivodni vétve

= Redukovana teplota mistnosti nebo redukovana tep-
lota pFivodni vétve

= Provozni program

= Teplota teplé vody

= Casovy program pfipravy teplé vody

= Casovy program cirkulaéniho erpadla

® Pouze u ekvitermné fizeného provozu
Sklon a uroven topné charakteristiky

DalSi nastaveni

3. ¥, Vyc€isténi obrazovky“
Displej je deaktivovany. Spusti se odpocitavani.

Nastaveni a hodnoty, které se dodate¢né pfi ekvi-
termné fizeném provozu nebo konstantnim provozu
nastavi zpét do plvodniho stavu:
= Komfortni teplota mistnosti nebo komfortni teplota
pfivodni vétve
= Casovy program vytap&ni mistnosti
= \/ypne se funkce ,,DelSi teplo“.
= ,Prazd. program“ a ,,Prazdniny doma“
® Pouze u ekvitermné fizeného provozu
Sklon a uroven topné charakteristiky

Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. y* ,Nastaveni*

3. 45 ,Nastaveni z vyroby*

4. «/ Kk potvrzeni
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Dotazovani

Vyvolani texti napovédy

K zobrazeni a funkcim muzete vyvolat texty napovédy.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. @ pro vyvolani textd napoveédy.

Dotazovani na informace

V zavislosti na vybaveni systému a provedenych
nastavenich muzete vyvolat aktualni data systému,
napft. teploty.

Data zafizeni jsou rozdélena do skupin:
= O VSeobecné
= § Hofak
m <& Tepla voda
= @) Topny okruh 1
Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstant-
niho provozu:
@ Topny okruh 2
atd.
= 3z Solarni energie
= % Kontaktni Udaje odborné firmy

2. <5 pro navrat do puvodniho zobrazeni.

= § Internet
= [] Open source license
Vyvolejte licenci pro obsluZznou jednotku.

Upozornéni

Jsou-li topné okruhy pojmenované, zobrazi se zadany
nézev: viz strana 37.

Podrobnéjsi moznosti dotazovani na jednotlivé skupiny
najdete v kapitole ,Pfehled nabidky funkci*.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. @ ,Informace“

3. Pozadovana skupina

Dotazovani na licence pro integrovany komunika€éni modul

Zapnéte ,,Access Point“, aby bylo mozZné vyvolat
pravni informace jako napf. licence Open-Source.

Zapnuti pristupového bodu
Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. y* ,Nastaveni“

3. ¥ ,Internet”

4. ,,Druh provozu Wi-Fi“

Vyvolani licenénich informaci cizich komponent

Predpoklad: Pfistupovy bod je zapnuty.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Vyvolejte nastaveni WiFi vaseho koncového zafi-
zeni.

2. Spojte své koncové zafizeni s WiFi

»Viessmann-<xxxx>*“.
Zobrazi se dotaz na heslo.

42

5. @) ,Pristupovy bod“

6. Postupujte podle pokynl aplikace v mobilnim kon-
covém zafizeni.

7. «/ kpotvrzeni

3. Zadejte sitovy kli¢ WPA2 jako heslo pro WiFi
,Lviessmann-<xxxx>“.

Upozornéni

m Sitovy kli¢ WPAZ2 najdete na nalepce: viz kapi-
tola ,Zapnuti a vypnuti pfistupu k internetu”.

» Sitovy klic WPA2 je pofadi 8 az 63 znakd.

= Jsou povolena velka a mala pismena, cislice
a specialni znaky podle ASCII.
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Dotazovani

Dotazovani na licence pro integrovany... (pokracovani)

4. Pomoci vaseho pfipojeném koncového zafri-
zeni otevrete v internetovém prohlizeci http://
192.168.0.1.

Software Third Party
1 Overview

This product contains third party software, including
open source software. You are entitled to use this
third party software in compliance with the respective
license conditions as provided in this document.

A list of used third party software components and

of license texts can be accessed by connecting your
boiler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds

in the U.S. and other countries. This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use

in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This
product includes cryptographic software written by Eric
Young (eay@cryptsoft.com) and software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com ).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is
distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single
licenses may contain more details on a limitation of
warranty or liability.

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf

Germany

Fax +49 64 52 70-27 80

Phone +49 64 52 70-0

5. Postupujte dle odkazu ,, Third-party Components
Licenses*.

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain
copyrighted software that is licensed under a license
requiring us to provide the source code of that soft-
ware, such as the GPL or LGPL. To obtain the com-
plete corresponding source code for such copyrighted
software please contact us via the contact information
provided in section 5 below indicating the built number
you will find in the licensing information section, which
can be accessed as outlined in this document. This
offer is not limited in time and valid to anyone in receipt
of this information.

open-source-software-support@viessmann-climatesolutions.com

www.viessmann.de

Dotazovani na servisni hlaseni

Va$e specializovana firma mlize nastavit ¢asové
okamziky udrzby. P¥i pfekroCeni téchto asovych
okamzikd udrzby bude automaticky indikovano hlaseni
udrzby: ,,Servis“ a

Jsou-li k dispozici, zobrazi se kontaktni udaje Vasi
specializované firmy.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

v

V navigacnim prostoru blika A.
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Dotazovani

Dotazovani na servisni hlaseni (pokraovani)

Vyvolani servisniho hlaseni
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. A v naviganim prostoru.
Pokud se na vasem zafizeni souCasné nachazi
hlaseni o poruchach, mizete pomoci A vyvolat
»Poruchy*, , Servisni hlaseni“ a pfipadna dalsi
hlaseni.

2. ,,Servisni hlaseni*
Hlaseni udrzby jsou zobrazena v podobé sez-
namu.

3. Pomoci ? muzete vyvolat upozornéni k chovani
zafrizeni.
Seznamte se s tipy o opatfenich, ktera muzete

ucinit sami, dfive nez uvédomite specializovanou
topenarskou firmu.

Dotazovani na hlaseni o poruchach

Pokud se na vadem zafizeni vyskytly poruchy, zobrazi
se ,,Porucha“ a A. Lightguide blika také ve vypnutém
stavu: Viz kapitola ,Zapnuti a vypnuti Lightguide®.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

v

V navigacnim prostoru blika A.

Vyvolani hlaseni poruch
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. A v navigacnim prostoru.

Pokud se na vasem zafizeni sou¢asné nachazi
servisni hlaseni, mazete pomoci A vyvolat ,,Poru-

chy“, ,,Servisni hlaseni“ a pfipadna dalsi hlaseni.

2. ,Poruchy*
HlaSeni poruchy jsou zobrazena v podobé sez-
namu.

3. Pomoci ? muzete vyvolat upozornéni k chovani
zafrizeni.
Seznamte se s tipy o opatfenich, ktera muzete
ucinit sami, dfive nez uvédomite specializovanou
topenarskou firmu.

4. Poznacte si Cislo a pfi€inu poruchy. Napf.: F.160
,,Chyba komunikace sbérnice CAN-BUS*.
Specializované firmeé tim umoznite lepsi pfipravu
a uSetfite zbyte€né jizdni naklady navic.
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4. Poznameneijte si Cislo udrzby. Napfiklad: P.1
,Casovy interval do dal$i udrzby*.
Specializované firmé tim umoznite lepsi pfipravu
a uSetfite zbyte€né jizdni naklady navic.

5. Informujte svou specializovanou firmu.
6. M Pro potvrzeni udrzby.

Upozornéni
Pokud je mozné provést danou udrzbu i pozdéji,
zobrazi se hlaseni pristi pondéli znovu.

Upozornéni

m Je-li k systému hladeni poruch pfipojeno signalizacni
zarizeni (napr. houkacka), toto zafizeni se potvrze-
nim hlaseni o poruchach vypne.

= Pokud je moZné odstranéni poruchy az pozdéji,
zobrazi se potvrzené hlaseni o poruSe pristi den
znovu v 7:00 hodin. Signaliza¢ni zafizeni se opét
zapne.

5. Informujte svou specializovanou firmu.

6. ¢4 Pro potvrzeni poruchy.
A Nebezpecdi

Neodstranéné poruchy mohou mit Zivotu nebez-
pecné nasledky.
HlaSeni o poruchach nepotvrzujte nékolikrat
béhem kratké doby. Pokud se vyskytne poru-
cha, informujte specializovanou firmu. Speciali-
zovana firma mulze pfi¢inu analyzovat a zavadu
odstranit.
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Dotazovani na hlaseni o poruchach (pokragovani)

Odblokovat horak pfi poruse horaku

Pokud je porucha pfi¢inou zablokovani hofaku,
muzete hofak odblokovat.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. v

Zobrazi se dalSi pokyny.
2. [J.,0Odblokovani“

3. « kpotvrzeni
Hofak bude odblokovan a opét startuje.

Dotazovani na seznamy hlaseni
Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. »Seznamy hlaseni“

Dotazovani

Nebezpecdi

Neodstranéné poruchy mohou mit Zivotu nebez-
pecné nasledky.

Hofak neodblokovavejte nékolikrat v kratkych
intervalech. Pokud se zobrazi porucha horaku,
ihned kontaktujte vasi specializovanou firmu.
Specializovana firma mUze pfi¢inu analyzovat

a zavadu odstranit.

Pokud jsou dostupné pfislusna hlaseni:

»Stave

»Vystrazna upozornéni“
,Informace*

»Poruchy*

,Udrzby*
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ZkuSebni provoz pro kominika

Zkusebni provoz pro kominika

Kontrolni provoz pro kominika na méreni spalin smi
zapinat pouze vas kominik pfi roénim zkousSeni.
Mé&reni spalin nechte provést podle moznosti b&éhem
topné sezony.

Zapnuti zkusebniho provozu pro kominika

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1.

2.

= ,Kontrolni provoz“

v

Postupujte podle pokynl na displeji.

Pokud je mozny kontrolni provoz, zapne se horak.
Na displeji se zobrazi vystupni teplota zdroje tepla.
Zobrazi se symbol |>».

Vypnuti kontrolniho provozu pro kominika

= Automaticky po 30 minutach

nebo

= Dotknéte se ¥X.

46

Upozornéni
Kominik mize rovnéz zapnout kontrolni provoz pro
kominika, pokud je zablokovano oviadani.

Upozornéni
Béhem zkuSebniho provozu pro kominika zajistéte
dostatecny odbér tepla.
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Vypnuti zarizeni

Vypinani a zapinani

Vypnuti vyroby tepla s ochranou pred mrazem (,,Vyp. provoz®)

Zvolte pro kazdy topny okruh provozni program ,,Vyp.

provoz‘“ a vypnéte pfipravu teplé vody: viz strana 28

a 33.

= 7adné vytapéni mistnosti

= 7adna priprava teplé vody

= Ochrana zdroje tepla a zasobniku teplé vody pred
mrazem je aktivni.

Vypnuti vyroby tepla bez ochrany pred mrazem

= 74adné vytapéni mistnosti

= 74dna piiprava teplé vody

= Ochrana zdroje tepla a zasobniku teplé vody pred
mrazem neni aktivni.

1. Vypnéte sitovy vypinag: viz strana 47.
2. Zavrete plynovy uzaviraci kohout.
' Pozor
H Ocekavate-li pokles venkovni teploty pod
3 °C, ucinte vhodna opatfeni k ochrané zafri-
zeni pfed mrazem.

Popf. se obratte na svou specializovanou
firmu.

Zapnuti zarizeni

Vitodens 200-W, typ B2H___

|7

® ©
Obr. 13

Upozornéni
Regulaci Ize umistit nahofe nebo dole.

(® Plynovy uzaviraci kohout

Napoustéci a vypoustéci kohout
(© Sitovy vypinaé
©

Tlak v zafizeni (zobrazeni na displeji)

Upozornéni

» Aby se obéhova Cerpadla nezadfela, zapnou se na
regulaci automaticky pfipojena obéhova cerpadla na
kratkou dobu jednou za 24 hodin.

» Pfepinaci ventily se prepinaji v pravidelnych interva-
lech.

Upozornéni

» ProtoZe obéhova Cerpadla a prepinaci ventily nejsou
napajena, mohou zatuhnout.

» Pokud bylo vase zafizeni po del$i dobu mimo pro-
voz, musite pfip. znovu nastavit ,,Cas*“ a ,,Datum*:
viz strana 37.
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Vypinani a zapinani

Zapnuti zarFizeni (pokragovani)

Vitodens 200-W, typ B2K__

Upozornéni
Regulaci Ize umistit nahofe nebo dole.

(® Plynovy uzaviraci kohout

Napous$téci a vypoustéci kohout

(© Sitovy vypinac

(D Tlak v zafizeni (zobrazeni na displeji)

Vitodens 222-W

3

® © ©
Obr. 15

Upozornéni
Regulaci Ize umistit nahofe nebo dole.

(A Plynovy uzaviraci kohout

Napoustéci a vypoustéci kohout

(© Sitovy vypinac

(© Tlak v zafizeni (zobrazeni na displeji)
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Vitodens 222-F a Vitodens 242-F

£ - 5

Obr. 16 Priklad s pripojkami nahoru

(® Plynovy uzaviraci kohout

Napoustéci a vypoustéci kohout

© Sitovy vypinac

(©® Tlak v zafizeni (zobrazeni na displeji)

Informujte se u své specializované firmy:

= VVySka pozadovaného tlaku zafizeni

= Popf. zkontrolujte polohu plnicich a odvzdusiiova-
cich otvort v misté instalace

1. Oteviete plynovy uzaviraci kohout (&).

2. Zkontrolujte, zda je zapnuty zdroj napéti vadeho
zafizeni, napf. u oddélené pojistky nebo u hlavniho
spinace.

Upozornéni

Zdroj napéti zarizeni byl vasi specializovanou fir-
mou zapnut pfi prvnim uvedeni do provozu. Pokud
mozno nepreruSujte zdroj napéti, rovnéz ne ve
vypinacim provozu.

3. Zapnéte sitovy vypina¢ ©) ein.
= Po kratké dobé se na displeji zobrazi domovska
obrazovka.
= |ightguide sviti konstantné.
Va$e zafizeni v€etné dalkovych ovladani, jsou-li
k dispozici, je pfipraveno k provozu.
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Zapnuti zafFizeni (pokragovani)

4. Zkontrolujte tlak v zafizeni:
= @ pro zakladni zobrazeni ,,Prehled systému*“
= Pokud je zobrazeny tlak niz§i nez 1,0 bar:
Doplnte vodu nebo informujte svou topenarskou
firmu.

Vypinani a zapinani
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Co je tfeba délat?

V mistnostech je prilis chladno

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Zdroj tepla je vypnuty.

= Zapnéte sitovy vypinac: viz strana 47.
= Zapnéte zdroj napéti vadeho zafizeni, napf. na samo-
statném jisti¢i nebo hlavnim spinacem.

= Chybna nastaveni na regulaci.
= Dalkové ovladani (je-li k dispozici) nebo prostorovy
termostat (je-li k dispozici) je chybné nastaven.
Navod k pouziti dalkového ovladani nebo pro-
storového termostatu

Vytapéni mistnosti musi byt uvolnéno.

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni program: viz strana 19.

= Teplota mistnosti/teplota pFivodni vétve: viz strana
28.

= Cas: viz strana 37.

= Casovy program vytapéni mistnosti: viz strana 29.

= Pouze u ekvitermné fizeného provozu:
Topna charakteristika: viz strana 29.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantni-
ho provozu:
Prazdninovy program je zapnuty: viz strana 32.

Zasobnik teplé vody je ohfivan.

Pockejte, dokud se voda v zasobniku na teplou vodu
neohfeje.

Omezte pfipadny odbér teplé vody nebo pfechodné na-
stavenou teplotu teplé vody.

Nedostatek paliva.

Otevrete plynovy uzaviraci kohout. Pfip. se dotazte
u plynarenské firmy.

Na displeji se zobrazi ,,Porucha horak*.

Odblokujte horak, viz strana 45.

Nebezpedi

Neodstranéné poruchy mohou mit zivotu nebez-
pecné nasledky.

Neprovadéjte odblokovani hofaku nékolikrat

v kratkych intervalech. Pokud se vyskytne poru-
cha hofaku, ihned informujte specializovanou fir-
mu. Specializovana firma muze pfi¢inu analyzo-
vat a zavadu odstranit.

Na displeji se zobrazi ,,Porucha*”.

Provedte dotaz na druh poruchy. Poznamenejte si chy-
bové hlaseni a potvrdte poruchu: viz strana 44. Infor-
mujte rovnéz svou specializovanou firmu.

»Vys.podl.potéru“ je zapnuté.

Neni zapotiebi Zadné opatfeni.
Po uplynuti €asového useku pro vysouseni podlahoveé-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.
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V mistnostech je pfrilis teplo

Co je tfeba délat?

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

= Chybna nastaveni na regulaci.
= Dalkové ovladani (je-li k dispozici) nebo prostorovy
termostat (je-li k dispozici) je chybné nastaven.
Navod k pouziti dalkového ovladani nebo pro-
storového termostatu

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni program: viz strana 19.

= Teplota mistnosti/teplota pfivodni vétve: viz strana
28.

= Cas: viz strana 37.

= Casovy program vytapéni mistnosti: viz strana 29.

= Pouze u ekvitermné fizeného provozu:
Topna charakteristika: viz strana 29.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantni-
ho provozu:
Funkce ,,Prazdniny doma*“ je zapnuta: viz strana 31.

Na displeji se zobrazi ,,Porucha“.

Provedte dotaz na druh poruchy. Poznamenejte si chy-
bové hlaseni a potvrdte poruchu: viz strana 44. Infor-
mujte rovnéz svou specializovanou firmu.

Funkce ,,Vys.podl.potéru“ je zapnuta

Neni zapotfebi zadné opatfeni.
Po uplynuti €asového Useku pro vysouseni podlahové-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.

Neni tepla voda

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Zdroj tepla je vypnuty.

= Zapnéte sitovy vypinac: viz strana 47.
= Zapnéte zdroj napéti vadeho zafizeni, napf. na samo-
statném jisti€i nebo hlavnim spinacem.

= Chybna nastaveni na regulaci.
= Dalkové ovladani (je-li k dispozici) nebo prostorovy
termostat (je-li k dispozici) je chybné nastaven.
Navod k pouziti dalkového ovladani nebo pro-
storového termostatu

Pfipravy teplé vody musi byt uvolnéna.

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni program: viz strana 19.

= Teplota teplé vody: viz strana 33.

= Cas: viz strana 37.

= Casovy program pfipravy teplé vody: viz strana 33.

= Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantni-
ho provozu:
Prazdninovy program je nastaven pro vdechny topné
okruhy: viz strana 32.

Nedostatek paliva.

Otevfete plynovy uzaviraci kohout. Pfip. se dotazte
u plynarenské firmy.

Na displeji se zobrazi ,,Porucha“.

Provedte dotaz na druh poruchy. Poznameneijte si chy-
bové hlaseni a potvrdte poruchu: viz strana 44. Infor-
mujte rovnéz svou specializovanou firmu.

Funkce ,,Vys.podl.potéru“ je zapnuta

Neni zapotfebi zadné opatfeni.
Po uplynuti €asového Useku pro vysouseni podlahové-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.

Znecisténé ,,Sitko filtru®
(pouze kombinovany plynovy kondenzacni kotel).

Sitko filtru nechte zkontrolovat/vyménit specializovanou
firmou.
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Co je tfeba délat?

Tepla voda je prilis horka

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Chybna nastaveni na regulaci.

Zkontrolujte a popf. opravte nastavenou teplotu teplé
vody: viz strana 33.

Funkce hygieny je zapnuta.

Vyckejte, az bude dokonena funkce hygieny.

Teplota teplé vody pfi pfipravé teplé vody solarnim zafi-
zenim je nastavena pfilis vysoko.

Nastaveni nechte zménit vasi specializovanou firmou.

Zobrazi se ,,Porucha“

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Porucha zafrizeni

Postupujte podle navodu na strané 44.

# a ,Udrzba“ se zobrazi

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Nadesel néktery interval udrzby nastaveny specializo-
vanou firmou.

Postupujte podle navodu na strané 43.

Zobrazi se ,,Zablok. obsluha“

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Obsluha je zablokovana.

ZruSte zablokovani: viz strana 36.

Zobrazi se ,,Ext. zapojeni“

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Nastaveny provozni program byl pfepnuty externim spi-
nacem, napf. rozsifeni EM-EA1 (elektronicky modul
DIO): viz strana 19.

Neni zapotfebi zadné opatfeni.
Pokud jiz externi pfepinani neexistuje, zapne se opét
nastaveny provozni program.
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Cisténi

Zarizeni mUzete Cistit béznymi Cisticimi prostfedky
(nepouzivejte abrazivni prostfedky). Povrch obsluzné
jednotky muzete Cistit tkaninou z mikrovlakna.

Inspekce a udrzba

Inspekci a udrzbu topného zafizeni prfedepisuje zakon
o hospodareni s energiemi v budovach a normy
DIN 4755, DVGW-TRGI 2018 a DIN EN 806-5.

Zarizeni

S narUstajicim znecisténim kotle stoupa teplota spalin,
a tim i energetické ztraty. Doporucujeme nechat zafi-
zeni jednou ro¢né vycistit.

Zasobnik teplé vody

Norma CSN EN 806-5 predepisuje, Ze se udrzba nebo
vyCisténi musi provést nejpozdéji 2 roky po uvedeni do
provozu a dale podle potfeby.

Cisténi vnitiniho prostoru zasobniku na teplou vodu
vCetné pfipojek pitné vody smi provadét pouze specia-
lizovana topenarska firma.

Pojistny pretlakovy ventil (zasobnik TUV)

Jednou za pull roku musi provozovatel nebo pracov-
nik topenafské firmy zkontrolovat provozni pohoto-
vost pojistného ventilu, a to jeho odvzdudnénim (viz
navod vyrobce ventilu). Hrozi totiZ nebezpedi znecis-
téni sedla ventilu.

Béhem roztapéni maze z pojistného ventilu kapat
voda. Vypust je smérem do atmosféry oteviena.

Filtr pitné vody (je-li k dispozici)

Z hygienickych divodu postupujte takto:

= u filtrd, které nelze proplachovat, vyménujte filtracni
vlozku kazdych 6 mésicl (vizualni kontrola kazdy
2. mésic).

= u proplachovacich filtri kazdé 2 mésice proplach-
néte.

Pripojovaci kabel poskozen

Pokud jsou pfipojovaci kabely pfistroje nebo pfipojeni

prisludenstvi poSkozené, musi se tyto vyménit za origi-
nalni pfipojovaci kabel vyrobce. Informujte o tom svou

topenarskou firmu.

Preventivni udrzba

Pravidelna udrzba zaru€uje bezporuchovy, usporny,
ekologicky a bezpecny topny provoz. Nejpozdéji kazdé
2 roky musi byt na vaSem topném zafizeni provedena
udrzba autorizovanou specializovanou firmou. Proto
byste méli uzavfit nejlépe se svou specializovanou fir-
mou smlouvu o inspekci a technické udrzbé.

Pokud se v pfitoku studené vody do zasobniku teplé
vody nachazi zafizeni na Upravu vody, napfiklad
odstiedivé Cistici zafizeni nebo zafizeni k chemické
uprave vody, musi se jeho naplf v€as obnovovat. Pfi-
tom dbejte pokynu vyrobce.

' Pozor
. Pretlak mGze zpUsobit Skody.
Pojistny ventil nezavirejte.
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Priloha

Prehled ,,HI. nabidka“

Upozornéni

Podle vybaveni vaseho zarizeni nejsou v poloZzce =
k dispozici vSechny uvedené indikace a dotazy.

0O Vytapéni

Topny okruh 1

Pozadovana teplota mistnosti nebo Pozadovana teplota pfivodni vétve

Casovy program vytapéni

Pouze u ekvitermné Fizeného provozu:
Topna charakteristika

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

DalSi topné okruhy @), ...

| Jako u @) Top. okr. 1

= Kontrolni provoz

& Tepla voda

& Tepla voda ZAP/VYP

{® Pozadovana teplota teplé vody

™ Casovy program teplé vody

%) Casovy program cirkulace

@ Funkce hygieny

#* Nastaveni

=] Jazyk

i#7 Nastaveni obrazovky

s Datum a Cas

7 Bzucak Zap./Vyp.

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

@ Prejmenovat topné okruhy

<5 Nastaveni z vyroby

¥ Internet

9) Radiové zafizeni ZAP./VYP.

[y Vycisténi obrazovky

< Jednotky

@ Blokovani obsluhy

By Zména hesla

M Volba zé&kladni indikace

%3 Energeticky cockpit
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Piehled ,,HI. nabidka“ (pokracovani)

Priloha

@ Informace

@ VSeobecné

Tlak v zafizeni

Pouze u ekvitermné Fizeného provozu:
Venkovni teplota

Teplota pfivodni vétve

Cerpadlo kotlového okruhu

Teplota hydraulické vyhybky

Teplota spalin

Hofak

Provozni hodiny hofaku

Tepelny vykon

Souhrnné hlaseni poruch

Vysous$eni podlah. potéru

Cas

Datum

Vyrobni €islo zdroj tepla VIN

Vyrobni €islo elektronicky modul HMU

Topny okruh 1

Provozni program

Provozni stav

Casovy program

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

Teplota mistnosti

PoZadovana redukovana teplota mistnosti nebo Redukovana

Pozadovana standardni teplota mistnosti nebo Standardni

Pozadovana hodnota komfortni teploty neboKomfortni

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

Pouze u ekvitermné Fizeného provozu:
Topna charakteristika sklon

Topna charakteristika arover

Cerpadlo topného okruhu

Teplota pfivodni vétve

Prazdninovy program

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

Prazdniny doma

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

Jen u ekvitermné Ffizeného provozu nebo konstantniho provozu:
DalSi topné okruhy @), ...

| Jako u @) Top. okr. 1

> >
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Priloha

Prehled ,,HI. nabidka“ (pokracovani)

@ Informace

56

& Tepla voda

Casovy program teplé vody

Casovy program cirkulace

Teplota teplé vody

Cirkulaéni ¢erpadlo

Nabijeci Cerpadlo zasobniku

# Horak

Hofak

Provozni hodiny hofaku

Pocet spusténi hofaku

Modulace horaku

Teplota pfivodni vétve

Teplota spalin

Cidlo objemového toku

& Kontaktni udaje odborné firmy

¥ Internet

Udaje vyrobce

MAC adresa

Aktivovano

Sit

Intenzita signalu

DHCP aktivovano

Ipv4 adresa

Ipv4 maska podsité

Standardni gateway

Primarni DNS-server

Sekundarni DNS-server

Spojeni k Backendu

Pfipojeni k siti

[J Open source license
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Priloha

Piehled ,,HI. nabidka“ (pokracovani)

@ Informace

3¢ Solarni energie

Pfehled solarni energie

Teplota kolektoru

Tepla voda-solarni zafizeni

Cerp.solar. okruhu (provozni doba)

Solarni energie

Cerp. solar. okruhu (provozni stav)

Pozadovana teplota teplé vody pfi potlaeni dohfevu
Solarni stagnace

TS3: Teplota predehfivani pitné vody

TS4: Teplota dodate¢ny ohfev pitné vody

Obéhové Cerpadlo solarniho zafizeni

TS3: teplota akumulaéniho zasobniku

TS4: teplota vratné vétve topného okruhu
Poloha 3-cestného ventilu solarniho zafizeni
Solarni podpora vytapéni

TS3: Teplota predehfivani pitné vody

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

i1 Prazdninovy program

Upozornéni

Volba je jen k dispozici, pokud byl u uvadéni do provozu zvolen ,,Bytovy dim* a pokud je
k dispozici vice topnych okruhd.

Zvolit vSe
Topny okruh 1
Topny okruh 2
atd.

Jen u ekvitermné fizeného provozu nebo konstantniho provozu:

. Prazdniny doma

Upozornéni

Volba je jen k dispozici, pokud byl u uvadéni do provozu zvolen ,,Bytovy dim* a pokud je
k dispozici vice topnych okruhd.

Zvolit vSe

Topny okruh 1

Topny okruh 2
atd.

Seznamy hlaseni

K Servis
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Priloha
Vysvétleni odbornych vyrazt
Vypinaci provoz
Vyroba tepla je vypnuta.
Upozornéni

Vypinaci provoz Ize aktivovat diferencované pro jeden
nebo vice topnych okruht nebo pfipravu teplé vody.

Pokud jsou vSechny topné okruhy a pfiprava teplé
vody vypnuty: Aktivni je pouze ochrana generatoru
tepla a zasobniku teplé vody pfed mrazem. Bez vyta-
péni mistnosti, bez pfipravy teplé vody.

Provoz se snizenou teplotou (redukovany topny provoz)

Viz ,Redukovany topny provoz".

Provedeni zarizeni

Provedeni zafizeni popisuje soucasti vaseho konkrét-
niho zafizeni.

Napf.:

m Zdroj tepla

= Cerpadlo topného okruhu
= Smésovacé

Provozni program
Pomoci provozniho programu urcite napf.:

® ZpUsob vytapéni vasich mistnosti,
= Zda ma byt ohfivana pitna voda,

Provozni stav

Viz ,Casovy program*.

Zpusob provozu

Viz ,Topny provoz®.

RozsSifovaci sada sméSovace

Konstrukéni celek (pfisluSenstvi) k regulaci topného
okruhu se smésovacem: Viz ,SméSovac”.

Vysouseni podlahového potéru

Vas topenafr mlze napf. pro vasi novostavbu nebo pfi-
stavbu pro vysouseni podlahového potéru tuto funkci
zapnout. Pomoci této funkce bude vase podlaha po
pevné stanoveny ¢asovy program (profil zavislosti tep-
loty na ¢ase) podle stavebniho materialu vysousena.

58

= Ventily
= Elektronicky modul
= Topneé téleso

Kazdé zafizeni pfizplsobi vase specializovana firma
podle mistnich podminek a individualné je naprojek-
tuje.

Vysous$eni podlahového potéru pusobi na vSechny
topné okruhy:
= VVSechny mistnosti se vytapi podle profilu zavislosti
teploty na Case.
Vase nastaveni pro vytapéni mistnosti nebudou
v dobé vysouseni podlahového potéru (max. 32 dni)
ucinna.
= 74dna pfiprava teplé vody
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Podlahové vytapéni

Podlahova vytapéni jsou pozvolné nizkoteplotni topné
systémy a reaguiji jen velice pomalu na kratkodobe
zmény teplot.

Topny provoz
Zpusoby provozu

Aby bylo mozné vytapét vase mistnosti, poskytuje
zdroj tepla teplo ve vySce teploty pfivodni vétve. Zp(-
sob provozu stanovuje, zda se teplota pFivodni vétve
zada jako pevna hodnota nebo automaticky vypocita

a pfizplsobi v zavislosti na mnoha okrajovych podmin-
kach.

Vase specializovana topenarska firma muze pfi uva-
déni do provozu konfigurovat nasledujici zptusoby pro-
vozu:

= Ekvitermné fizeny provoz

= Konstantni provoz

® Provoz fizeny teplotou mistnosti

Komfortni provoz

V obdobi, kdy pobyvate pfes den doma, vytapite mist-
nosti bytu v zavislosti na zpisobu provozu na kom-
fortni teplotu mistnosti nebo komfortni teplotu pfivodni
vétve. Tato obdobi (Casoveé faze) urCujete pomoci tep-
lotni Urovné ,,Komfortni“ pomoci ¢asového programu
pro vytapéni.

Konstantni provoz

V konstantnim provozu dodava zdroj tepla nezavisle
na venkovni teploté topnou vodu s konstantni teplotou
privodni vétve.

U tohoto zplsob provozu mizete pomoci vasi regu-
lace ovladat vice topnych okruh.

Standardni topny provoz

V obdobi, kdy pobyvate pfes den doma, vytapite mist-
nosti bytu v zavislosti zplisobu provozu na standardni
teplotu mistnosti nebo na normalni teploty pfivodni
vétve. Tato obdobi (Casoveé faze) urcite pomoci teplotni
urovneé ,,Standardni“ pomoci ¢asového programu pro
vytapéni.

Topna charakteristika

Topné charakteristiky pfedstavuji souvislost mezi
venkovni teplotou, pozadovanou teplotou mistnosti

vySSi je vystupni teplota.

Priloha

Vytapéni na redukovanou teplotu mistnosti v noci
nevede proto k zadné podstatné uspore energie.

Topny provoz fizeny teplotou mistnosti

V provozu fizeném teplotou mistnosti je mistnost vyta-
péna tak dlouho, dokud neni dosazena nastavena tep-
lota mistnosti. Proto musi byt k dispozici samostatné
teplotni ¢idlo.

Regulace topného vykonu probiha nezavisle na ven-
kovni teploté.

U tohoto zpUsobu provozu mlzete pomoci vasi regu-
lace ovladat jeden topny okruh. Pro tento topny okruh
muzete provést urcita nastaveni na svém prostorovém
termostatu.

Redukovany topny provoz

Pro obdobi nepfitomnosti nebo v noci vytapite prostory
svého bytu v zavislosti na zplsobu provozu s redu-
kovanou teplotou mistnosti nebo redukovanou teplo-
tou pfivodni vétve. Tato obdobi (Casové faze) urcite
teplotni urovni ,,Redukovana“ pomoci ¢asového pro-
gramu pro vytapéni.

U podlahového vytapéni vede redukovany topny pro-
voz k Uuspore energie jen za urcitych podminek (viz
.Podlahové vytapéni®).

Ekvitermné fizeny topny provoz

U ekvitermné fizeného provozu je teplota pFivodni
vétve regulovana podle venkovni teploty. V pfipadé
niz§i venkovni teploty je pfipravovano vice tepla nez
pfi vySsi teploté.

Venkovni teplota se pfi tom sleduje ¢idlem umisténym
vné budovy a predava se regulaénimu systému.

U tohoto zpUsob provozu mlzete pomoci vasi regu-
lace ovladat vice topnych okruhd. Jsou-li ve vasich
mistnostech nainstalovana dalkova ovladani, mizete
nastaveni provadét i na nich.

K zajisténi dostateného vytapéni pfi minimalni spo-
tfebé energie a kazdé venkovni teploté musi byt bran
zfetel na zvlastnosti vasi budovy i vaseho zafizeni.

Za timto ucelem nastavi vas topenar topnou charakte-
ristiku.

Tuto topnou charakteristiku mizete pfizpUsobit.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Sklon topné charakteristiky
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Obr. 17

Nastaveni sklonu a trovné na prikladu topné charakteristiky

Nastaveni z vyroby: Vyobrazené topné charakteristiky plati pfi nasleduiji-
" $klon =14 cich nastavenich:
= Urovernn =0 = (roven topné charakteristiky = 0

= standardni teplota mistnosti (pozadovana teplota
mistnosti) = 20 °C
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Obr. 18

Pro venkovni teplotu =14 °C:

(A Podlahové vytapéni: sklon 0,2 az 0,8

Nizkoteplotni topeni: sklon 0,8 az 1,6

(© Zafizeni s vystupni teplotou nad 75 °C, sklon 1,6 az 2,0
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)
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Obr. 19

(A Sklon zménite takto:
Zméni se strmost topnych charakteristik.

Uroverl zménite takto:
Topné charakteristiky jsou posunuty soubézné
ve svislém sméru.

(© Zménite standardni teplotu mistnosti (poZadovana
teplota mistnosti):
Topné charakteristiky se posunuji podél osy ,PoZa-
dovana teplota mistnosti*.

Topny okruh

Topnym okruhem rozumime uzavieny systém potrubi
mezi zdrojem tepla a topnymi télesy, jimz proudi topna
voda.

Jedno zafizeni se mlze skladat z nékolika topnych
okruht. Napf. jednoho okruhu vytapéjiciho prostoru
obyvaného vami a druhého okruhu pro najemni byt.

Cerpadlo topného okruhu

Obeéhové Cerpadlo k zajisténi pohybu topné vody
v topném okruhu

Smésovac

Zahtata topna voda ze zdroje tepla se promichava

z ochlazenou topnou vodou z topného okruhu. Tato
topna voda, temperovana timto zpisobem podle
okamzité potfeby, je Eerpadlem topného okruhu doda-
vana do topného okruhu. K dosazeni pozadované tep-
loty v mistnosti regulace reguluje pomoci sméSovace
teplotu pfivodni vétve pfi riznych podminkach.

Priloha

Upozornéni

P¥ilis vysoka ¢i nizka hodnota nastaveni sklonu Ci
urovné nezpusobi na vasem topném zarizeni Zadné
Skodly.

Obé nastaveni maji vliv na vySi vystupni teploty,
ktera pak pripadné muze byt budto prili§ nizka, nebo
naopak zbytecné vysoka.

Nazvy topnych okruhl jsou pfednastaveny na ,,Topny
okruh 1%, ,,Topny okruh 2, atd.

Pokud jste vy sami nebo vas topenar topné okruhy
prejmenovali, napfiklad na ,Najemni byt“ apod.,
zobrazi se toto nové oznaceni na displeji namisto
pavodniho nazvu ,,Topny okruh ...“.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Noc¢ni pokles

Viz ,Redukovany topny provoz*

Provoz zavisly na vzduchu v mistnosti

Spalovaci vzduch je nasavan z mistnosti, ve které je
umistén zdroj tepla.

Provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti

Vzduch potfebny ke spalovani je pfivadén z prostoru
vné budovy.

Teplota mistnosti

= Standardni teplota mistnosti nebo komfortni teplota
mistnosti:

Na dobu, kdy jste pfes den doma, nastavte pro mist-

nosti standardni nebo komfortni teplotu.

®= Redukovana teplota mistnosti:
Po dobu nepfitomnosti nebo na noc nastavte pro
mistnosti teplotu redukovanou, viz ,Topny provoz*.

Teplota vratné vétve

Teplota vratné vétve je teplota, pfi které topna voda
opousti soucasti zafizeni, napf. topny okruh.

Pojistny ventil

Bezpecnostni tlakové zafizeni, jehoz vestavba do
vaseho systému studené vody specializovanou fir-
mou je povinna. Pojistny ventil se otvira samocinné

a zabranuje tak narUstu tlaku v zasobniku teplé vody
nad pfipustnou hodnotu.

Cerpadlo solarniho okruhu

Ve spojeni se solarnimi zafizenimi.

Pozadovana teplota

Viz ,Pozadovana teplota®“.

Letni provoz

V teplém ro¢nim obdobi je mozné topny provoz
vypnout.

Nastavte k tomu provozni program ,,Tepla voda“ na
»ZAP“ a ,Vlypinaci provoz“.
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Také topné okruhy jsou vybaveny pojistnymi ventily.

Cerpadlo solarniho okruhu slouzi k dopravé ochlaze-
ného teplonosného média z vyméniku tepla v zasob-
niku teplé vody do slunecnich kolektoru.

Zafizeni zUstava v provozu na pfipravu teplé vody.
Vytapéni mistnosti je vypnuto.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Nabijeci ¢erpadlo zasobniku

Obéhové c¢erpadlo k ohfevu pitné vody v zasobniku.

Pozadovana teplota

Pfedem zadana teplota, jez ma byt docilena, napfr.
Pozadovana teplota teplé vody.

Filtr pitné vody
Zarizeni, které z pitné vody filtruje pevné latky. Filtr

pitné vody je vestavén do potrubi studené vody
k zasobniku teplé vody.

Teplota privodni vétve

Teplota pFivodni vétve je teplota topné vody vstupujici
do nékteré Casti zafizeni, napf. topny okruh.

Ekvitermné fizeny provoz

Viz ,Topny provoz*

Casovy program

V €asovych programech mate moznost stanovit, jak se
ma vase topné zafrizeni v urCity ¢as chovat.

Provozni stav

Provozni stav udava, jakym zplsobem bude provozo-
vana soucast vaseho zafizeni.

Cirkulacni ¢erpadio

Cirkulac¢ni Cerpadlo Cerpa teplou vodu do obéhového
potrubi mezi zasobnikem teplé vody a misty odbéru
(napf. vodovodnimi kohoutky). Tim je zaji$téno, ze
mate vzdy rychle k dispozici teplou vodu.

Potirebné udaje pro energetickou uc¢innost

Pozadované informace o energetické ucinnosti v sou-
ladu se smérnici EU o ekodesignu vyrobku spojenych
se spotfebou energie naleznete jako pfilohu tohoto
navodu k pouziti a pomoci vyrobniho Cisla zafizeni
pod www.vibooks.de

Priloha

Napf. se provozni stav pro vytapéni mistnosti lisi riz-
nymi teplotnimi Urovnémi.

Casové okamziky zmén provoznich stav( stanovite
jako uZivatel v Casovém programu.
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Priloha
Upozornéni k likvidaci

Likvidace obalu

Likvidaci obalu vaseho vyrobku pfevezme vas topenar.

Definitivni odstaveni z provozu a likvidace topného zafizeni

Tento vyrobek je mozné recyklovat. Soucasti a pro-
vozni material vaseho topného zafizeni nepatfi do
domovniho odpadu.

Za ucelem odborné likvidace vaseho starého zafizeni
kontaktujte vasi specializovanou firmu.
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Osveédceni

RoHS

compliant
2011/65/EU

Vas kontaktni podnik

Ohledné dotaz( nebo udrzby &i oprav vaseho topného zafizeni se prosim obratte na odbornou servisni firmu.
Specializované firmy ve vaSem okoli najdete napfiklad zde: www.viessmann.cz.

Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzenska 189

252 19 Chrastany
tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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