
Údaje o výrobku Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Sezonní energetická účinnost vytápění středněteplotní aplikací A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++

Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Prated kW 9 10 11 9 11 12 4 4 7

Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon, Průměrné klimatické podmínky Psup kW - - - - - - - - -

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky ηs % 110 111 111 113 117 119 126 125 125

Roční spotřeba energie QHE kWh 6317 7070 7831 6243 7300 7969 1826 2598 4271

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru LWA dB 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Všechna speciální opatření nutná při montáži, instalaci nebo údržbě prostorového topné zařízení: viz Návod k montáži a servisu.

Údaje o výrobku Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-
E

101.A12

AWB-M-
E

101.A14

AWB-M-
E

101.A16

AWB-M-
E

101.B04

AWB-M-
E

101.B06

AWB-M-
E

101.B08
Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Prated kW 6 6 6 6 6 6 3 3 6

Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Prated kW 6 7 8 7 7 8 4 4 8

Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon, Chladnější klimatické podmínky Psup kW - - - - - - - - -

Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon, Teplejší klimatické podmínky Psup kW - - - - - - - - -

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky ηs % 136 140 144 148 151 153 150 156 159

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky ηs % 94 94 94 91 91 92 86 90 98

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky QHE kWh 2370 2684 2671 2430 2511 2577 1399 1353 2693

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky QHE kWh 5955 6099 6274 5916 6073 6220 3118 3472 5877

Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru LWA dB 64 64 64 64 64 64 62 62 64
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.



List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Údaje o výrobku AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Druh provozu - - - vzduch/voda vzduch/voda vzduch/voda - - -

Oznacení Master/Slave Tepelné cerpadlo - - - - - - - - -

Vybavené přídavným ohřívačem - - ano - - - - - -

Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Sezonní energetická účinnost vytápění středněteplotní aplikací A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++ A++

Sezonní energetická účinnost vytápění Použití při nízké teplotě A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++

Energetická účinnost ohřevu vody - - - - - - - - -

Údaje o výrobku Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Prated kW 9 10 11 9 11 12 4 4 7

Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Prated kW 6 6 6 6 6 6 3 3 6

Jmenovitý tepelný výkon středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Prated kW 6 7 8 7 7 8 4 4 8

Jmenovitý tepelný výkon Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Prated kW 9 9 13 9 10 10 4 5 6

Jmenovitý tepelný výkon Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Prated kW 7 7 7 7 7 7 4 5 7

Jmenovitý tepelný výkon Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Prated kW 7 9 9 8 9 9 5 6 9

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky ηs % 110 111 111 113 117 119 126 125 125

sezonním topným faktorem, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky SCOP 2,83 2,85 2,85 2,9 3 3,05 3,22 3,2 3,2

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky ηs % 94 94 94 91 91 92 86 90 98

Sezonní energetická účinnost vytápění, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky ηs % 136 140 144 148 151 153 150 156 159

Sezonní energetická účinnost vytápění, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky ηs % 155 154 151 160 160 155 175 175 176

sezonním topným faktorem, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky SCOP 3,95 3,93 3,85 4,08 4,08 3,95 4,45 4,45 4,46

Sezonní energetická účinnost vytápění, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky ηs % 125 126 127 144 144 145 135 135 141

Sezonní energetická účinnost vytápění, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky ηs % 196 201 204 218 223 225 197 225 238

Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní
teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 7,7 8,7 9,2 7,8 9,4 10,5 3,3 3,3 5,9
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní
teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 5,7 5,7 - - - - 1,9 2,1 4,2

Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW - - - - - - - - -

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 8 7,9 11,3 8,2 8,7 8,9 3,5 4,5 6,2

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 7,1 6,5 - - - - 2,8 3,1 4,7

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW - - - - - - - - -

Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 5,2 5,9 6,6 5,5 6,1 6,1 2,7 2,7 3,6

Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 4,2 4,2 - - - - 2,1 2,1 3,7

Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 6,3 7,4 - - - - 4,1 4,1 8,4

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 5,6 6,4 7,2 6,2 6,3 6,3 2,5 3 4,3

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 4,6 4,6 - - - - 2,2 2,4 4,2

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 7,4 8,7 - - - - 4,9 5 8,8

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 8,5 8,1 5,1 9,3 9,3 9,4 2,7 2,7 6,9

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 5 5 - - - - 2,9 2,9 4,8

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 6,5 7,2 - - - - 3 3 6,7

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 5,8 6 6 6 6 5,9 3,1 3,1 5,1

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 5,5 5,5 - - - - 3,1 3,1 5,1

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 6,4 7,4 - - - - 3,1 3,3 7,5

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 6,4 6,4 6,4 6,8 6,8 6,8 3,3 3,3 6,7

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 6,4 - - - - - 3,3 3,3 5,8

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 6,4 - - - - - 3,3 3,3 5,4

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 14,4 14,4 7,2 7,4 7,4 14,9 3,6 3,6 6

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Pdh kW 6,7 - - - - - 3,5 3,4 6

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Pdh kW 6,7 - - - - - 3,6 3,4 5,9

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 7,4 8,7 8,3 7,8 9,4 10,5 3,3 3,6 5,9

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Chladnější klimaticképodmínky Pdh kW 4,8 - - - - - 2,3 2,7 5

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Teplejší klimaticképopodmínky Pdh kW 6,3 - - - - - 4,1 4,1 8,4

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 8 7,9 11,3 8,2 8,7 8,9 3,5 4,5 5,9

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimaticképodmínky Pdh kW 5,6 - - - - - 3,6 3,9 5,5

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimaticképodmínky Pdh kW 7,4 - - - - - 4,9 5 8,8
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní
teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 6,9 7,7 9,5 7 6,8 7,8 2,9 2,9 4,7

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Chladnějšíklimatické podmínky Pdh kW 4,4 - - - - - - - 1,1

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Teplejšíklimatické podmínky Pdh kW 6,3 - - - - - 4,1 4,1 8,4

Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Pdh kW 7,5 8,5 10,7 6,5 7,5 7,4 3,8 4,1 5

Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Chladnějšíklimatické podmínky Pdh kW 5,1 - - - - - - - 3,3

Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Teplejšíklimatické podmínky Pdh kW 7,4 - - - - - 4,9 5 8,8

u tepelných čerpadel vzduch voda: Tj= -15°C (pokud TOL < -20°C) Pdh kW - - - - - - - - -

bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky Tbiv °C -7 -7 -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7

bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky Tbiv °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky Tbiv °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8

bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky Tbiv °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Topný výkon v cyklickém intervalu, Průměrné klimatické podmínky Pcych kW - - - - - - - - -

Topný výkon v cyklickém intervalu, Chladnější klimatické podmínky Pcych kW - - - - - - - - -

Topný výkon v cyklickém intervalu, Teplejší klimatické podmínky Pcych kW - - - - - - - - -

Koeficient ztráty energie středněteplotní aplikací Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Koeficient ztráty energie Použití při nízké teplotě Cdh 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při
vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-
E

101.A12

AWB-M-
E

101.A14

AWB-M-
E

101.A16

AWB-M-
E

101.B04

AWB-M-
E

101.B06

AWB-M-
E

101.B08
Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 1,9 2 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 2

Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky COPd 2 2 - - - - 1,7 1,8 2,1

Tj= -7°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky COPd - - - - - - - - -

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 2,9 2,6 2,5 2,9 2,9 2,5 2,8 2,9 2,7

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky COPd 2,9 2,9 - - - - 2,9 2,9 3

Tj= -7°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky COPd - - - - - - - - -
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při
vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-
E

101.A12

AWB-M-
E

101.A14

AWB-M-
E

101.A16

AWB-M-
E

101.B04

AWB-M-
E

101.B06

AWB-M-
E

101.B08
Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,2 3,2 2,9

Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky COPd 2,8 2,8 - - - - 2,7 2,7 3,2

Tj= +2°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky COPd 1,9 2 - - - - 2 2 2,3

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 2,8 4,3 4,3

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky COPd 3,5 3,5 - - - - 4,4 4,4 4,6

Tj= +2°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky COPd 3,2 3,3 - - - - 3 3 2,3

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 3,7 3,8 3,7 3,9 4 4,1 4,4 4,4 4,9

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky COPd 3,5 - - - - - 4,8 4,8 5

Tj= +7°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky COPd 4,8 - - - - - 3,3 3,3 3,4

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 4,9 5 5,2 5,3 5,3 5,4 6 5,9 6,2

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky COPd 4,8 - - - - - 6,2 6,2 6,7

Tj= +7°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky COPd 4,8 - - - - - 5 4,9 5,4

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 4,8 4,8 4,8 5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 7,3

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky COPd 4,8 - - - - - 5,4 6,9 7,3

Tj= +12°C, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky COPd 4,8 - - - - - 5,2 5,6 5,6

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 6,1 6,1 6,9 7,2 7,2 6,5 8,8 8,4 8,9

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimatické podmínky COPd 6,1 - - - - - 5,5 8 8,8

Tj= +12°C, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimatické podmínky COPd 6,7 - - - - - 5,9 7,7 8,1

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 1,9 2 2,1 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 2

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Chladnější klimaticképodmínky COPd 1,6 - - - - - 1,3 1,5 1,5

Tj= bivalentní teplota, středněteplotní aplikací, Teplejší klimaticképodmínky COPd 1,9 - - - - - 2 2 2,3

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 2,9 2,6 2,5 2,9 2,9 2,5 2,8 2,9 2,6

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Chladnější klimaticképodmínky COPd 2,2 - - - - - 1,7 2,1 2,1

Tj= bivalentní teplota, Použití při nízké teplotě, Teplejší klimaticképodmínky COPd 3,2 - - - - - 3 3 3,4

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné klimatické podmínky COPd 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Chladnějšíklimatické podmínky COPd 1,4 - - - - - - - 0,3

Tj= mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Teplejšíklimatické podmínky COPd 1,9 - - - - - 2 2 2,3

Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky COPd 2,8 2,7 2,4 2,5 2,4 7,2 2,6 2,6 2,2
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při
vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-
E

101.A12

AWB-M-
E

101.A14

AWB-M-
E

101.A16

AWB-M-
E

101.B04

AWB-M-
E

101.B06

AWB-M-
E

101.B08
Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Chladnějšíklimatické podmínky COPd 1,9 - - - - - - - 1,2

Tj= mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Teplejšíklimatické podmínky COPd 3,2 - - - - - 3 3 3,4

u tepelných čerpadel vzduch voda: Tj= -15°C (pokud TOL < -20°C) COPd - - - - - - - - -

u tepelných čerpadel vzduch voda: mezní provozní teplota, středněteplotní aplikací, Průměrné
klimatické podmínky

TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

u tepelných čerpadel vzduch voda: mezní provozní teplota, Použití při nízké teplotě, Průměrné
klimatické podmínky

TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Účinnost v cyklickém intervalu, Průměrné klimatické podmínky COPcyc - - - - - - - - -

Účinnost v cyklickém intervalu, Chladnější klimatické podmínky COPcyc - - - - - - - - -

Účinnost v cyklickém intervalu, Teplejší klimatické podmínky COPcyc - - - - - - - - -

Mezní provozní teplota vody pro vytápění WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Spotřeba proudu v jiných druzích provozu než je provozní stav Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu: Vypnutý stav POFF kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu: Stav vypnutého termostatu PTO kW - - - - - - - - -

Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu: Pohotovostní režim PSB kW - - - - - - - - -

Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu: Režim zahřívání klikové skříně PCK kW - - - - - - - - -

Dodatečná topná zařízení Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-
E

101.A12

AWB-M-
E

101.A14

AWB-M-
E

101.A16

AWB-M-
E

101.B04

AWB-M-
E

101.B06

AWB-M-
E

101.B08
Přídavný ohřívač Jmenovitý tepelný výkon, Průměrné klimatické podmínky Psup kW - - - - - - - - -

Energetický příkon - - - - - - - - -

Ostatní údaje Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Regulace výkonu proměnná proměnná proměnná proměnná proměnná proměnná proměnná proměnná proměnná

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru LWA dB 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru LWA dB 64 64 64 64 64 64 62 62 64
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List technických údajů výrobku ke spotřebě energie

VITOCAL 100-S
AWB-E 101.A12, AWB-E 101.A14, AWB-E 101.A16, AWB-M-E 101.A12, AWB-M-E 101.A14, AWB-M-E 101.A16, AWB-M-E 101.B04, AWB-M-E 101.B06,
AWB-M-E 101.B08
Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013 a 813/2013.

Ostatní údaje Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Roční spotřeba energie QHE kWh 6317 7070 7831 6243 7300 7969 1826 2598 4271

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky QHE kWh 5955 6099 6274 5916 6073 6220 3118 3472 5877

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky QHE kWh 2370 2684 2671 2430 2511 2577 1399 1353 2693

Roční spotřeba energie, Použití při nízké teplotě, Průměrné klimatické podmínky QHE kWh 4664 4657 6807 4619 4948 5164 2380 2358 2945

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Chladnější klimatické podmínky QHE kWh 5284 5288 5482 4676 4708 4893 3146 3393 4604

Roční spotřeba energie, středněteplotní aplikací, Teplejší klimatické podmínky QHE kWh 1930 2204 2386 1937 2005 2057 1294 1152 1879

Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru u tepelných čerpadel vzduch-voda m3/h - - - - - - - - -

Jmenovitý průtok solanky nebo vody venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel voda-voda
/solanka- voda, středněteplotní aplikací

m3/h - - - - - - - - -

Jmenovitý průtok solanky nebo vody venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel voda-voda
/solanka- voda, Použití při nízké teplotě

m3/h - - - - - - - - -

Pro kombinovaná topná zařízení s tepelným čerpadlem Symbol Jednotka AWB-E
101.A12

AWB-E
101.A14

AWB-E
101.A16

AWB-M-E
101.A12

AWB-M-E
101.A14

AWB-M-E
101.A16

AWB-M-E
101.B04

AWB-M-E
101.B06

AWB-M-E
101.B08

Deklarovaný zátěžový profil - - - - - - - - -

Denní spotřeba elektrické energie, Průměrné klimatické podmínky Qelec kWh - - - - - - - - -

Denní spotřeba elektrické energie, Chladnější klimatické podmínky Qelec kWh - - - - - - - - -

Denní spotřeba elektrické energie, Teplejší klimatické podmínky Qelec kWh - - - - - - - - -

Roční spotřeba elektrické energie AEC kWh - - - - - - - - -

Roční spotřeba elektrické energie, Chladnější klimatické podmínky AEC kWh - - - - - - - - -

Roční spotřeba elektrické energie, Teplejší klimatické podmínky AEC kWh - - - - - - - - -

Energetická účinnost ohřevu vody, Průměrné klimatické podmínky ηwh % - - - - - - - - -

Energetická účinnost ohřevu vody, Chladnější klimatické podmínky ηwh % - - - - - - - - -

Energetická účinnost ohřevu vody, Teplejší klimatické podmínky ηwh % - - - - - - - - -
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Informační list výrobku Třída energetické účinnosti regulátoru teploty

Uvedená data výrobku splňují požadavky nařízení EU 811/2013.

Kritérium Třída energetické účinnosti
regulátoru teploty

Příspěvek energetické účinnosti vytápění
místností

• prostorový termostat, který zapíná/vypíná zdroj tepla 1 1 %

• ekvitermně řízená regulace
• modulovaný zdroj tepla 2 2 %

• ekvitermně řízená regulace
• nemodulovaný zdroj tepla 3 1,5 %

• prostorový termostat s TPI (Time-Proportional-Integral) vlastnostmi
• nemodulovaný zdroj tepla 4 2 %

• modulovaný prostorový termostat
• modulovaný zdroj tepla 5 3 %

• ekvitermní řízení regulace
• modulovaný zdroj tepla
• čidlo teploty místnosti ve spojení s řízením dle místnosti

6 4 %

• ekvitermní řízení regulace
• nemodulovaný zdroj tepla
• čidlo teploty místnosti ve spojení s řízením dle místnosti

7 3,5 %

• regulace jednotlivé místnosti s min. 3 čidly teploty místnosti
• modulovaný zdroj tepla 8 5 %


