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Bezpecnostni pokyny
Pro vasi bezpecnost

A Dodrzujte prosim presné tyto bez-

pecnostni pokyny, zabranite tak
ujmé na zdravi a Skodam na
majetku.

Vysvétleni bezpeénostnich pokynu

| Pozor

*  Tato znacCka varuje pred vécnymi
Skodami a Skodami na zivotnim
prostredi.

Nebezpedi
Tato znacCka varuje pred urazem.

Upozornéni
Udaje uvedené slovem ,Upozornéni*
obsahuji doplrikové informace.

Cilova skupina

Tento navod k pouziti je ur€en osobam
obsluhujicim zafizeni.

Obsluha tohoto zafizeni je dovolena

i détem od 8 let a osobam se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostateCnymi
zkuSenostmi a védomostmi, pokud tyto
osoby jsou pod dohledem nebo byly
instruovany o zpusobech bezpecné
obsluhy a jsou si védomy moznych
nebezpeci spojenych s provozem zafi-
zeni.,

Venkovni jednotka obsahuje snadno
horlavé chladivo pojistné skupiny A3
podle normy ISO 817 a ANSI/ASHRAE
standard 34.

| Pozor
" Déti musi byt v blizkosti zafizeni
pod dohledem.
» Zafizeni neni uréeno détem ke
hrani.
= Déti bez dozoru nesmi provadét
Cisténi a uzivatelskou udrzbu.

Bezpecénostni pokyny pro prace na zarizeni

Venkovni jednotka obsahuje hoflavé
chladivo R290 (propan). V pfipadé

netésnosti muzZe reakci unikajiciho chla-

diva s okolnim vzduchem vznikat hor-

lava nebo vybusna atmosféra. V bezpro-

stfedni blizkosti venkovni jednotky je
definovano ochranné pasmo, ve kterém
plati specialni pravidla.

Vyobrazeni ochranného pasma: viz
kapitola ,Ochranné pasmo*.

Pobyt a prace v ochranném pasmu

AN

Nebezpedi

Nebezpedi vybuchu: V pfipadé uni-
kajiciho chladiva maze reakci s
okolnim vzduchem vznikat hoflava
nebo vybusna atmosféra.

Pozaru a vybuchu v ochranném
pasmu zabrante té€mito opatfenimi:

6249150



6249150

Pro vasi bezpecnost (pokracovani)

= Zabrante pfitomnosti zapalnych zdroja,
napf. otevieny plamen, horké povrchy,
elektricke pristroje se zapalnym zdro-
jem, mobilni koncova zafizeni s inte-
grovanym akumulatorem (napf. mobilni
telefony, fithess-hodinky atd.).

» Nepouzivejte horlavé latky, napf.
spreje nebo jiné horlaveé plyny.

= Neodstranuje, neblokujte a nepfemo-
stujte zadna bezpecCnostni zafizeni.

» Na venkovni jednotce neprovadéjte
zadné zmény:

- Na pfivodnim/odtokovém potrubi a
elektrickych pfipojkach/kabelech
neprovadeéjte zadné zmeény, nezaté-
Zujte je a zabrante jejich poskozeni.

- Neménte okoli.

- Neodstranujte Zadné soucastky nebo
plomby.

Pripojeni zafizeni

= Pfipojeni pfistroju a jejich uvedeni do
provozu smeéji provadét jen opravnéni
odbornici.

» Dodrzujte pfedepsané podminky pro
elektrické pripojeni.

» Jakékoli zmény stavajici instalace
sméji provadét jen autorizovani a kvali-
fikovani odbornici.

A\

Nebezpedi

Neodborné provedené prace

na zafizeni mohou vést k zivotu
nebezpeCnym nehodam.
Elektroinstalacni prace smi prova-
dét pouze odborni elektrikafi.

Bezpecnostni pokyny

Prace na zarizeni

» Nastaveni a prace na zafizeni jsou
dovoleny pouze podle zavaznych
udaju uvedenych v tomto navodu
k pouZziti.

DalSi prace na zafizeni, napf. udrzbu,
servis a opravy smi provadét pouze
autorizovani odbornici.

= Zafizeni neotvirejte.

= Neodstranujte kryty.

= Instalované pfisluSenstvi nebo sou-
Casti nastavby neménte ani neodstra-
nujte.

= Potrubni spojeni neotvirejte a nedota-
hujte.

= Prace na chladicim okruhu venkovni
jednotky smi provadét odbornici, ktefi
jsou k tomu opravnéni. Tito odbornici
musi byt vySkoleni podle normy
CSN EN 378 &ast 4 nebo
IEC 60335-2-40, ¢ast HH. Je zapotiebi
osvédceni o zpusobilosti od organu
akreditovaného prumyslem.

A\

Nebezpedi

Horké povrchy mohou zpusobit

popaleniny.

» Zarizeni neotvirejte.

» Nedotykejte se horkych povrchu
neizolovanych trubek a armatur.

Pridavné soucasti, nahradni dily a
soucasti podléhajici opotrebeni

| Pozor

" Soucasti, jez nebyly se zafizenim
odzkouSeny, je mohou poskodit
nebo nepfiznivé ovlivnit jeho
funkce.
Montaz nebo vymeénu prenechte
vyhradné specializované firmé.

Bezpeénostni pokyny pro provoz zarizeni

Zafizeni chrante pfed cizim plsobenim,
posSkozenim a vlivy zivotniho prostfedi.



Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpecnost (pokracovani)
A Nebezpeci
Ostré lamely vyméniku tepla
(vyparniku) mohou zpuUsobit fezné
rany.
Nedotykejte se lamel na zadni
strané venkovni jednotky.

Nebezpedi

Horké nebo studené lamely vyme-
niku tepla (vyparniku) mohou zpU-
sobit popaleniny nebo omrzliny.
Nedotykejte se lamel na zadni
strané venkovni jednotky.

Chovani v pripadé uniku chladiva z
venkovni jednotky

Upozornénim na unikajici chladivo muze
byt porucha nizkého tlaku.

A\

Nebezpedi

Unik chladiva miize vést ke vzniku
pozaru a vybuchu, jez maji za
nasledek nejvaznéjsi poranéni a
nebo usmrceni. V pfipadé vde-
chnuti hrozi nebezpeci uduseni.
Pokud mate podezieni, Ze doslo k
uniku chladiva, zajistéte nasleduijici:

= Zajistéte velmi dobry pfivod a odvod
vzduchu, obzvlasté v oblasti podlahy
venkovni jednotky.

» Nekufte! Zabrante otevienému ohni a
vyboji jisker (jiskfeni). Nikdy nezapi-
nejte spinac svétla a elektrickych pfi-
stroja.

= Z nebezpecné oblasti vyvedte osoby.

» Zahajte opatfeni na zachranu osob.

» Informujte autorizovaného odbornika.

» Z bezpecného mista preruste napajeni
elektrickou energii vSech soucasti zafi-
zeni.

Nebezpedi

Primy kontakt s tekutym a plynnym

chladivem mUize zpUsobit zavazné

posSkozeni zdravi, napf. omrzliny a/

nebo popaleniny. V pfipadé vde-

chnuti hrozi nebezpeci uduseni.

» Zabrante pfimému kontaktu s
tekutym a plynnym chladivem.

» Zahajte opatfeni na zachranu
osob.

A\

Nebezpedi

Vdechnuti chladiva mUze zpuso-
bit uduseni.

Zabrante vdechnuti chladiva.

A\

Chovani pfi pozaru
A Nebezpedi

Pfi pozaru hrozi nebezpeci popa-
leni a vybuchu.

» Z bezpe€ného mista preruste
napajeni elektrickou energii vSech
soucasti zafizeni.

» Informujte hasice.

» Zahajte opatfeni na zachranu
osob.

= O uhaSeni se pokuste jen tehdy,
pokud pfitom nehrozi nebezpeci
urazu: Pouzijte schvaleny hasici
pristroj tfidy pozaru ABC.
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Pro vasi bezpecnost (pokracovani)

Chovani pfi vzniku namrazy na
venkovni jednotce

Pozadavky na instalaci vnitini jednotky

A\

Pozor

Tvorba namrazy ve vané na kon-

denzat a v oblasti ventilatort

venkovni jednotky miUze mit za
nasledek poskozeni zafizeni.

=/ pfipadé tvorby namrazy infor-
mujte specializovanou firmu.

» Pfi odstrafiovani ledu nepouzi-
vejte mechanické predméty/
pomucky.

» Pokud venkovni jednotka pravi-
delné namrza (napf. v mrazivych
oblastech s velkym vyskytem
mlhy), nechte specializovanou fir-
mou nainstalovat do vany na kon-
denzat ohfivaC s ventilatorovou
jednotkou vhodnou pro chladivo
R290 (pfislusenstvi) a/nebo elek-
trické doplnkové vytapéni (prislu-
Senstvi nebo instalace z vyroby).

Nebezpedi

Lehce zapalné kapaliny a materialy
(napf. benzin, rozpoustédla a Cistici
prostfedky, barvy nebo papir)
mohou zpusobit vznéty a poZary.
Tyto latky neskladujte a nepouzi-
vejte v kotelné resp. v bezpro-
stfedni blizkosti vnitfni jednotky.

Bezpecnostni pokyny

Pozor

Nepripustné okolni podminky
mohou zpUsobit poSkozeni zafizeni
a ohrozit jeho bezpecny provoz.
Dodrzujte pripustné teploty pro-
stfedi podle udaju v tomto navodu k
pouziti.
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Bezpecnost a zaruka

Ochranné pasmo

Vase venkovni jednotka obsahuje snadno zapalné
chladivo pojistné skupiny A3 podle ISO 817 a ANSI/
ASHRAE standard 34.

Proto je v bezprostfedni blizkosti venkovni jednotky
vymezeno ochranné pasmo, ve kterém plati zvlastni
pozadavky.

Upozornéni
Bezpodmineéné dodrzujte poZadavky na ochranné
pasmo.

Uvnitf ochranného pasma nesmi byt nebo vzni-
knout tyto skute¢nosti:
= Otvory:
- Stavebni otvory, napf. okna, dverfe, svételné
Sachty, okna v plochych stfechach
- Otvory venkovniho a odpadniho vzduchu technic-
kych vzduchovych zafizeni
- Cerpaci $achty, vstupy do vefejné kanalizace,
odtokové kanalky a Sachty atd.
- Ostatni propadliny, zlaby, prohlubné, Sachty
= Hranice pozemkd, sousedni nemovitosti, chodniky a
pfijezdové cesty
= Elektrické domovni pFipojky
m Elektricka zafizeni, zasuvky, lampy, spinace svétel
= Stfesni laviny

Pozadavky, pokud jsou v bezprostiedni blizkosti

instalovana dalsi tepelna ¢erpadila:

= V ochranném pasmu mohou byt instalovany pouze
venkovni jednotky stejného typu a se stejnym chladi-
vem bezpecnostni skupiny A3 podle normy ISO 817
a ANSI/ASHRAE standard 34. Celkové ochranné
pasmo je vysledkem prekryti vSech ochrannych
pasem.

= Nasledujici tepelna ¢erpadla musi byt instalovana
mimo ochranné pasmo:
- Tepelna Cerpadla jinych typU
- Tepelna Cerpadla s jinym chladivem
- Tepelna Cerpadla od jiného vyrobce

Bezpodminecné zabrante pfitomnosti zapalnych

zdroji v ochranném pasmu, napfiklad:

= Otevieny plamen nebo téleso hofaku

= Nastroje s vybojem jiskry

= Elektrické pfistroje se zapalnym zdrojem, mobilni
koncova zafizeni s integrovanym akumulatorem

= Pfedméty s teplotou nad 360 °C

10

Upozornéni
PFislusné ochranné pasmo je zavislé na okoli venkovni
Jjednotky.
m Nasledujici zobrazena ochranna pasma pro montaz
na podlahu jsou zobrazena se 2 ventilatory.
- Tato ochranna pasma plati také pro venkovni jed-
notky s 1 ventilatorem.
- Tato ochranna pasma plati také pro montaz na
sténu a strechu.
= Pfi montaZzi na sténu plati vySe uvedené poZadavky
také v oblasti pod venkovni jednotkou aZ k podlaze.
» Pokud nelze zabranit otvordm v ochranném pasmu,
Jsou nutna nasledujici opatfeni:
- Otvory smi byt otviratelné jen pomoci nastroje.
Uzavrené otvory nechte uzaviené.
nebo
- Musi byt instalovana trvala, plynotésna bariéra
mezi venkovni jednotkou a otvory, napf. zed’ nebo
délici sténa. Tuto bariéru neodstrariujte.
Dodrzujte pokyny tykajici se zakladni plochy
ochranného pasma.

Zakladni plocha ochranného pasma

Podle potreby je mozné odklonéni od rozméru

1000 mm do strany a 1800 mm smérem dopredu. Pri-

tom dodrzujte nasledujici:

m Ochranné pasmo musi byt k dispozici smérem
dopredu a bocné.

m Zakladni plocha ochranného pasma musi byt
dodrZena.

Volna instalace venkovni jednotky

Obr. 1

(A Ochranné pasmo
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Ochranné pasmo (pokracovani)

Instalace venkovni jednotky pred venkovni sténou

Venkovni jednotka, stacionarni

Obr. 2

(A Ochranné pasmo

Bezpec€nost a zaruka

1



Bezpecnost a zaruka

Ochranné pasmo (pokragovani)

Venkovni jednotka, nasténna

Obr. 3

(A Ochranné pasmo
DalSi tepelna Cerpadla v bezprostfedni blizkosti

Instalace venkovni jednotky do rohu vpravo

Obr. 4

(A Ochranné pasmo

Instalace venkovni jednotky do rohu vievo

(A Ochranné pasmo

Ochranné pasmo u kaskady tepelnych ¢erpadel s maximalné 5 venkovnimi jednotkami

Narokovani na ochranné pasmo plati stejné také pro
kaskady tepelnych ¢erpadel.

12
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Ochranné pasmo (pokracovani)

Dale je zobrazeno ochranné pasmo pro instalaci

2 venkovnich jednotek. Pfi instalaci 3 az 5 venkovnich
jednotek se ochranné pasmo zvétsi. Zobrazena vzda-
lenost mezi obéma venkovnimi jednotkami pak musi
byt dodrzena vzdy k vedle umisténé venkovni jed-
notce.

Bezpecnost a zaruka

Volna instalace venkovnich jednotek

Obr. 6

(A Ochranné pasmo

Instalace venkovnich jednotek na vnéjsich sténach: Priklady paralelniho usporadani

> 5038

Obr. 7

(A Ochranné pasmo
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Bezpec&nost a zaruka

Ochranné pasmo (pokragovani)

Obr. 8
(A Ochranné pasmo

Instalace venkovnich jednotek na vnéjSich sténach: Priklady protilehlého usporadani

Obr. 9

(A Ochranné pasmo
Délici sténa

14
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Bezpecnost a zaruka

Ochranné pasmo (pokracovani)

> 3144

> 3144

Obr. 10

(A Ochranné pasmo

Instalace venkovnich jednotek na vnéjSich sténach: Priklady instalace do rohu

Obr. 11 Obr. 12

(A Ochranné pasmo (A Ochranné pasmo
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Bezpecnost a zaruka

Zaruka

Vyrobce neruci za usly zisk, nerealizované uspory,
bezprostfedni nebo nikoli bezprostfedni nasledné
Skody, které vyplynou z pouzivani rozhrani WiFi ktera
jsou integrovana v zafizeni nebo z pouzivani pfislus-
ného internetového servisu. Vyrobce rovnéz tak neruci
za Skody pfi nepfiméfeném pouziti.

Ruceni je omezeno na typickou Skodu v pfipadé mirné
nedbalého poruseni nékteré z hlavnich smluvnich
povinnosti, jejimz naplnénim je fadné uskutec¢néni
smlouvy teprve umoznéno.

16

Omezeni ru¢eni nema uplatnéni, pokud byla Skoda
zpusobena zamérné nebo hrubou nedbalosti nebo
pokud existuje nutné ruceni v souladu se zakonem o
ruceni za vyrobek.

Plati vSeobecné prodejni podminky vyrobce.

Pro pouziti aplikace vyrobce se plati pfislusné pred-
pisy o ochrané udajl a podminky pouziti. Oznameni
Push a e-mail jsou sluzbami poskytovatell siti, za néz
vyrobce zafizeni neruci. V tomto pfipadé plati
obchodni podminky pfislusného provozovatele sité.
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Symboly

Symboly v tomto navodu

Uvodni informace

Symboly na tepelném cerpadle

Symbol | Vyznam

Symbol

Vyznam

Odkaz na jiny dokument s podrobnymi in-
formacemi

Varovani pfed hoflavymi latkami
(ISO 7010 - W021)

ho procesu.

Dodrzujte pfiru¢ku obsluhy
(ISO 7000 - 0790)

Dodrzujte navod k pouziti/navod k obsluze
(ISO 7000 - 1641)

Vystraha pfed poranénim osob

Pracovni krok ve vyobrazenich:
Cislovani odpovida poradi kroktl pracovni-

Indikace servisu:
Vyhledejte v pfiru¢ce obsluhy
(ISO 7000 - 1659)

Vystraha pfed vécnymi Skodami a Skodami
' na Zivotnim prostredi

B 8 =EP

Varovani pfed horkymi povrchy
(ISO 7010 - W017)

e Prostor vedouci napéti

Obzvlasté dodrzovat.

nebo

= Soucastka musi slysitelné zapadnout.
))>@
= Akusticky signal

= Nasadte novou soucastku.
nebo

= Ve spojeni s nastrojem: Vycistéte topnou
plochu.

Soucastku odborné zlikvidujte.

Soucastku odevzdejte na vhodném sbér-
ném misté. Soucastku nelikvidujte v do-
movnim odpadu.

4 = %

Odborné vyrazy

Pro lepSi pochopeni funkce vasi regulace jsou nékteré
odborné vyrazy vysvétleny podrobngji. Tyto informace
najdete v kapitole ,Vysvétleni odbornych vyraz(“ v pfi-
loze.

Stanoveny rozsah pouziti

Pristroj se smi podle zamysSleného pouzivani instalo-
vat a provozovat v uzavienych topnych systémech dle
CSN EN 12828 se zohlednénim pFislu§nych monta-
znich, servisnich navodu a navodu k pouziti.
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Uvodni informace

Stanoveny rozsah pouziti (pokracovani)

V zavislosti na provedeni se smi pfistroj pouzivat
vyhradné pro tyto Ucely:

= Vytapéni mistnosti

= Chlazeni mistnosti

= Ohfev pitné vody

PFi pouziti dodate¢nych soucasti a pfislusenstvi je
mozné rozsah funkci rozsifit.

Pouziti ve shodé s ustanovenim predpoklada, ze byla
provedena pevna instalace ve spojeni se schvalenymi
soucastmi specifickymi pro zafizeni.

Komeréni nebo primyslové pouziti k jinému ucelu nez
pro vytapéni/chlazeni mistnosti nebo k ohfevu pitné
vody plati jako pouziti odporujici stanovenému ucelu
pouziti.

Informace o vyrobku

Varianty zarizeni

Vase Uc¢inné tepelné cerpadlo vzduch/voda se sklada z
vnitfni jednotky IDU (InDoor Unit) instalované v
budové a venkovni jednotky ODU (OutDoor Unit)
instalované mimo budovu.

Hlavni funkce systému zavisi na varianté zafizeni
vnitfni jednotky IDU (V051 az V056): Viz nasledujici
tabulka.

Upozornéni

Variantu zafizeni va$i vnitini jednotky IDU najdete na
typovém Stitku vnitini jednotky.

Umisténi vyrobniho $titku: Viz kapitola ,,Vyrobni $titky“.

Zasobnikovy ohrivac vody

U modell Vitocal 150-A Compact a

Vitocal 250-A Compact je zasobnik teplé vody integro-
van pfimo do vnitfni jednotky. Diky tomu va$e zafizeni
potfebuje pouze malou instalaéni plochu.

Akumulacéni zasobniky

Va$e topné/chladici okruhy jsou napajeny bud nepfimo
pfes samostatny vyrovnavaci zasobnik, nebo pfimo
pres vnitfni jednotku.

Prostfednictvim samostatného vyrovnavaciho zasob-
niku Ize sou€asné napajet az 4 okruhy pro vytapéni/
chlazeni. PouzZiti samostatné vyrovnavaci nadrze ma
navic tu vyhodu, Ze Ize do¢asné skladovat velké
mnozstvi energie. To umozfiuje Setrny provoz tepel-
ného Cerpadla s nékolika malo, ale dlouhymi provo-
znimi fazemi.
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Nespravné pouziti pfistroje resp. neodborna obsluha
(napf. otevienim pfistroje provozovatelem zafizeni) je
zakazano a vede k vylouceni ze zaruky. Chybné pou-
ziti je také tehdy, pokud jsou soucasti topného
systému pozménény v jejich funkci ve shodé s ustano-
venim.

Upozornéni

Zarizeni je uréeno vyhradné pro pouZiti v domacno-
stech nebo k podobnému ucelu, tzn., Ze je mohou bez-
pecné obsluhovat i nezaskolené osoby.

Zda je mozné provozovat tepelné Cerpadlo se samo-

statnym akumulaénim zasobnikem, zavisi na varianté

spotfebice vnitfni jednotky IDU.

= V/nitfni jednotky V051 az V054 umoziiuji provoz se
samostatnym akumula&nim zasobnikem.

= Vnitfni jednotky V055 a V056 napajeji az 2 topné/
chladici okruhy pfimo, bez akumulaéniho zasobniku.

DalSi zdroje tepla

VSechna tepelna €erpadla mohou byt provozovana

spole¢né s dalSimi tepelnymi zdroji. Tyto dalSi tepelné

zdroje budou v pfipadé potfeby zapnuty na podporu

tepelného Cerpadia.

= S vyjimkou vnitini jednotky V054 pro
Vitocal 150-A Hybrid a Vitocal 250-A Hybrid maji
vSechny vnitfni jednotky zabudovany pratokovy ohfi-
vac vody.

= Tepelna Cerpadla s vnitfnimi jednotkami V051, V052
a V054 Ize provozovat spole¢né se stavajicim kotlem
na fosilni paliva (externi zdroj tepla) (hybridni pro-
voz). U Vitocal 150-A Hybrid a Vitocal 250-A Hybrid
je pritok topné vody z externiho zdroje tepla pfiva-
dén pfimo do vnitini jednotky V054. To umoziuje
optimalni soucinnost a efektivni provoz obou zdrojl
tepla v kazdé provozni situaci.

= Vitocal 150-A Modular a Vitocal 250-A Modular Ize
provozovat v kombinaci s dalSimi tepelnymi Eerpadly
(kaskada tepelnych cerpadel).
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Informace o vyrobku (pokracovani)

Prehled zarizeni

Uvodni informace

Vitocal 150-A Modular | 150-A 150-A Compact 150-A Hybrid
250-A Modular |250-A 250-A Compact 250-A Hybrid
Varianta zarizeni IDU V051 V052 V055 V053 V056 V054
Pog¢. top./chlad. okr.
= Pfimé napajeni tepelnym 1 1 1 nebo 2 1 1 nebo 2 1
Cerpadlem
= Napajeni samostatnym aku- 1az4 1az4 — 1az4 — 1az4
mulaénim zasobnikem
Zasobnik teplé vody Samostatny Namontované z vy- Samostatny
roby
Dalsi zdroje tepla
= Prutokovy ohfiva¢ topné vo- Namontované z vyroby Namontované z vy- —
dy roby
= Externi zdroje tepla (napf¥. Krmivo za akumulaénim — — — Napajeni do
olejového/plynového kotle) | zasobnikem vnitfni jednotky
= DalSi tepelné Cerpadlo (ka- 1az4 — — — — —
skada tepelnych Cerpadel)

Konstrukce a funkce
Konstrukéni provedeni

Vnitfni jednotka v&etné regulace tepelného Cerpadla
se nachazi v budové a pfenasi teplo do topného zafi-
zeni.

Venkovni jednotka je instalovana vné budovy nebo
venku na sténé budovy. Ve venkovni jednotce se zis-
kava teplo z okolniho vzduchu.

Vnitfni a venkovni jednotka jsou navzajem spojeny
hydraulickym a elektrickym vedenim.

Vyroba tepla

Ventilator ve venkovni jednotce nasava okolni vzduch
skrz vyménik tepla (vyparnik). Ve vyparniku je tepelna
energie tohoto okolniho vzduchu pfedavana chladi-
cimu okruhu.

V chladicim okruhu jsou vytvafeny potfebné teploty pro
vytapéni mistnosti a ohfev pitné vody.

Vyrobené teplo je pfepravovano pres vnitfni jednotku
do vaseho topného zafizeni.

Chlazeni mistnosti

Za ucelem chlazeni mistnosti pracuje chladici okruh
tepelného Cerpadla v obraceném provozu. Vasim mist-
nostem je odebirano teplo a pfes vyparnik je odevzda-
vano okolnimu vzduchu.

Napajeni energii

Chladici okruh je elektricky napajen kompresorem.
Tento kompresor potfebuje v porovnani s tepelnou
energii ziskanou ze vzduchu jen maly podil elektric-
kého proudu. Tento proud je ¢asto vaSim elektroroz-

V zavislosti na podminkach sazby a sitové pfipojce
muZe vas elektrorozvodny podnik kratkodobé prerusit
napajeni tepelného Cerpadla elektrickou energii (bloko-
vani ERP) nebo snizit vykon tepelného Cerpadla, napf.
v pfipadé vysokého vytiZzeni sité. Béhem doby bloko-
vani elektrorozvodnym podnikem pfevezme dalSi zdroj
tepla zasobovani budovy teplem.

Dalsi zdroje tepla

Podle varianty zafizeni muze vaSe tepelné cerpadlo
ovladat jeden nebo nékolik dalSich tepelnych zdroju a
v pfipadé potfeby je zapnout.

Podminky pro zapnuti jednotlivych zdroja tepla zavisi
na provozni situaci vaseho zafizeni. Prioritu ma pfitom
vzdy efektivni provoz tepelného ¢erpadla. Pokud neni
tepelné Cerpadlo pfipraveno k provozu, zapne se vzdy
momentalné energeticky nejucinnéjsi zdroj tepla.

Ochrana pied mrazem
V zavislosti na provozni situaci maze byt souc¢asné

zapnuto nékolik zdrojli tepla, aby bylo tepelné ¢erpadlo
a topny systém chranény pfed mrazem.
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Uvodni informace

Informace o vyrobku (pokracovani)

Pozor

U tepelnych Cerpadel pro hybridni provoz neni

zaru€ena ochrana zarizeni pfed mrazem v pfi-

padé poruchy tepelného Cerpadla bez externiho

zdroje tepla.

= Nepouzivejte své tepelné ¢erpadlo pro
hybridni provoz bez externiho zdroje tepla.

= Ujistéte se, Ze je externi zdroj tepla vzdy pfi-
praven K provozu.

Hybridni provoz

Ve vasem zafizeni je dodatecné k tepelnému Cerpadlu
zabudovan dalsi externi zdroj tepla. Oba zdroje tepla
vyuzivaji k vyrobé tepla rizné primarni energie.
Tepelné Cerpadlo vzduch/voda vyuziva vzduch a
externi zdroj tepla vyuziva fosilni energetické zdroje,
napt. dfevo nebo plyn.

Externi zdroj tepla je mozné optimalné kombinovat s
tepelnym Cerpadlem podle ekologickych nebo ekono-
mickych hledisek. Oba zdroje tepla pracuji samostatné
nebo spole¢né v zavislosti na provozni situaci.

Regulace tepelného cerpadla

Regulace tepelného Cerpadla je integrovana ve vnitini
jednotce a reguluje vSechny funkce vaseho zafizeni.
Regulace tepelného Cerpadla se obsluhuje pomoci 7
palcového barevného dotykového displeje. Své zafi-
zeni muzete alternativné obsluhovat pomoci

aplikace ViCare.

V regulaci tepelného ¢erpadla jsou integrovany komu-

nikacni moduly pro tyto funkce:

= Spojeni s WIFI routerem, napf. pro dalkové ovladani
pres internet pomoci aplikace ViCare

= PFimé WiFi spojeni s mobilnim koncovym zafizenim
(+Access Point®)

= Pfenos dat pomoci mobilni telefonni sité

® Pfipojeni bezdratového pfisluSenstvi, napt. dalko-
vého ovladani

Upozornéni

Pokud vase odborna firma nainstalovala do vnitfni jed-
notky tepelného Cerpadla rozsifeni pro pfipojeni k siti
LAN, Ize datové spojeni s vaSim internetovym sméro-
vacem navézat také prostfednictvim pripojky LAN.

Viessmann One Base

Vase regulace tepelného Cerpadla vyuziva Viessmann
One Base. Vyrobky obsahujici Viessmann One Base
mohou byt navzajem spojeny v systémovém propo-
jeni a energeticky optimalizované provozovany. To
zvySuje ucinnost vaseho zafizeni.
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Nouzovy provoz

Pokud doslo v chladicim okruhu k poruse, muzete
zapnout nouzovy provoz.

V nouzovém provozu probiha vytapéni mistnosti a pfi-
prava teplé vody pomoci dalSiho zdroje tepla.
Chlazeni mistnosti je vypnuté.

Kaskada tepelnych ¢erpadel

Kaskada tepelnych Cerpadel se sklada z maximalné

5 navzajem spojenych tepelnych Cerpadel, ktera se v
zavislosti na potfebé tepla nebo chladu zapinaji jedno-
tlivé nebo spole¢né. Jedno z tepelnych Cerpadel pre-
vezme jako fidici tepelné Cerpadlo regulaci celé
kaskady tepelnych Cerpadel.

Kromeé toho je na platformé Viessmann One Base inte-
grovan energeticky management Viessmann.
Energeticky management Viessmann umoznuje vyrov-
navajici provoz soucasti vdomé, které vyrabi, spotie-
bovavaji nebo ukladaji proud. Ve spojeni s fotovoltaic-
kym zafizenim muzete pomoci

energetického managementu Viessmann optimalizovat
svou vlastni spotfebu.

Soucasti obsahujici Viessmann One Base je mozné
spolecné obsluhovat pomoci aplikace ViCare.

Pfiklady pro systémové propojeni:

= Ve spojeni s fotovoltaickym zafizenim:
Tepelné Cerpadlo a ménic s bateriovym zasobnikem,
napf. Vitocharge VX3

= Ve spojeni s jednim nebo nékolika externimi zdroji
tepla v hybridnim provozu:
Tepelné Cerpadlo a nasténny plynovy kondenzaéni
kotel, napf. jeden nebo nékolik kotl
Vitodens 200-W, typ B2HH

m Kaskada tepelnych Cerpadel jako specialni systé-
mové propojeni:
Tepelné Cerpadlo a jedno nebo nékolik dalSich tepel-
nych Cerpadel
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Informace o vyrobku (pokracovani)

Uvodni informace

QR kéd pro pfimé Wi-Fi spojeni (,,pfistupovy bod“)

Na obsluzné jednotce je z vyroby umistén QR kod,
pomoci kterého mlizete své mobilni koncové zafizeni
pres WiFi pfimo spaijit s tepelnym Cerpadlem: Viz kapi-
tola ,Vytvoreni pfipojeni k internetu®.

Typové stitky
Vnitini jednotka

= Typovy Stitek se nachazi na horni strané zafizeni.
= QR kéd s oznacenim ,,i:“
Tento QR kéd obsahuje pristupové udaje pro regis-
tracni portal a portal s informacemi o vyrobku.
Kod QR se v zavislosti na zafizeni nachazi bud
vedle vyrobniho $titku, nebo na ném.
Upozornéni
Prostrednictvim QR kédu s oznacenim ,i“ se Ize
napr. dotazat na 16-mistné vyrobni islo.

Topné zarizeni

Podle provedeni vaseho zafizeni mize tepelné cerpa-
dlo vase mistnosti vytapét nebo chladit a ohfivat vasi
teplou vodu.

Podle toho, kterou z t&chto funkci pouzivate, instaloval
vas topenar soucasti zafizeni, které jsou potfebné pro
vasi budovu.

V zavislosti na typu vaseho tepelného Cerpadla jsou
pro vytapéni anebo chlazeni mistnosti pfimo na vnitini
jednotku pfipojeny max. 2 topné/chladici okruhy.
Pokud va$e zafizeni obsahuje samostatny akumulaéni
zasobnik, jsou vase topné/chladici okruhy pfipojeny k
tomuto akumulaénimu zasobniku a jsou timto zasobo-
vany teplem. V této konfiguraci zafizeni jsou mozné
maximalné 4 topné/chladici okruhy.

Tepelné Cerpadlo vyhfiva/chladi pfimo jen akumulaéni
zasobnik. Diky velkému objemu zasobniku pracuje
vase tepelné Cerpadlo méné Casto, ale doba chodu je
delSi. To zvySuje ucinnost a je to Setrné k vaSemu
tepelnému Cerpadiu.

Pripustné teploty prostredi v misté instalace

' Pozor

H Mimo uvedené teplotni rozsahy mlze popf.
dochazet k porucham na zafrizeni.
Ujistéte se, Ze je na misté instalace dodrzovan
uvedeny teplotni rozsah.

Meze venkovni teploty

Tepelna Cerpadla vzduch/voda vyuzivaji jako zdroj
tepla venkovni vzduch. Provoz je efektivni jen v ramci
urc¢itych mezi venkovni teploty:

Venkovni jednotka

Typovy Stitek se nachazi na zadni strané zafizeni.

Upozornéni

Soucasné vytapéni mistnosti topného/chladiciho
okruhu a chlazeni mistnosti jiného topného/chladiciho
okruhu neni u zafizeni se samostatnym akumulacnim
zasobnikem mozné.

Vase odbérna mista teplé vody v domé budou popf.
zasobovana zasobnikem teplé vody. U tepelného cer-
padla Vitocal 252-A je zasobnik teplé vody integrovan
ve vnitfni jednotce.

U tepelného Cerpadla Vitocal 250-A a Vitocal 250-AH
vas topenar popf. instaloval samostatny zasobnik teplé
vody nebo akumulaéni zasobnik topné vody s integro-
vanym ohfevem pitné vody. Pomoci akumulaéniho
zasobniku topné vody s integrovanym ohfevem pitné
vody je mozné vytapéni mistnosti a pfiprava teplé
vody, avSak ne chlazeni mistnosti.

K zabranéni poruch €innosti zajistéte teplotu prostredi
v rozsahu 0 °C az +35 °C.

= Vytapéni mistnosti
—20 az +40 °C

= Chlazeni mistnosti
+15 az +45 °C
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Uvodni informace

Informace o vyrobku (pokracovani)

Pokud dojde k prekro€eni horni teplotni meze nebo
poklesu pod dolni teplotni mez, je venkovni jednotka
mimo provoz. Na regulaci tepelného Cerpadla a v apli-
kacich obdrzite pfislusné hlaseni.

K pokryti potfeby tepla k vytapéni mistnosti a pfipravé
teplé vody také mimo uvedeny teplotni rozsah, zapne
regulace tepelného Cerpadla v pfipadé potfeby auto-
maticky dalSi tepelny zdroj.

Ochranné pasmo

Vase venkovni jednotka obsahuje snadno zapalné
chladivo pojistné skupiny A3 podle normy ISO 817 a
normy ANSI/ASHRAE standard 34.

Bezdratové zarizeni Low-Power

Bezdratové zafizeni Low-Power je bezdratové spojeni
k pfenosu dat, napf. pomoci dalkového ovladani.

Informace o licenci

Tento vyrobek obsahuje cizi software v€etné softwaru
tretich soucasti (, Third-party Components®). P¥i
dodrzovani prislusnych licen¢nich podminek k jste
opravnéni k uzivani tohoto ciziho software.

Prvni uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu a pfizpusobeni regulace
mistnim a stavebnim podminkam a pouceni spravné
obsluze, musi provést specializovana topenarska
firma.

VasSe zafrizeni je prednastaveno

VaSe tepelné Cerpadlo je pfedem nastaveno z vyroby
a tedy pfipraveno k tomuto provozu.

Vytapéni/chlazeni mistnosti

= Vase mistnosti jsou v dobé od 06:00 do 22:00 hod.
vytapény na 20 °C ,,Poz. teplota mistnosti“ (stan-
dardni teplota mistnosti).

® Pokud je k dispozici samostatny akumulacni zasob-
nik, pak je tento akumulaéni zasobnik ohfivan.
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Pokud se venkovni teplota opét nachazi v rozsahu
teplotnich mezi, je tepelné Cerpadlo automaticky opét
pfipraveno k provozu.

V bezprostfedni blizkosti venkovni jednotky je defino-
vano ochranné pasmo. V tomto ochranném pasmu
plati specialni narokovani: Viz strana 10.

Vas topenar mlze vas zdroj tepla spojit s pfislusen-
stvim pomoci bezdratového zafizeni Low-Power.

Dotazovani na Informace o licenci: Viz strana 55.

Upozornéni

V tomto navodu k pouziti jsou popsany i funkce, které
jsou k dispozici jen u nékterych konfiguraci zafizeni
nebo v ramci prislusenstvi. Tyto funkce nejsou zvlast
oznaceny.

Pri dotazech tykajicich se rozsahu funkci a pfislusen-
stvi vaseho tepelného Cerpadla a topného zafizeni se
obratte na specializovanou firmu.

Priprava teplé vody

» Tepla voda je ve vSech dnech v dobé od 05:30 do
22:00 hod. ohfivana na 50 °C ,,pozadovana teplota
teplé vody“.

= Cirkulaéni ¢erpadlo, které je pfip. k dispozici, je také
zapnuto ve vSech dnech v dobé od 05:30 do
22:00 hod..

= Prutokovy ohfiva¢ topné vody zabudovany ve vnitini
jednotce se miize v pfipadé potieby zapnout k
ohfevu pitné vody.
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Vase zafrizeni je prednastaveno (pokracovani)

Ochrana pired mrazem

= Ochrana vaseho tepelného Cerpadla, zasobniku
teplé vody a pfip. samostatného akumula¢niho
zasobniku pred mrazem je zajisténa.
Upozornéni
Pri venkovnich teplotach nizsich nez —-20 °C a v pfi-
padé poruchy tepelného ¢erpadla se na ochranu
zafizeni prfed mrazem zapne jen prdtokovy ohrivac
topné vody zabudovany ve vnitini jednoftce.

Pfepinani letniho a zimniho ¢asu
= Tato zména nastaveni probiha automaticky.

Uzite€né rady k uspore energie

Uspora energie pii vytapéni mistnosti

= Mistnosti nepfetapéjte. Kazdy stupen, o ktery je
pokojova teplota nizsi, vam uSetfi az 6 % nakladu na
topeni.
Nenastavuijte standardni teplotu mistnosti (,,Pozad.
tepl. mistnosti“) vySe nez 20 °C: viz strana. 36.

= Vytapéjte své mistnosti v noci nebo pokud jste pravi-
delné mimo dim na redukovanou teplotu (netyka se
podlahového vytapéni). Nastavte za tim ucelem
gasovy program pro vytapéni mistnosti (,,Cas. pro-
gram*): Viz strana 37.

= Nastavte topnou charakteristiku tak, aby vase mist-
nosti byly po cely rok vytapény na vasi komfortni
teplotu: viz strana 38.

= Pro vypnuti nepotfebnych funkci (anpf. vytapéni
mistnosti v 1été) nastavte provozni program ,,Vypi-
naci provoz“ pro pfislusné topné okruhy: viz
strana 36.

= Chystate-li se odcestovat, nastavte ,,prazdninovy
program®: viz strana 40.
Po dobu vasi nepfitomnosti bude teplota mistnosti
snizena a pfiprava teplé vody vypnuta.

Uzite€né rady pro vyssi komfort
Utulnéjsi prostory

= Nastavte svou komfortni teplotu: viz strana 28.

= Nastavte ¢asovy program pro vase topné/chladici
okruhy tak, aby vase komfortni teplota byla automa-
ticky docilena, pokud jste doma: viz strana 37.

= Nastavte topnou charakteristiku tak, aby vase mist-
nosti byly po cely rok vytapény na vasi komfortni
teplotu: viz strana 38.

Uvodni informace

Datum a €as
= Datum a hodinovy ¢as nastavila vase odborna firma.

Veskera nastaveni mlzete podle vaseho prani kdyko-
liv individualné zmenit.

Vypadek proudu
Pri vypadku proudu zGstanou vSechna nastaveni
zachovana.

Uspora energie pfi pripravé teplé vody

= Ohfivejte teplou vodu v noci nebo pfi pravidelné
nepfitomnosti na niZ8i teplotu. Nastavte za timto
ucelem Casovy program pro pfipravu teplé vody: viz
strana 42.

m Zapnéte cirkulaci teplé vody jen v €asovych interva-
lech, v nichz pravidelné odebirate teplou vodu.
Nastavte za timto ucelem €asovy program pro cirku-
lagni Cerpadlo: viz strana 42.

Pouziti prebytku proudu (Smart Grid)

Ve svém zafizeni vyuzijte pfebytky proudu elektroroz-
vodného podniku.

K pouziti této funkce kontaktujte svou specializovanou
firmu.

= Pokud kratkodobé potfebujete prodlouzenou topnou/
chladici fazi, nastavte funkci ,,DelSi teplo*: viz
strana 38.
Priklad:
Pozdé vecler nastavi Casovy program redukovanou
teplotu mistnosti. Vase navstéva se zdrzi déle.

® Pokud jste v byté pfitomni déle nez je zvykem,
nastavte funkci ,,Prazdniny doma“ ®: viz strana.
Priklad:
Ve svatecni den jste cely den doma nebo vase déti
maji prazdniny.
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Uvodni informace

v v s

Uzite€né rady pro vyssi komfort (pokracovani)

Priprava teplé vody podle potreby

= Nastavte Casovy program pfipravy teplé vody tak,
abyste méli podle svych zvyklosti k dispozici vzdy
dostatek teplé vody: viz strana 42.
Priklad:
Potfebujete rano vice teplé vody nez pres den.

= Nastavte ¢asovy program cirkulaéniho ¢erpadla tak,
abyste méli v ¢asech ¢astéjSiho odbéru teplé vody
v kohoutcich teplou vodu vzdy ihned k dispozici: viz
strana 42.

= Pokud kratkodobé potiebujete vyssi teplotu teplé
vody, nastavte funkci ,Jednorazova pfiprava teplé
vody mimo ¢asovy program®; viz strana 43.

Provoz se snizenym hlukem

Snizte hlu¢nost svého tepelného ¢erpadla vzduch/
voda, napfiklad v noci.
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Nastavte za timto u¢elem €asovy program pro provoz
se snizenym hlukem: viz strana 46.

6249150



6249150

Zaklady obsluhy

Veskera nastaveni systému muzete provadét prostied-
nictvim obsluzné jednotky, pfes dalkové ovladani nebo
pres jiné regulacni prvky teploty mistnosti a aplikaci
ViCare.

Obsluha dotykovym displejem

Obsluzna jednotka je vybavena 7 palcovym barevnym
dotykovym displejem. Pro nastaveni a dotazovani stis-
knéte odpovidajici spinaci plochy.

Zvlastnosti v systémovém propojeni s externim

zdrojem tepla

m V systémovém propojeni provadéjte nastaveni vyta-
péni/chlazeni mistnosti, pripravy teplé vody a funkci
vyhradné na obsluzné jednotce fidiciho tepelného
Cerpadla.

» Na obsluzné jednotce externiho zdroje tepla nejsou k
dispozici vSechny nabidky.

m Dotazovani a dal$i nastaveni, jako napf. jazyk nebo
Jas displeje, je mozné na v8ech obsluznych jednot-
kach.

Zvlastnosti u kaskady tepelnych ¢erpadel

m U kaskady tepelnych ¢erpadel provadéjte nastaveni
vytapéni/chlazeni mistnosti, pfipravy teplé vody a
dal$ich funkci vyhradné na obsluzné jednotce Fidi-
ciho tepelného ¢erpadla.

» Na obsluzné jednotce nasledného tepelného cerpa-
dla nejsou k dispozici vSechny nabidky.

m Dotazovani a dal$i nastaveni, jako napf. jazyk nebo
Jas displeje, je mozné na v8ech obsluznych jednot-
kach.

Indikace stavu pomoci Lightguide
V zavislosti na zdroji tepla se b&hem provozu na spod-

nim nebo na hornim okraji obsluzné jednotky zobrazi
svitici pruh (Lightguide).

Indikace na displeji

Indikace Standby

Po delSi pfestavce obsluhy pfepina indikace nejprve
na Indikaci Standby.

Obsluha

Ovladani pomoci dalkového ovladani nebo regu-
laénich prvki teploty mistnosti

% Samostatny navod k pouziti

Obsluha pies aplikaci ViCare

Aplikace ViCare Vam umozriuje ovladat zafizeni pro-
stfednictvim mobilniho zafizeni napf. chytrého tele-
fonu.
Dostupné funkce zavisi na vybaveni systému napf. s
komponenty ViCare pro regulaci jednotlivych mistnosti
nebo bez nich.
Zkontrolujte nasledujici systémové predpoklady pro
obsluhu pomoci aplikace ViCare:
= Pfipojeni WiFi z routeru k fidici jednotce s pfistupem
na internet
= Chytry telefon nebo tablet s operaénim systémem:
- i0S
- Android
Dalsi informace pro pouziti aplikace ViCare: viz
www.vicare.info.

Vyznam indikace:

= Lightguide trvale sviti:
Displej je v Cinnosti.

= Lightguide blika rychle:
V zafizeni se vyskytla porucha.

» Lightguide pomalu pulzuje:
Displej se nachazi v pohotovostnim stavu.
Upozornéni
Tuto funkci mazete v pfipadé potreby vypnout: Viz
kapitola ,,Zapnuti a vypnuti Lightguide*.

Za nékolik malo minut se vypne osvétleni displeje.
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Obsluha

Indikace na displeji (pokracovani)

Zakladni zobrazeni

V zakladnich zobrazenich jsou vam k dispozici nejdl-
lezitéjSi nastaveni a dotazy.

Pomoci tlagitek <« p mizete volit mezi témito zaklad-
nimi zobrazenimi:

» Klima mistnosti

= Tepla voda

Domovska obrazovka

Po zapnuti regulace se zobrazi domovska obrazovka.
Ve stavu pfi dodani se domovska obrazovka zobrazi
jako zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti“. Jako
domovskou obrazovku muzete stanovit jiné zakladni
zobrazeni: viz strana 50.

Domovskou obrazovku vyvolate nasledovné:

= |Indikator pohotovostniho stavu je aktivni:
Dotknéte se nékde displeje.

= Nachazite se v ,,Hlavni nabidce*:
Dotknéte se M.

Spinaci plochy a symboly

Obr. 13

(® Radek nabidky funkci
Funkéni oblast
(© Navigaéni prostor

= Energeticky cockpit

= Oblibené

= Piehled systému

Dalsi informace k zakladnimu zobrazeni: viz od
strany 33.

Upozornéni

Obsluhu pro domovskou obrazovku muzete zabloko-
vat: viz strana 48.

V tom pripadé nebudete moci provadét nastaveni ani
na domovské obrazovce, ani v hlavni nabidce.
Zobrazi se ,,Zablok. obsluha“.

Spinaci plochy a symboly v fadku nabidky funkci (®

= Vyvolate polozku ,,HI. nabidka“.
»Topny okruh ...“ Nebo ,,T.okruhy ...“
Zvolite topny okruh nebo topny/chladici okruh.

Upozornéni

Volba je k dispozici jen tehdy, pokud vase topné zari-
zeni obsahuje nékolik topnych okruhti nebo topnych/
chladicich okruhda.
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Systémova data:
= Datum
= Cas

Rozhrani:

2?7 Zadny pfenos dat
% Bez WiFi spojeni
== Navazovani spojeni
1 Porucha komunikace

<> Spojeni WiFi je v €innosti: Velmi nizka kvalita pfi-

jmu
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Spinaci plochy a symboly (pokracovani)

<= Spojeni WiFi je v ¢innosti: Nizka kvalita pfijmu
> Spojeni WiFi je v Cinnosti: Stfedni kvalita pfijmu
= Spojeni WiFi je v ¢innosti: Vysoka kvalita pfijmu

Spinaci plochy a symboly ve funkéni oblasti

Spinaci plochy v zakladnich zobrazenich: viz od
strany 33.

Upozornéni

Symboly nejsou zobrazeny trvale, ale v zavislosti
na provedeni topného zafizeni a jeho provoznim
stavu.

Symboly

¥ Ochrana pfed mrazem je aktivni.

® Nastaveni/prestaveni ¢asového programu

®© Jednou prodlouzit ¢asovou fazi

Vytapéni mistnosti na redukovanou teplotu

Vytapéni na standardni teplotu

Vytapéni mistnosti na komfortni teplotu mistnosti

Chlazeni mistnosti na redukovanou teplotu mist-
nosti

Chlazeni mistnosti na standardni teplotu mist-
nosti

Obsluha

Chlazeni mistnosti na komfortni teplotu mist-
nosti

M Prazd. program je zapnuty.

®  Program Prazdniny doma je zapnuty.

3 Chlazeni mistnosti je v ¢innosti.

% Vytapéni mistnosti je v €innosti.

Provozni programy pro vytapéni mistnosti, chlazeni
mistnosti a pfipravu teplé vody: viz strana 28.

@ Vyp. provoz pfislusného topného/chladiciho okruhu
& Vytapéni

¥ Chlazeni

* Pfiprava teplé vody

Hlaseni: viz strana 58.
=  Stav“

,varovani*
,Informace*
»Poruchy*

Spinaci plochy a symboly ve funkénim navigaénim prostoru (©

A Dostanete se zpét na domovskou obrazovku.
45 V nabidce se vrétite o jeden krok zpét.
Nebo
PredCasné ukoncite zapoc€até nastaveni.
@ WiFije vypnuty: viz strana 52.
Upozornéni
Pii zapnutém WiFi se v fadku nabidky funkci (&)
zobrazi symbol 4. Symbol @ v navigacnim pro-
storu (©) zhasne.
Potvrdite zménu.
Provedete zménu v nabidce.
Vyvolate text napovédy.
Vyvolate hlaseni.

PONK

Piehled ,,Hlavni nabidky*“

V ,hlavni nabidce*“ mlzete provést a vyvolat vSe-
chna nastaveni z rozsahu funkci regulace.

»Hlavni nabidku“ vyvolate nasledovné:
® Pfi aktivnim spofic€i displeje:
Dotknéte se nékde displeje a poté kliknéte na =.
= Nachazite se na domovské obrazovce:
Dotknéte se =.
= Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
Dotknéte se @ a poté =.

M Vyvolate poZadovany €asovy usek pro energetic-
kou bilanci.
Dalsi informace: viz strana 34.

<4 Listujete v nabidce.
Nebo
Prepinate k dalSim zakladnim zobrazenim, napf.
k ,,Pfehledu systému*.

Upozornéni

Pokud se v navigacnim prostoru zobrazi ,,DEMO¥,
neni vypnuto vytapéni/chlazeni mistnosti, pfiprava
teplé vody a ochrana proti zamrznuti.
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Obsluha

Prehled ,,Hlavni nabidky* (pokragovani)

K dispozici mate nabidky v ,,hlavni nabidce*

o

»Zapnuti/vypnuti“

Zapnéte nebo vypnéte tepelné Cerpadlo: viz
strana 60.

,Rezim akumulace*

Akumulaéni zasobnik prepnéte do ,,topného pro-
vozu“ nebo ,,chladiciho provozu*: Viz

strana 37.

,Klima mistnosti“

Pro dal$i nastaveni k vytapéni/chlazeni mistnosti,
napf. pozadované teploty.

Dalsi informace: viz strana 36.

,»Tepla voda“

Pro nastaveni k pripravé teplé vody, napf. ,,Poza-
dovana teplota teplé vody*“

Dalsi informace: viz strana 42.

,Nastaveni*

Napf. i{#7 nastaveni obrazovky

Dalsi informace: viz strana 48.

,Informace*

K dotazovani na provozni data

Dalsi informace: viz strana 55.

Provozni program

M ,,Préazdninovy program“
Funkce Uspory energie ,,Prazdninovy program*
DalSi informace: viz strana 40.
&  Prazdniny doma“
Funkce ,,Prazdniny doma“
DalSi informace: viz strana 39.
L ,,Seznamy hlaseni“
K vyvolani vSech hlaseni
Dalsi informace o hlasenich: Viz od strany 57.
& Servis“
Pouze pro odborné pracovniky
= ,Rozsifena nabidka“
Ke zpracovani dalSich nastaveni z rozsahu funkci
regulaci tepelnych Cerpadel, napf. Nouzovy provoz
DalSi informace: viz strana 46.
= ,Kontrolni provoz“
Pouze pro kominiky
Jen ve spojeni s externim zdrojem tepla
DalSi udaje: viz strana 59.
Prehled nabidky téchto funkci najdete na strané 70.

Provozni programy pro vytapéni mistnosti, chlazeni mistnosti a pripravu teplé vody

Provozni programy pro vytapéni mistnosti, chlazeni
mistnosti a pFipravu teplé vody mlzete nastavit neza-
visle na sobé.
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Obsluha

Provozni program (pokracovani)

Symbol | Provozni program | Funkce

Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

5 »Vytapéni“ Mistnosti/prostory zvoleného topného/chladiciho okruhu jsou vyta-
pény podle zadané poZadované teploty mistnosti nebo podle vy-
stupni teploty a €asového programu: viz kapitola ,Vytapéni/chlaze-
ni mistnosti“.

Upozornéni

U zarizeni se samostatnym akumulacnim zasobnikem musi byt
»reZim akumulace‘ nastaven na ,,Topny provoz“: Viz kapitola
»,Nastaveni vytapéni/chlazeni mistnosti pomoci akumulaéniho za-
sobniku*®. Nastaveni plsobi na vSechny topné/chladici okruhy.

¥ »Chlazeni“ Mistnosti/prostory zvoleného topného/chladiciho okruhu jsou chla-
zeny podle zadané pozadované teploty mistnosti nebo podle vy-
stupni teploty a Casového programu: viz kapitola ,Vytapéni/chlaze-
ni mistnosti®.

Upozornéni

» U zafizeni se samostatnym akumulaénim zdsobnikem musi byt
»rezim akumulace“ nastaven na ,,Chladici provoz“: Viz kapito-
la ,Nastaveni vytapéni/chlazeni mistnosti pomoci akumulacniho
zasobniku®. Nastaveni pusobi na v§echny topné/chladici okruhy.

= U zafizeni s akumulacnim zasobnikem topné vody s integrova-
nym ohfevem pitné vody neni mozné chlazeni mistnosti.

«* »Vytapéni/chlazeni“ Mistnosti napojené na zvoleny topny/chladici okruh jsou vytapény/
chlazeny podle zadané pozadované teploty mistnosti a nastavené-
ho ¢asového programu: viz kapitola ,Vytapéni/chlazeni mistnosti“.

O] »Vypinaci provoz‘ = Bez vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti
= Ochrana tepelného Cerpadla proti zamrznuti je aktivni.

Priprava teplé vody

iy »Tepla voda“ ,,ZAP“ Tepla voda je ohfivana na zadanou teplotu teplé vody a podle na-
staveného ¢asového programu: viz kapitola ,Pfiprava teplé vody*“.
L ,Tepla voda“ ,,VYP* = Zadna ptiprava teplé vody
= Ochrana zasobniku teplé vody proti zamrznuti je aktivni.
Centralni nastaveni provozniho programu 3. = Chcete nastavit provozni program pro topny/
chladici okruh:
Provozni programy pro jednotlivé topné/chladici Dotknéte se €, pro ,,Topeni“, ,,Chlaz.,
okruhy a pfipravu teplé vody mliZete nastavovat neza- » Topeni/chlazeni“ nebo ,,Vypinaci provoz*.
visle na sobé. = Chcete nastavit provozni program pro pfipravu
teplé vody:
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy: Dotknéte se €, pro ,,ZAP“ nebo ,,VYP*.
= Chcete zapnout nebo vypnout celé zafizeni:
1. = Dotknéte se €, pro ,,ZAP“ nebo ,,VYP*.

DodrZujte pokyny v kapitole ,Zapnuti a vypnuti®.
2. & ,,Zapnutilvypnuti‘
Nastaveni provoznich program{i pomoci zaklad-
niho zobrazeni

® Provozni programy pro topné/chladici okruhy: Viz
strana 36.

= Provozni programy pro pfipravu teplé vody: Viz
strana 42.
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Obsluha

Provozni program (pokracovani)

Zvlastni provozni programy a funkce

=, Vysus potéru“

Tuto funkci zapne vas topenar. Potér bude v zavi-
slosti na stavebnim materialu vysousen podle pevné
stanoveného ¢asového programu (profil zavislosti
teploty na ¢ase). Vase nastaveni pro vytapéni mist-
nosti nebudou v dobé vysouseni podlahového potéru
ucinna (max. 32 dni). Pfiprava teplé vody je vypnuta.
Funkci ,,Vys.podl.potéru“ mdze zménit nebo
vypnout vas topenar.

»Prazdniny doma“: Viz strana 39.

»Prog. prazdniny*: viz strana 40.

,»Provoz se snizenym hlukem*: Viz strana 46.
»Nouzovy provoz‘: Viz strana 46.

Externi narokovani teploty mistnosti

K dispozici pouze v pfipadé, ze vase odborna firma
pfipojila a schvalila prostorovy termostat ve vasem
topném/chladicim okruhu:

Pomoci tohoto pokojového termostatu se zapina a
vypina vytapéni nebo chlazeni mistnosti.

PFi vypnuti vytapéni/chlazeni mistnosti se vypne cer-
padlo topného okruhu. Neexistuje proto zadna
ochrana proti zamrznuti pro vas topny/chladici okruh.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu

Dale bude vysvétlen postup pfi nastavovani ¢asového
programu. Zvlastnosti jednotlivych ¢asovych program
viz pfislusné kapitoly.

Casovy program muzZete nastavit pro nasledujici
funkce:

= /ytapéni/chlazeni mistnosti: viz strana 36.

» Pfiprava teplé vody: viz strana 42.

Casovy program a éasové faze

V Casovych programech mate moznost urcit, jak se ma
vaS$e tepelné Cerpadlo v urdity Cas chovat. Proto rozdé-
lite den na Useky nazyvané ¢asové faze. Béhem a
mimo tyto ¢asoveé faze se zafizeni chova razné, podle
nize uvedené tabulky.

= Externi pfepinani provoznich programu vytapéni/
chlazeni: viz strana.
Pouze pro systémy se samostatnym akumulaénim
zasobnikem.
Vase odborna firma nainstalovala externi spinac,
kterym muzete prepinat mezi rezimem vytapéni a
chlazeni.

= Ext. zapojeni*
Provozni program, ktery je nastaven na regulaci, byl
pfepnut externim spinacem, napf. rozSifeni EM-EA1
(elektronicky modul DIO). Jakmile je aktivni externi
zapojeni, nemuzete provozni program meénit pres
obsluznou jednotku.

Upozornéni

Nékteré ze zviastnich provoznich programi a funkci
se zobrazuji stfidavé s teplotou mistnosti nebo teplo-
tou pfivodni vétve tepelného Cerpadla.

V hlavni nabidce se muzete v poloZce ,,Informace**
dotazovat na nastaveny provozni program: viz
strana 55.

= Cirkula¢ni ¢erpadlo na teplou vodu: viz strana 42.
= Provoz se shiZzenym hlukem: viz strana 46.

Casovy program muzete nastavit pro nasledujici funkce:

Funkce Béhem casové faze

Mimo ¢asovou fazi

Vytapéni mistnosti

Vase mistnosti jsou vytapény na standardni
teplotu mistnosti nebo komfortni teplotu
mistnosti.

Vase mistnosti jsou vytapény na redukova-
nou teplotu.

Chlazeni mistnosti

Vase mistnosti jsou ochlazovany na stan-
dardni teplotu mistnosti nebo komfortni te-
plotu mistnosti.

Vase mistnosti jsou chlazeny na redukova-
nou teplotu mistnosti.

Pfiprava teplé vody

PFiprava teplé vody je nastavena.
Pitna voda v zasobniku teplé vody se ohfe-
je na pozadovanou teplotu teplé vody.

PFiprava teplé vody je vypnuta.
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Obsluha

Postup pfi nastavovani ¢asového programu (pokragovani)

Funkce Béhem casové faze

Mimo ¢asovou fazi

Cirkulaéni ¢erpadlo

Cirkulacéni ¢erpadlo je uvolnéno pro provoz.

Cirkulaéni ¢erpadlo je vypnuté.

Provoz se snizenym

hlukem zeneé.

Otacky ventilatoru a kompresoru jsou ome-

Maximalni otacky ventilatoru a kompresoru
jsou uvolnéné.

= Casové programy mlzete nastavit zcela indivi-
dualné: pro vSechny dny v tydnu stejng&, nebo pro
kazdy den jinak.

= V hlavni nabidce se mlzete v polozce @ ,,Infor-
mace“ dotazovat na ¢asové programy: viz od strany.

Nastaveni ¢asovych fazi

Vysvétleni postupu na pfFikladu vytapéni mistnosti pro
topny/chladici okruh 1.

V kazdém ,,€asovém programu“ muzete nastavit az
na 4 ¢asové faze.

Pro kazdou ¢asovou fazi musite nastavit dobu spu-
$téni ,,zacatek* a dobu ukonéeni,,konec.

Priklad:
,,Casovy program* pro den v tydnu ,,Pondéli* pro
topny/chladici okruh 1
= Casova faze 1:

06:45 az 12:00 hod. se standardni teplotou mistnosti
» Casova faze 2:

15:00 az 20:00 hod. s komfortni teplotou mistnosti
Mezi témito Casovymi fazemi probiha vytapéni mist-
nosti na redukovanou teplotu.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. ,,Top./chl. okruh 1 “ \/ v fadku nabidky funkci
2. 0®
3. ,,Po¢
4. 4

5. A\ W Pro ,Zacatek“ a ,Konec“ ¢asové faze 1.
Pruh v ¢asovém grafu bude pfizptusoben.

6. (2),,Standardni“ pro zvoleni standardni teploty
mistnosti.

7. <= K pfidani ¢asové faze 2.
8. AV Pro ,Zacatek“ a ,,Konec* ¢asové faze 2.
Sloupce v ¢asovém diagramu jsou upraveny: Viz

nasledujici obrazek.

9. 13 ,Komfort“ pro zvoleni komfortni teploty mist-
nosti.

10. «/ k potvrzeni

11. @ pro opusténi ,,Casového programu®.

A EE A A

I

06:45 12 :00

v v v v

A ©
Obr. 14

o |

Kopirovani éasového programu na jiné dny v tydnu

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny/chladici okruh 1.

Priklad:

Chcete prenést ,,éasovy program* pro ,,pondéli‘ na
»Ctvrtek® a ,,patek“.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. ,,Top./chl. okruh 1 “N/ v fadku nabidky funkci

2. ©

3. ,Po“
4. W
5. ,Ct¢, ,Pa“

6. « kpotvrzeni

7. M Kk opusténi Casového programu.
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Obsluha

Postup pfi nastavovani ¢asového programu (pokragovani)

Zména ¢asovych fazi

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny/chladici okruh 1.

Priklad:

Chcete pro den v tydnu ,,Pondéli“ zménit pocatecni
dobu ,,zacatek* pro ¢asovou fazi 2 na 19:00 hodin.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. ,,Top. okr. 1“ N/ v fadku nabidky funkci

2. 0O

3. ,,Po“

Vymazani ¢asovych fazi

Vysvétleni postupu na pfikladu vytapéni mistnosti pro
topny/chladici okruh 1.

Priklad:
Chcete pro pondéli vymazat ¢asovou fazi 2.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. ,,Top. okr. 1“ N/ v fadku nabidky funkci

2. ®©

32

/

> Pro ¢asovou fazi 2

N Pro pocatecni dobu ¢asové faze 2.
Pruh v ¢asovém grafu bude pfizplsoben.

= ) ,,Standardni“ pro standardni teplotu mistnosti
nebo
= (3] ,,Komfort“ pro komfortni teplotu mistnosti

+ Kk potvrzeni

A k opusténi Casoveho programu.

,»P0"“ pro pozadovany den

7/

> Pro ¢asovou fazi 2

X pro vymazani Casové faze.
+ k potvrzeni

M k opusténi Casového programu.
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Zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti“

V zakladnim nastaveni ,,Klima mistnosti“ muizete

provadét a dotazovat se na nejCastéji pouzivana

nastaveni pro vytapéni a chlazeni mistnosti:

=4 Zvysite hodnotu teploty mistnosti.

= Snizite hodnotu teploty mistnosti.

& Pro top./chl. okruh nastavite provozni program
»Topeni‘.

¥ Pro top./chl. okruh nastavite provozni program
,»Chlazeni®.

Zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“

V zakladnim nastaveni ,, Tepla voda“ muzete provadét
a dotazovat se na nejCastéji pouzivana nastaveni pro
pfipravu teplé vody:

=4 Zvysite hodnotu teploty teplé vody.

= Snizite hodnotu teploty teplé vody.

Zakladni zobrazeni ,,Energeticky cockpit‘

V polozce ,,Energie cockpit* ziskate nazorné infor-
mace o energetické situaci vaseho tepelného Cerpa-
dla.

Stavajici soucasti v zafizeni budou graficky zobrazeny.
Nékteré informace o souc€astech jsou rovnéz zobra-
zeny v zakladni indikaci. Pro obdrzeni dalSich infor-
maci kliknéte na pfislusnou vyobrazenou soucast.
Pfislusné spinaci plochy a symboly, které jsou k dispo-
zici zavisi na provedeni zafizeni.

Pokud polozku Energie cockpit vyvolate poprveé,

zobrazi se hlaseni.

= Pomoci ¢/ hlaSeni potvrdite. Zobrazi se Energie
cockpit. HIaSeni se pfi opétovném vyvolani pfehledu
spotieby energie jiz znovu nezobrazi.

= Pomoci ,,Ukongit“ se hlaseni uzavie. Zobrazi se
Energie cockpit. Pfi dalSim vyvolani pfehledu spo-
tfeby energie se hlaseni zobrazi znovu.

Obr. 15

(™ Teplota teplé vody
Energeticky cockpit

Zakladni zobrazeni

«* Pro top./chl. okruh nastavite provozni program
,» Topeni/chlazeni“.

@© Zapinate nebo vypinate funkci ,,Déle teplo“.

® Vyvolate ,,Casovy program“ pro vytapéni/chlazeni
mistnosti.

Zobrazena teplota je poz. teplota mistnosti aktualni
Casove faze, napf. 20 °C.

(H Polozku ,, Tepla voda“ nastavite na ,,ZAP*.

(H Polozku ,, Tepla voda“ nastavite na ,,VYP*.

® Vyvolate ,,Cas.program® pro pripravu teplé vody.

Zapnete nebo vypnete jednorazovou pfipravu teplé
vody.

(© Vystupni teplota tepelného cerpadla

(D Zasobnik teplé vody

(&) Onhfev zasobniku teplé vody tepelnym Gerpadlem
je v €innosti.

(® Tepelné cerpadlo
Dotazte se na provozni data tepelného Cerpadla.
Dalsi informace: Viz kapitola ,Dotazovani na pro-
vozni data tepelného Cerpadla“.

(@ Energeticka bilance
Dotazte se na spotiebu proudu kompresoru a elek-
trického pfidavného topeni.
Dal$i informace: Viz kapitola ,Dotazovani na ener-
getickou bilanci®.

Systémové propojeni

m U systémového propojeni se na energetickou situaci
muZete dotazovat samostatné na kazdém zdroji
tepla.

® Pokud jsou funkce provadény pouze tepelnym cer-
padlem, jsou prislusné informace viditelné jen v pre-
hledu spotfeby energie tepelného Cerpadla, napf.
teplota teplé vody.

Kaskada tepelnych ¢erpadel

» U kaskady tepelnych ¢erpadel se miZete na energe-
tickou situaci samostatné dotazat u kazdéeho tepel-
ného cerpadla.

® Pokud jsou funkce provadény pouze fidicim tepel-
nym Cerpadlem, jsou prislusné informace viditelné
Jen v prehledu spotfeby energie Fidiciho tepelného
Cerpadla, napf. teplota teplé vody.
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Zakladni zobrazeni

Zakladni zobrazeni ,,Energeticky cockpit® (pokracovani)

Dotazovani na provozni data tepelného ¢erpadla

V zakladnim zobrazeni pfehledu spotfeby energie
najdete provozni data tepelného Cerpadia.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P Pro zékladni zobrazeni ,,Energie cockpit*

2.

3. A\ WV kvolbé pozadovaného dotazovani

Muzete se dotazovat na nasledujici provozni udaje:
» SPF systému: SPF = Seasonal Performance Factor
= koeficient ro¢ni topné prace
- Vlyrobena tepelna energie
- Spotfeba energie
= SPF pro vytapéni mistnosti
- Vlyrobena tepelna energie
- Spotfeba energie
» SEER pro chlazeni mistnosti: SEER = Seasonal
Energy Efficiency Ratio = ro¢ni energeticka ucinnost
- Vlyrobena tepelna energie
- Spotfeba energie
= SPF pro pfipravu teplé vody
- Vlyrobena tepelna energie
- Spotfeba energie

Dotazovani na energetickou bilanci

V energetické bilanci si mizete graficky zobrazit spo-
tfebu el. proudu vaseho tepelného Eerpadla nebo
vestavéného pritokového ohfivace topné vody po
dobu volitelného ¢asového Useku.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P Pro zakladni zobrazeni ,,Energie cockpit*

2. &

Zakladni zobrazeni ,,Oblibeni*

V zakladnim zobrazeni ,,Oblibeni“ mlzete vyvolat své
oblibené nabidky.

Do polozky oblibeni mlzete zafadit az maximalné

12 nabidek. Tuto volbu muzete kdykoliv zménit.
Oznaceni nabidek jako oblibené

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P Pro zakladni zobrazeni ,,Oblibeni“
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= Spotfeba el. proudu chladiciho okruhu
- Spotieba el. proudu aktualniho mésice
- Spotfeba el. proudu posledniho mésice
- Spotieba el. proudu aktualniho roku
- Spotreba el. proudu posledniho roku

= Spotfeba el. proudu elektrického pfidavného topeni
(pratokovy ohfivac topné vody)
- Spotieba el. proudu aktualniho mésice
- Spotfeba el. proudu posledniho mésice
- Spotieba el. proudu aktualniho roku
- Spotreba el. proudu posledniho roku

Upozornéni

Zobrazené hodnoty spotfeby nejsou méreny pomoci
meéricich pristroju, ale jsou vypocteny. Vypocet se pro-
vadi se zohlednénim stavajicich soucasti zafizeni a
také na zakladé uzivatelského reZzimu napr. doba
chodu a vytizeni.

Z divodu parametrii specifickych pro zarizeni (napr.
Instalac¢ni vySka) mize dochazet k odchylkam mezi
zobrazenymi vypocCtenymi hodnotami a skute¢nymi
hodnotami spotfeby.

Dalsi odchylky jsou mozné z divodu sezénnich pod-
minek Zivotniho prostredi a dal$ich faktort. Zobrazeni
slouzi k vizualizaci vy$Sich nebo nizsich spotfeb v urci-
tych srovnavacich obdobich.

ViyuZziti zobrazenych hodnot spotfeby jako zaklad pro
fakturaci neni povoleno.

3. Volba:
= Spotfeba el. proudu chladiciho okruhu
= Spotieba el. proudu elektrického pfidavného
topeni (pratokovy ohfivac topné vody)

4. Pozadovany Casovy usek k4:
= Aktualni mésic
= Posledni mésic
= Aktualni rok
= Minuly rok

2. .,

Zobrazi se seznam volitelnych nabidek.

3. [ U vSech pozadovanych nabidek
Volba se oznaci .

4. « Kk potvrzeni
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Zakladni zobrazeni ,,Prehled systému*

V zavislosti na vybaveni systému a provedenych
nastaveni muzete v zakladnim nastaveni ,,Prehled
systému“ vyvolat aktualni data systému:

» Tlak v zafizeni

= Vystupni teplota tepelného Cerpadla

= Venkovni teplota

= Vystupni teplota topného/chladiciho okruhu

= Teplota teplé vody

= Stav pfipojeni k internetu

= Servis, kontaktni udaje specializované firmy

= Licence Open Source

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P pro zakladni zobrazeni ,,Pfehled systému“

Zakladni zobrazeni

2. Vyvolani dalSich informaci:
> Pro dals$i data zafizeni
Nebo
0= pro vyvolani nabidky ,,Informace*.

Upozornéni

Podrobnéjsi moznosti dotazovani na jednotliva data
zafizeni najdete v kapitole ,,Pfehled nabidky funkci*.
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Volba topného/chladiciho okruhu

Ohfev/chlazeni v§ech mistnosti muze byt rozdéleno na

nékolik topnych/chladicich okruht, napf. jeden topny/
chladici okruhu pro vas byt a jeden topny/chladici
okruh pro vasi pracovnu.

V fadku nabidky funkci se z vyroby pouzivaiji tato
oznaceni: ,,Top./chl. okruh 1, , Top./chl. okruh 2“

atd. Tato oznaceni mlzete zménit: Viz kapitola ,Zadani

nazvu pro topny/chladici okruh®.
= Pokud va$e zafizeni obsahuje nékolik topnych/chla-
dicich okruh, zvolte v zakladnim zobrazeni ,,Klima

mistnosti“ pro vSechna nastaveni pro vytapéni/chla-

zeni mistnosti nejprve topny/chladici okruh, u kte-
rého chcete provést zmeény.

= Pokud je k dispozici jen jeden topny/chladici okruh,
pak neni tato moznost volby k dispozici.

Vysvétleni postupu na pfikladu pro topny/chladici
okruh, zvolte 2.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. <@ Pro zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti*
2. ,,Top. okr. 1“ \/ v Fadku nabidky funkci

3. Zvolte ,,Top. okr. 2“.

Nastaveni teploty mistnosti pro topny/chladici okruh

Standardni teplota mistnosti je teplota, pfi které se
citite komfortné. Vase mistnosti jsou na tuto teplotu
vytapény nebo chlazeny vzdy tehdy, pokud je v ¢aso-
vém programu aktivni Casova faze s teplotni Urovni
»Standardni®.

Nastaveni ¢asového programu pro vytapéni/chlazeni
mistnosti: viz strana 37.

Nastaveni z vyroby:

Vytapéni mistnosti

= Standardni teplota mistnosti: 20 °C
= Redukovana teplota mistnosti: 18 °C
= Komfortni teplota mistnosti: 22 °C

Chlazeni mistnosti

= Standardni teplota mistnosti: 25 °C
= Redukovana teplota mistnosti: 27 °C
= Komfortni teplota mistnosti: 23 °C

Upozornéni

m Teploty pro chlazeni mistnosti nelze nastavit nizsi
neZ teploty pro vytapéni mistnosti.

m Teploty pro vytapéni mistnosti nelze nastavit vyssi
neZ teploty pro chlazeni mistnosti.

Nastaveni teplotni trovné vytapéni/chlazeni mistnosti

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. <P Pro zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti“

2. \/ Pro pozadovany topny/chladici okruh

3. = = pro pozadovanou hodnotu pfislusné teplotni
urovné:
= (] ,,Redukovana“
= ) ,,Standardni“
= (3] ,,Komfort*

4. « Kk potvrzeni

Zapnuti nebo vypnuti vytapéni/chlazeni mistnosti (provozni program)

Vysvétleni provoznich programu: viz strana 28.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. <P Pro zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti“

2. \/ Pro pozadovany topny/chladici okruh

36

3. Zvolte pozadovany provozni program:

&% Zapnete vytapéni mistnosti.

¥ Zapnete chlazeni mistnosti.

«* Zapnete vytapéni/chlazeni mistnosti.

() Zapnete vypinaci provoz. Vytapéni a chlazeni
mistnosti se vypne.

4. «/ Kk potvrzeni
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Casovy program vytapéni/chlazeni mistnosti

V Casovych programech pro vytapéni a chlazeni mist-
nosti si nastavite, ve kterych ¢asovych fazich budou
vase mistnosti vytapény nebo chlazeny na jakou
teplotu.

Nastaveni ¢asového programu

Nastaveni z vyroby: Jedna Casova faze od 06:00 do
22:00 hod pro vSechny dny v tydnu s teplotni trovni
»Standardni®.

Nastavte ¢asovy program pro vytapéni nebo chlazeni
mistnosti.

Vysvétleni postupu na pFikladu vytapéni mistnosti pro
topny/chladici okruh

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P Pro zakladni zobrazeni ,,Klima mistnosti“
2. \/ Pro pozadovany topny/chladici okruh

3. ®

4. Pozadovany den v tydnu

5 o

6. Podle prani zmény:
N\ pro zménu zacatku a konce zvolené
Casove faze

=+ pro novou ¢asovou fazi
X pro vymazani ¢asoveé faze
4P kvolbé Casové faze, pokud je nastaveno

vice Casovych fazi.

Upozornéni

Pri nastavovani méjte na paméti, Ze zafizeni potrebuje
urcitou dobu, nez mistnosti vyhfeje na poZzadovanou
teplotu.

DalSi postup: viz strana 30.

Nastaveni vytapéni/chlazeni mistnosti pomoci akumulaéniho zasobniku

Jen pro zafizeni se samostatnym akumulaénim
zasobnikem

Pomoci samostatného akumulaéniho zasobniku topné/
chladici vody mohou byt vase topné/chladici okruhy
budto ohfivany nebo chlazeny.

Pro vytapéni vasich mistnosti musite akumulacni
zasobnik topné/chladici vody nastavit na vytapéni
mistnosti, k chlazeni vasich mistnosti pak na chlazeni
mistnosti.

Upozornéni

» Akumulaéni zasobnik napaji vSechny topné/chladici
okruhy, proto toto nastaveni ptsobi na vSechny
topné/chladici okruhy. Proto neni mozné pomoci jed-
noho topného/chladiciho okruhu vytapét a soucasné
pomoci jiného topného/chladiciho okruhu chladit.

» Pfiprava teplé vody probiha podle potfeby nezavisle
na tomto nastaveni.

» U zafizeni s akumulacnim zasobnikem topné vody s
integrovanym ohfevem pitné vody neni mozné chla-
zeni.

Externi spinac pro prepinani provoznich programu
vytapéni/chlazeni

Pokud vas topenar pripojil externi spinac¢, mizete
pomoci tohoto spinace pfepinat mezi topnym a chladi-
cim provozem.

Nastaveni vytapéni mistnosti pro samostatny aku-
mulaéni zasobnik topné/chladici vody

1. =
2. [,,Rezim akumulace“
3. ¢, Topny provoz“

Nastaveni chlazeni mistnosti pro samostatny aku-
mulaéni zasobnik topné/chladici vody

1. =
2. [,,Rezim akumulace“

3. 3 ,,Chladici provoz“
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Nastaveni topné charakteristiky

Aby byly vase mistnosti optimalné vytapény pfi jakékoli
venkovni teplot&, miizete pfizpusobit ,,Sklon* a ,,Uro-
ven“ Topna kfivka. To ovlivni vystupni teplotu tepel-
ného Cerpadla.

Nastaveni z vyroby: V zavislosti na vaSem zafizeni

Priklad: )
Topna kfivka s polozkami Sklon ,1,4“ a Urover ,,0¢

Obr. 16

Nékolik rad k nastaveni ,,topné charakteristiky*

Vysvétleni postupu na pfikladu pro topny/chladici
okruh 1.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. [ ,,Klima mistnosti“

3. Pozadovany topny/chladici okruh, napf. & ,, Top./
chl. okruh 1*

4. |~ ,Topna charakteristika“

5 = vi,dy pro pozadovanou hodnotu ,,Sklon*
nebo ,,Uroven“
Zobrazeny graf vam nazorné zobrazuje zménu
»topné charakteristiky“.

6. « k potvrzeni

Chovani teploty mistnosti

Naprava

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
li§ chladno.

Nastavte ,,Sklon“ na dal&i vy3si hodnotu.

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
li$ teplo.

Nastavte ,,Sklon‘“ na dalSi niz§i hodnotu.

V mistnostech je b&éhem pfechodného a chladného roc-
niho obdobi pfilis chladno.

Nastavte ,,urovein‘ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je béhem pfechodného a chladného roc¢-
niho obdobi pfrilis teplo.

Nastavte ,,aroven‘ na nizsi hodnotu.

V mistnostech je b&éhem pfechodného obdobi pfilis
chladno, ale v chladném obdobi dostatecné teplo.

Nastavte ,,Sklon“ na nejbliz§i niz§i hodnotu a ,Uro-
ven“ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného obdobi pfilis te-
plo, ale v chladném obdobi dostate¢né teplo.

Nastavte ,,Sklon“ na nejblizsi vy$Si hodnotu a ,,Uro-
ven*“ na nizsi hodnotu.

Prechodné prizplsobeni teploty mistnosti

Pokud chcete teplotu mistnosti pfechodné pfizpusobit,
nastavte funkci @ ,,DelSi teplo*“. Tato funkce je neza-
visla na ¢asovém programu pro vytapéni/chlazeni
mistnosti.

= Mistnosti se vytapi/chladi na teplotu naposledy akti-
vované Casoveé faze pro standardni teplotu mistnosti
nebo komfortni teplotu mistnosti.

» Pokud va$e topenarska firma neprovedla pfenasta-
veni, je nejprve ohfata tepla voda na nastavenou
teplotu, dfive nez za€ne vytapéni/chlazeni mistnosti.

m Cirkulacni Cerpadlo se zapne (je-li sou¢asti vaseho
zafizeni).
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Prechodné prizplUsobeni teploty mistnosti (pokracovani)

Zapnuti funkce ,,DelSi teplo“
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. \/ Pro pozadovany topny/chladici okruh

Vypnuti funkce ,,Delsi teplo“

Funkce kon¢i automaticky pfi pfepnuti na dalSi ¢aso-
vou fazi pro standardni teplotu mistnosti nebo kom-
fortni teplotu mistnosti.

K predéasnému ukon¢éeni funkce ,,DelSi teplo“ se
dotknéte téchto spinacich ploch:

1. N/ Pro pozadovany topny/chladici okruh

2. @
Nastavi se teplota naposledy aktivni ¢asové faze
pro standardni teplotu mistnosti nebo komfortni
teplotu mistnosti.

2. @

Prizpasobeni teploty mistnosti pfi prodlouzené pritomnosti

Pokud jste pfitomni jeden nebo vice dni a nechcete
zmeénit ¢asovy program, zvolte funkci ,,Prazdniny
doma“ ¥, napf. o svatcich nebo kdyZz maiji déti prazd-
niny.

Funkce ,,Prazdniny doma“ #® ma nasledujici uc€inek:
= Teplota mistnosti v asovych intervalech mezi nasta-
venymi ¢asovymi fazemi se zvysi na pozadovanou
hodnotu prvni asové faze: z redukované teploty

mistnosti na standardni teplotu mistnosti nebo kom-
fortni teplotu mistnosti.

= Pokud neni pfed 00:00 hod. aktivni zadna ¢asova
faze, mistnosti se vytapi/ochlazuji az k dalSi aktivni
Casové fazi redukovanou teplotou mistnosti.

= Pfiprava teplé vody je aktivni.
= Funkce ,,Prazdniny doma“ zacne a konci podle
¢asl pro datum spusténi a ukonceni.

Upozornéni

= Dokud je zapnuta funkce ,,Prazdniny doma“, se
zobrazi v zakladnim zobrazeni ,,Prazdniny doma“ a
nastavené datum spusténi a ukoncéeni.

= Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi spe-
cializovanou firmou nastaven ,,Rodinny dum*, pre-
vezme se funkce pro vSechny topné/chladici okruhy.

Priklad:
Pro dny v tydnu pondéli a utery jsou vzdy nastavené
2 Casove faze.

O ,
PO(Af © I Ut
|
]

I
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o ———

0 2 4 6 81012141618 202224 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24

Obr. 17

® Teplotni uroven podle nastaveného ¢asového pro-
gramu

& Teplotni uroven, pokud je zapnuta funkce ,,Prazd-
niny doma“.

(A Redukovana teplota mistnosti
Standardni teplota mistnosti
(© Komfortni teplota mistnosti
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Prizplsobeni teploty mistnosti pii prodlouzené... (pokracovani)

Zapnuti funkce ,,Prazdniny doma“ %
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. ® Prazdniny doma“

Vypnuti funkce ,,Prazdniny doma“ %
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. ® Prazdniny doma“

Uspora energie pfi dlouhé nepfitomnosti

Chcete-li usetfit energii béhem delSi nepfitomnosti,
nastavte ,,Prog. prazdniny“ g.

Prazdninovy program ma nasledujici ucinky:
= Vytapéni mistnosti:
- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu §
»VYT“
Mistnosti jsou vytapény na nastavenou redukova-
nou teplotu mistnosti.
- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu
O ,,Vyp. provoz*:
Zadné vytapéni mistnosti: Ochrana tepelného &er-
padla a zasobniku tepelného ¢erpadla pfed mra-
zem je aktivni.
= Chlazeni mistnosti:
- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu
¥ ,,Chlaz.“:
Mistnosti jsou chlazeny na nastavenou redukova-
nou teplotu mistnosti.
- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu
O ,,Vyp. provoz“
Bez chlazeni mistnosti

Zapnuti funkce ,,Prazd. program“ fjj
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. 1 ,,Prazdninovy program“

3. Popf. N\ pro pozadovany topny/chladici okruh

Vypnuti funkce ,,Prazd. program“ gy
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

40

3. Popf. \/ pro pozadovany topny/chladici okruh
4. AN/ pro ,Zaéatek“ a ,,Konec*

5. « kpotvrzeni

3. Popf. N\ pro pozadovany topny/chladici okruh

4. 8

= Priprava teplé vody:
Z&dna priprava teplé vody: Ochrana pfed mrazem
pro zasobnik teplé vody je aktivni.

= Prazdninovy program se spusti v 00:00 hod. prvniho
prazdninového dne a konci v 23:59 hod. posledniho
dne prazdnin.

Upozornéni

= Dokud je zapnuta funkce ,,Prazd. program®, zobrazi
se v zakladnim zobrazeni ,,Top./chl. okruh“ ,,Prazd.
program* a nastaveny prvni a posledni den prazad-
nin.

» Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi spe-
cializovanou firmou nastaven ,,Rodinny dum*,
zapne se prazdninovy program pro vSechny topné/
chladici okruhy.

» Pokud byl pfi prvnim uvedeni do provozu vasi spe-
cializovanou firmou nastaven ,,Bytovy dum*, vypne
se pfiprava teplé vody jen tehdy, pokud je pro vSe-
chny topné/chladici okruhy nastaven ,,Prazd. pro-
gram®.

4. I\ pro ,,Prvni prazdninovy den“ a ,,Posledni
prazdninovy den“

5. «/ kpotvrzeni

2. i ,,Prazdninovy program*“

3. Popf. N\ pro pozadovany topny/chladici okruh
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Uspora energie pii dlouhé nepfitomnosti (pokracovani)

4. W

Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

4



Priprava teplé vody

Teplota teplé vody

Priprava teplé vody

Vase tepla voda bude podle nastaveného ¢asového
programu vzdy ohfivana na pozadovanou teplotu.
Nastavte ¢asovy program pro pfipravu teplé vody: Viz
kapitola ,Casovy program pro pfipravu teplé vody*.

Nastaveni z vyroby: 50 °C
Upozornéni

Z hygienickych duvodu byste neméli teplotu teplé vody
Ize nastavit niz8i nez 50 °C.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. <@ pro zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“

2. <= =k nastaveni pozadované hodnoty

w

.V k potvrzeni

Zapnuti/vypnuti pripravy teplé vody (provozni program)

Pokud vypnete pfipravu teplé vody, neni mozny ohiev
pitné vody, také ne pomoci funkce ,Jednorazova pfi-
prava teplé vody“ mimo ¢asovy program.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P pro zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“

2. Zvyraznéna spinaci plocha ()

Casovy program pfipravy teplé vody

Nastaveni ¢asového programu

V Casovém programu pfipravy teplé vody si nastavite,
ve kterych ¢asovych fazich bude vaSe tepla voda ohfi-
vana na jakou teplotu.

Nastaveni z vyroby: Jedna Casova faze od 05:30 do
22:00 hod. pro vSechny dny v tydnu.

Casovy program mGzete individualné zménit podle
svého prani.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P pro zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“
2.

3. Pozadovany den v tydnu

4. o

3. =|,ZAP“, pokud chcete zapnout pfipravu teplé
vody.
= O,,VYP“, pokud chcete vypnout pfipravu teplé
vody.

Vysvétleni provoznich programu: viz strana 28.

5. Podle prani zmény:
A\ pro zmeénu zacatku a konce zvolené
Casove faze

-+ pro novou ¢asovou fazi
X pro vymazani ¢asové faze.
<4 kvolbé Casové faze, pokud je nastaveno

vice Casovych fazi.

Upozornéni

» Mezi ¢asovymi fazemi se teplé voda neohfiva.
Ochrana pfed mrazem pro zasobnik teplé vody je
aktivni.

» Pfi nastavovani méjte na paméti, Ze zarizeni potre-
buje néjakou dobu, nez se ohreje zasobnik teplé
vody na poZadovanou teplotu.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 37.

Nastaveni ¢asového programu pro cirkulaéni ¢erpadio

V ¢asovém programu cirkulacéniho ¢erpadla si nasta-
vite, ve kterych €asovych fazich ma byt cirkulaéni Cer-
padlo trvale nebo v intervalech zapnuté.

Nastaveni z vyroby: Jedna Casova faze od 05:30 do
22:00 hod. pro vSechny dny v tydnu.

42

Casovy program mQzete individualné zménit podle
svého prani.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =
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Casovy program pfipravy teplé vody (pokracovani)

2. 5 ,Tepla voda“

3. &
4. Zvolte den v tydnu.

5 /

Priprava teplé vody

Podle prani zmény:

= AWV ke zméné Casoveé faze

= <= pro novou ¢asovou fazi

= ¥ pro vymazani Casové faze.

= P k volbé Casové faze, pokud je nastavena
vice nez jedna Casova faze.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 30.

»Jednorazova priprava teplé vody“ mimo €asovy program

Pokud potfebujete teplou vodu mimo nastavené
Casoveé faze, zapnéte ,Jednorazova pfiprava teplé
vody“ .

Zasobnik teplé vody se ohfeje 1krat na nastavenou
teplotu teplé vody.

Tato funkce ma vySSi prioritu nez jiné funkce pro pfi-
pravu teplé vody, napf. Casovy program.

Zapnuti funkce ,,Jednorazova priprava teplé vody*“

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. <P Pro zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“ nebo
popft. ,, Oblibeni“

2,

3.

Vypnuti funkce ,,Jednorazova priprava teplé vody“

Jednorazova pfiprava teplé vody [& se ukonci, jakmile
je dosazena pozadovana teplota teplé vody.

K predéasnému ukonéeni funkce ,,Jednorazova
priprava teplé vody“ se dotknéte téchto spinacich
ploch:

1. <P Pro zakladni zobrazeni ,, Tepla voda“ nebo
popft. ,, Oblibeni“

Zvysena hygiena pitné vody

Pitnou vodu muzete v zasobniku teplé vody jednou za
tyden nebo denné po dobu 1 hodiny zahfat na vyssi
teplotu. Funkce hygieny se provadi pravidelné v
prvnim nastaveném ¢asovém okamziku.

Dobu trvani a teplotu teplé vody pro funkci hygieny
nastavi vas topenar.

Zapnuti zvysené hygieny pitné vody
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. % ,Tepla voda“

3. @ ,Funkce hygieny“

2.

+ Kk potvrzeni

Nebezpecdi

Vysokeé teploty pitné vody mizou mit za nasle-
dek opareni, napf. pokud je teplota teplé vody
vysSi nez 60 °C.

Na misté odbéru smésujte se studenou vodou.

Z/\ \/ pro dobu spusténi,, Zacatek*

Zvolte pozadovany den v tydnu nebo denné.
Volba se zvyrazni.

+ Kk potvrzeni
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Priprava teplé vody

Zvysena hygiena pitné vody (pokracovani)

Vypnuti zvySené hygieny pitné vody

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy: 3. @ ,Funkce hygieny“
1. = 4. Zruste volbu dne v tydnu nebo denné.
2. 5 ,Tepla voda“ 5. «/ kpotvrzeni

Zapnuti/vypnuti ochrany proti opareni teplou vodou

Ochrana proti opafeni omezuje teplotu teplé vody ve Nebezpeci

vasem zasobniku teplé vody na max. 60 °C. Ochrana proti opafeni nema Zadny vliv na funkci
hygieny. Také pfi zapnuté ochrané proti opafeni

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy: se zasobnik teplé vody pravidelné ohfiva na
vysSi teplotu funkce hygieny. Tato teplota mize

1. = byt vy38i nez 60 °C, proto hrozi nebezpeci opa-
feni!

2. =  Tepla voda“ Na misté odbéru smésujte se studenou vodou.

3. @ »Ochrana proti opareni“
4. ,ZAP.“ nebo ,VYP“
5. « kpotvrzeni

Nebezpeci

PFi vypnuté ochrané proti opafeni mize byt
nastavena pozadovana teplota teplé vody nad
60 °C. Hrozi tak zvySené nebezpeci opafeni!
Ochranu proti opafeni podle moznosti nevypi-
nejte.

Rezim pripravy teplé vody

Mduzete nastavit, zda se tepla voda bude na nastave- 2. s  Tepla voda“

nou teplotu teplé vody ohfivat tak rychle, jak je mozné,

nebo pokud mozno s malou spotfebou energie. 3. =% ,,Rezim pfip. tep.vody*

Upozornéni 4. N\ \/ pro poZzadovany rezim:

Nastaveni neni mozné u kazdého tepelného cerpadla. 4 ,.Eco“ Priprava teplé vody Setfici energii

¥ .., Komfortni“ Rychla pfiprava teplé vody

1. =

44
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Nastaveni regulaéni strategie

Vas topenar pfipojil k vasemu tepelnému Cerpadiu
externi zdroj tepla jako dalSi zdroj tepla a nakonfiguro-
val hybridni provoz.

V zavislosti na nastaveni vasi specializované firmy a
na venkovni teploté se souasné zapne budto tepelné
Cerpadlo a externi zdroj tepla sou¢asné nebo jen jeden
z obou zdroju tepla.

Optimalni mez venkovni teploty vaseho zafizeni pro
hybridni provoz muzete nastavit budto pfimo nebo
regulace tepelného ¢erpadla tuto hodnotu vypocita
automaticky na zakladé vami zvolené regulacni strate-

gie.

Upozornéni

® Regulacni strategie vaseho zarizeni mizete nastavit
jen pomoci aplikace ViCare.

® Podrobné informace o regulacnich strategiich
najdete v kapitole ,,Vysvétleni odbornych vyrazi*
v pfiloze.

Regulacni strategie s konstantnimi teplotnimi
mezemi (nastaveni z vyroby)

V regulaci tepelného ¢erpadla jsou nastaveny kon-
stantni teplotni meze pro venkovni teplotu.

Hybridni provoz

Ekologicka regulacni strategie

Regulace tepelného Cerpadla uréi mez venkovni
teploty tak, aby byly minimalizovany emise CO,.
Jako zaklad pro vypocet slouzi tzv. primarni energe-
tické faktory pro elektfinu a paliva.

Upozornéni
Primarni energetické faktory mizete zadavat jen pro-
strednictvim aplikace ViCare.

Ekonomicka regulaéni strategie

Regulace tepelného ¢erpadla uréi mez venkovni
teploty tak, aby byly minimalizovany provozni naklady
vaseho zafizeni.

K tomu je tfeba zadat ceny energie a fosilni paliva jako
zaklad pro vypocet.

Upozornéni

Ceny energii mizZete nastavovat jen prostrednictvim
aplikace ViCare.
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DalSi provozni programy

Provoz se snizenym hlukem

Zap/vypnuti provozu se snizenym hlukem
Pfi provozu se snizenym hlukem se omezuji otacky
ventilatoru a popf. kompresoru. Tim se snizuje hluc-
nost provozu venkovni jednotky.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1.

2. = ,RozSifena nabidka“

3. ofx ,Provoz se snizenym hlukem*
4. ofx ,Zapnuti/vypnuti“

5. =|,ZAP“, pokud chcete zapnout provoz se snize-
nym hlukem.
= O,,VYP“, pokud chcete vypnout provoz se sni-
zenym hlukem.

Nastaveni casového programu pro provoz se snizenou hluénosti

V Casovém programu pro provoz se snizenym hlukem
nastavte, ve kterych ¢asovych fazich maji byt ome-
zeny otacky ventilatoru a popf. kompresoru.

Zde zvolte pro kazdou €asovou fazi provozni stav: viz
kapitola ,Provozni stav pro provoz se snizenym hlu-
kem®.

Nastaveni z vyroby: Zadna asova faze od 00:00 do
24:00 hod. pro vSechny dny v tydnu. Otacky ventilatoru
nebudou omezeny.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. = ,RozSifena nabidka“
3. ofx ,Provoz se snizenym hlukem*
4. (©,Casovy program“
5. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.
= A\ WV ke zméné Casové faze
= < pro novou ¢asovou fazi
= ¥ pro vymazani Casové faze.

= @ k volbé Casové faze, pokud je nastavena
vice nez jedna Casova faze.

Provozni stav provozu se snizenym hlukem

Muzete volit mezi 2 provoznimi stavy:

Zapnuti/vypnuti nouzového provozu

Pokud doslo u venkovni jednotky k poruse, mliZzete
zapnout nouzovy provoz.
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Upozornéni

» Mezi nastavenymi ¢asovymi fazemi nebudou otacky
ventilatoru omezeny.

® Pokud neni zobrazeno W, pak vas topenar zabloko-
val nastaveni provozu se snizenou hlu¢nosti. Vas
topenar muze zablokovani zrusit. Na ¢asovy pro-
gram pro provoz se snizenym hlukem nastaveny
vasim topenarem se muizete dotazat v poloZce
,Informace*

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 30.

= . Slabé“
Max. otacky ventilatoru a popf. kompresoru se mirné
snizi.

= Silné*
Max. otacky ventilatoru a popf. kompresoru se velmi
snizi.
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DalSi provozni programy

Zapnuti/vypnuti nouzového provozu (pokragovani)

Vytapéni mistnosti a pfiprava teplé vody probiha
pomoci priitokového ohfivace topné vody, ktery je
zabudovany ve vnitini jednotce (je-li soucasti zafi-
zeni). Pokud je pfipojen externi zdroj tepla, pfevezme
tento vytapéni mistnosti.

' Pozor
H U tepelnych Cerpadel pro hybridni provoz neni
zajisténo zasobovani teplem v nouzovém pro-
vozu bez externiho zdroje tepla.
= Své tepelné Cerpadlo pro hybridni provoz pro-
vozuijte jen ve spojeni s externim zdrojem
tepla.
= Ujistéte se, Ze je externi zdroj tepla vzdy pfi-
praven K provozu.

Chlazeni mistnosti je v nouzovém provozu vypnuté.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. 7= ,Rozsifena nabidka“
3. [, Nouzovy provoz“

4. = |, ZAP“, pokud chcete zapnout nouzovy provoz.
= O,,VYP“, pokud chcete vypnout nouzovy pro-
vVoZ.

Systémové propojeni
V systémovém propojeni mizZete nouzovy provoz zapi-
nat jen na tepelném Cerpadle.

Kaskada tepelnych ¢erpadel

U kaskady tepelnych Cerpadel musite nouzovy provoz
zapinat samostatné na kazdém tepelném cerpadle.
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DalSi nastaveni

Blokovani obsluhy

Obsluhu muzete zablokovat ve 2 stupnich:

1. stupenn = VSechny funkce v zakladnich zobrazenich
je mozné obsluhovat. Zobrazi se seznamy
hlaseni.

= VSechny ostatni funkce jsou zablokované.

2. stupeni VSechny funkce jsou zablokované.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

3. §7,,Blokovani obsluhy“

Odblokovani obsluhy
Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. Libovolna spinaci plocha
Zobrazi se ,,Obsluha zablokovana“.

2.

»Pozadujete odblokovani obsluhy?“ se indikuje.

Zména hesla pro funkci ,,Blokovani obsluhy*
Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

2. &, Nastaveni“

3. & ,Zmeénit heslo“

4. Zadejte dosavadni heslo.

5. «/ kpotvrzeni

Nastaveni jasu obrazovky

Jas obrazovky pro provoz a pohotovostni stav mizete
nastavit oddélené.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. y* ,Nastaveni“

3. i#7,,Nastaveni obrazovky“
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8,  Zablokovat vse“

Nebo

@ ,,Lze obsluhovat jen zakladni indikaci“

Zadejte heslo.

Upozornéni

= Heslo nastavené z vyroby je ,useraccess”,

m Toto heslo muzete zménit: Viz kapitola ,Zména
hesla pro funkci Blokovani obsluhy*.

+ k potvrzeni

v

Zobrazi se vstupni pole a klavesnice.

Zadejte z vyroby nastavené heslo nebo vami
zadané heslo.

+ Kk potvrzeni

Zadejte nové heslo (1 az 20 znaku).

Upozornéni

Na nové heslo bude za ucelem kontroly opétovné
dotazovano.

+ k potvrzeni
Zobrazi se pokyny.

+/ nha potvrzeni upozornéni

4, ,,Jas, obsluha“

Nebo

%, ,,Jas, pohotovostni stav*

/\ \/ k nastaveni poZzadované hodnoty

+ Kk potvrzeni
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Zapnuti a vypnuti Lightguide

V zavislosti na konstrukénim provedeni zdroje tepla se
na spodnim a hornim okraji obsluzné jednotky nachazi
svitici pruh (Lightguide).

Lightguide informuje pomoci riznych indikaci o funk-
cich regulace.

Vyznam indikace:
® Lightguide trvale sviti:
Displej je v ¢innosti.
= Lightguide blika rychle:
V zafizeni se vyskytla porucha.
= | ightguide pulzuje pomalu:
Displej se nachazi v pohotovostnim stavu.
Tuto funkci mlzete podle potfeby vypnout.

Nastaveni nazvu topnych/chladicich okruht

VSechny topné/chladici okruhy miizete pojmenovat
individualné, napf. ,pfizemi“.

Toto oznaceni se bude pouzivat v zakladnich nastave-
nich a v hlavni nabidce.

Upozornéni

Zkratky 1, 2 atd. v zakladnim zobrazeni z(stanou
zachovany.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

Nastaveni ,,Cas“ a ,,Datum*

,Cas“ a ,,Datum“ jsou nastaveny z vyroby. Pokud
bylo vase zafizeni po geléi dobu mimo provoz, musite
pfip. znovu nastavit ,,Cas“ a ,,Datum*.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

Automatické prestaveni ,letni / zimni ¢as*

Automaticka zména nastaveni polozky Letni/zimni ¢as
je nastavena z vyroby.

V této nabidce muzete vypinat a zapinat automatickou
zménu nastaveni poloZky Letni/zimni ¢as.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

DalSi nastaveni

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1.

2. y* ,Nastaveni“

3. == ,Lightguide rezim pohotovostniho stavu*
4. |,ZAP“

Nebo

O, VYP“

5. « kpotvrzeni

3. ( ,Prejmenovani topného/chladiciho okruhu“

4. Zvolte pozadovany topny/chladici okruh, napr.
»Top./chl. okruh 1“

5. Dotknéte se pozadovaného nazvu, napf. ,pfizemi*
(1 az 20 znaku).

6. « k potvrzeni
V zakladnich zobrazenich a v hlavni nabidce se

zobrazi nazev zadany pro pfislusny topny/chladici
okruh.

3. ,Datum a ¢as*“
4, ,Datum*
Nebg
® ,,Cas*
5. /\ W/ knastaveni poZadované hodnoty

6. « k potvrzeni

2. g, Nastaveni“

3. 1, Jednotky“

4. ,Nastaveni ¢asu“

5. Zvolte ,,ZAP.“ nebo ,,VYP.“

6. « k potvrzeni
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DalSi nastaveni

»Jazyk“ nastaveni

Vas topenar proved! pfi uvedeni do provozu predna-
staveni jazyka pro zobrazeni na displeji. Jazyk mlzete
zmenit.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

»Jednotky“ nastavit

Muzete nastavit vSechny dostupné jednotky, napf. pro
teplotu, datum, tlak, atd.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. y* ,Nastaveni“

2. u* ,Nastaveni“
3. =, Jazyk*
4. Pozadovany jazyk

5. «/ kpotvrzeni

3. 1, Jednotky“
4. Pro teplotu zvolte napf.°C.

5. « kpotvrzeni

Zadani kontaktnich udaji specializované firmy

Muzete zadat kontaktni udaje vasi specializované
firmy. Informace jsou dostupné v nabidce @ ,,Infor-
mace*“.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:
1. =

2. @ ,Informace“

Nastaveni domovské schranky

Jako domovskou stranku muzete zvolit tato zakladni
zobrazeni:

= Klima mistnosti“

»Tepla voda“

»Energeticky cockpit*

,Oblibené*

»Prehled systému“

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. =

3. % ,Kontaktni udaje specializované firmy*
4. Pozadované vstupni pole

5. Zadejte kontaktni udaje vasi specializované firma
do jednotlivych poli.

6. « k potvrzeni

2. g, Nastaveni“

3. M ,Volba zakladni indikace“
4. Pozadovana indikace

5. «/ kpotvrzeni

Upozornéni

Dotknéte se @, na vyvolani zvolené domovské obra-
Zovky.

Nastaveni pripojeni k internetu prostrednictvim sité WiFi

Své zafizeni chcete obsluhovat pomoci

aplikace ViCare prostfednictvim svého mobilniho zafi-
zeni. K tomuto ucelu musite své tepelné Cerpadlo jed-
norazoveé spojit s internetem a vytvofit spojeni se
serverem.
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Pokud chcete navazat pfipojeni prostfednictvim
domaci sité WLAN, provedte nasledujici kroky:
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DalSi nastaveni

Nastaveni pfripojeni k internetu prostrednictvim... (pokracovani)

1. Nalepte samolepici Stitek s QR kddem a potieb-
nymi pfistupovymi udaiji pro pfistupovy bod do
pole, obr. 18.

Upozornéni
Samolepici Stitek najdete na ovladacim panelu
tepelného cerpadla.

[ B

| ]

Obr. 18

2. Aktivujte pfistupovy bod na obsluzné jednotce
tepelného Cerpadla: Viz kapitola ,Aktivace/deakti-
vace pfistupového bodu®.

3. Spustte aplikaci ViCare na vasem mobilnim konco-
vém zafizeni. Postupujte podle pokynl krok za
krokem.

Spojte své mobilni koncové zafizeni nejprve pfimo
s pfistupovym bodem tepelného Eerpadla:
= Naskenujte QR koéd na samolepicim Stitku.

Nebo
® Zadejte nazev pfistupového bodu a heslo

~WPA2",

Oba udaje najdete na samolepicim Stitku.
Jakmile je vytvofeno spojeni s pfistupovym bodem,
mate pomoci aplikace ViCare pfimy pfistup k
vasemu zafizeni.

Aktivace/deaktivace pristupového bodu

Aktivujte pFistupovy bod, pro pfimé pfipojeni tepelného
Cerpadla k mobilnimu koncovému zafizeni, napf. ke
svému chytrému telefonu.

PrFistupovy bod potfebujete pro nize uvedené funkce a

dotazovani:

= Spojeni vaseho zafizeni se serverem pomoci
domaci WiFi, napf. pokud jste instalovali novy WiFi
router.

= Zmeénite heslo pro obsluhu pomoci aplikace.

= Dotazovani na licenéni informace cizich komponent:
viz kapitola ,Dotazovani na licenéni informace cizich
komponent*.

Poklepejte na nasledujici spinaci plochy:

1. =

Nejprve zapnéte WiFi na tepelném Cerpadle: viz
kapitola ,Zapnuti/vypnuti WiFi“.

Ke spojeni tepelného Eerpadla pres domaci WiFi s

internetem a se serverem provedte dalsi kroky

podle aplikace ViCare.

= Pro své domaci WiFi potfebujete potfebné pfistu-
pové udaje, napt. svUj sitovy Klic.

= VVas WIFI router musi byt pfipojen k internetu.

Upozornéni

Alternativné muze byt Wi-Fi spojeni vytvorfeno

pomoci obsluzné jednotky tepelného Cerpadla: viz
kapitola ,,Vytvoreni WiFi spojeni*,

Po pfipojeni tepelného Cerpadla k internetu deakti-
vujte pfistupovy bod na fidici jednotce tepelného

Cerpadla: Viz kapitola ,Aktivace/deaktivace pfistu-
pového bodu*.

¢ ,Nastaveni“

@ ,,Internet”

@) ,,Pristupovy bod“

| »ZAP“, pokud chcete pfistupovy bod aktivovat.
nebo

O ,,VYP*, pokud chcete pfistupovy bod deaktivo-

vat.

+ k potvrzeni
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DalSi nastaveni

Nastaveni pripojeni k internetu prostrednictvim... (pokracovani)

Zapnuti/vypnuti WiFi

K obsluze svého zafizeni pomoci aplikace potfebujete
spojeni se serverem. Musi byt zapnuté WiFi na regu-
laci tepelného Cerpadia.

Poklepejte na nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. y* ,Nastaveni“

3. @ ,Internet”
Pripojeni WiFi

Své zarizeni chcete obsluhovat pomoci

aplikace ViCare prostfednictvim svého mobilniho zafi-
zeni. Za timto ucelem musite jednorazové zfidit inter-
netové spojeni vaseho zafizeni se serverem.

Toto Wi-Fi spojeni muzete vytvofit pfimo pomoci
aplikace ViCare nebo pomoci obsluzné jednotky tepel-
ného Cerpadla. Toto spojeni se vytvori pres vase
domaci WiFi. Vas WiFi router musi byt pfipojen k inter-
netu.

Pro své domaci WiFi potfebujete potfebné pristupové
udaje, napt. svij sitovy Klic.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Nejprve zapnéte WiFi na tepelném Cerpadle: viz
kapitola ,Zapnuti/vypnuti WiFi“.

2. =

3. »* ,Nastaveni“
4. & ,Internet”
5. = ,,WiFi“

6. ,,Volba sité“
m Zobrazi se dostupné WLAN.
Upozornéni
Pokud je jiz spojeni vytvofeno, zobrazi se pro
pfislusnou sit' ,,.Spojeno”.
= Pokud chcete pouzit neviditelny WLAN:
Dotknéte se =§ a zadejte nazev WiFi (SSID).

Staticka IP-adresace

Predpoklad: Va§ WLAN je konfigurovan tak, ze adresy
Ucastniku v siti (IP-adresy) nejsou zadavany automa-
ticky.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

52

4. = ,WiFi“

-

5. ,WiFi“

6. |,,ZAP“, pokud chcete zapnout WiFi.
nebo
O ,,VYP.“, pokud chcete vypnout WiFi.

7.  kpotvrzeni

7. Zvolte WLAN.

Upozornéni
Pomoci &) muzete aktualizovat seznam dostup-
nych WiFi.

8.  k potvrzeni

9. Pokud jste zvolili nechranéné WiFi =:
 k potvrzeni hlaseni o spojeni
Nebo
Pokud jste zvolili chranéné WiFi =g
Zadejte heslo chranéného WLAN (maximalné
63 znaku).
+ k potvrzeni

10. «/ k potvrzeni upozornéni k pouzivani internetu
V zéakladnim zobrazeni se zobrazi =.

Upozornéni

» Pokud nebylo spojeni vytvofeno, zobrazi se chy-
boveé hlaseni.

» Pfipojeni k internetu je vytvofeno, pokud je zvo-
leny WLAN pripojen k internetu. PopfF. zkontro-
lujte vaSe nastaveni WLAN.

2. ¢ ,Nastaveni“
3. & ,Internet”
4, = , WiFi“

-

5. ,,Volba sité“
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DalSi nastaveni

Nastaveni pfripojeni k internetu prostrednictvim... (pokracovani)

6. Zobrazi se dostupné WLAN.
Upozornéni
Pomoci &) muzete aktualizovat seznam dostup-
nych WiFi.

7. Zvolte sit.

8. 7/

9. ,,STATIC* pro statickou IP-adresaci

10. «/ k potvrzeni

11. Zadani Uudaju sité:
= |P adresa
= Maska podsité
= Standardni gateway
= Primarni DNS-server
= Sekundarni DNS-server

12. «/ k potvrzeni

Upozornéni

Pripojeni k internetu je vytvofeno jen tehdy, pokud je
zvoleny WLAN prFipojen k internetu. Popf. zkontrolujte
vase nastaveni WLAN.

Vytvoreni pripojeni k Internetu prostrednictvim sité LAN

Své zarizeni chcete obsluhovat pomoci

aplikace ViCare prostfednictvim svého mobilniho zafi-
zeni. K tomuto ucelu musite své tepelné Cerpadlo jed-
norazove spoijit s internetem a vytvofit spojeni se
serverem.

Pokud nechcete pro pfipojeni k internetu pouzivat
domaci sit’ WiFi nebo situace na pfijmu neumoznuje
pfipojeni k siti WiFi, muzete své tepelné cerpadlo pfi-

pojit k internetovému routeru také prostfednictvim pfi-
pojky LAN.

Zapnuti/vypnuti pripojeni LAN

K obsluze svého zafizeni pomoci aplikace potfebujete
internetové spojeni se serverem. K tomu je tfeba
zapnout spojeni LAN na regulaci tepelného Cerpadla.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. y* ,Nastaveni“

Vypnuti displeje pri ¢isténi

Pokud chcete displej vycistit, mizete ho deaktivovat
na 30 sekund. Zabranite tak nechténé obsluze.
Displej vycCistéte hadfikem z mikrovilakna.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

Obnoveni ptivodniho nastaveni z vyroby

Veskera zadani a hodnoty je mozno resetovat
na plvodni nastaveni z vyroby.

PoZadavky na pfipojeni k internetu prostfednictvim sité

LAN:

1. Vas topenaf nainstaloval do vnitfni jednotky vaseho
tepelného Cerpadla rozSifeni pro pfipojeni Kk siti
LAN.

2. V&S topenar pfipojil rozsifeni pfipojeni LAN k
vasemu internetovému routeru pomoci kabelu pro
pfipojeni LAN.

3. @ ,Internet“

4. §,LAN*

5. |,,ZAP“, pokud chcete zapnout spojeni LAN.
Nebo
O ,,VYP*, pokud chcete vypnout spojeni LAN.

6. « k potvrzeni

2. u*,Nastaveni“

3. § ,,Vycisténi obrazovky“
Displej je deaktivovany. Spusti se odpocitavani.
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DalSi nastaveni

Obnoveni ptivodniho nastaveni z vyroby (pokracovani)

Upozornéni

Jsou-li topné nebo chladici okruhy pojmenovaneé,
zustane zachovan zadany nazev: viz kapitola ,Nasta-
veni nazvu topnych/chladicich okruhd”.

Nastaveni zafizeni Resetovana nastaveni a hodnoty
,Zarizeni Casovy program pro snizeni hlu¢nosti
»Tepla voda“ = Teplota teplé vody

= Casovy program pripravy teplé vody
= Casovy program cirkulaéniho &erpadla

»Top./chl. okruh 1 = Redukovana teplota mistnosti
»Top./chl. okruh 2 = Standardni teplota mistnosti
»Top./chl. okruh 3“ = Komfortni teplota mistnosti
»T1op./chl. okruh 4 = Casovy program vytapéni mistnosti

= Sklon a uroveri topné charakteristiky
= Komfortni funkce a funkce pro Usporu energie (,,DelSi teplo®, ,,Prazd-
niny doma“, ,,Prazd. program®) se vypnou.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy: 3. ® ,Nastaveni z vyroby*“
1. = 4. «/ kpotvrzeni

2. g, Nastaveni“
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Vyvolani texti napovédy

K zobrazeni a funkcim muzete vyvolat texty napovédy.

Dotknéte se téchto spinacich ploch:

1. ® pro vyvolani textd napoveédy.

Dotazovani na informace

V zavislosti na vybaveni systému a provedenych
nastavenich muzete vyvolat aktualni data systému,
napft. teploty.

Data zafizeni jsou rozdélena do skupin:
= @ VSeobecné
= @Tepelné Cerpadlo
= & Tepla voda
= @) Top./chl. okruh 1
= @ Top./chl. okruh 2
atd.
= @) Topny okruh 1
@ Topny okruh 2
atd.
® & Chladici okruh 1
¢ Chladici okruh 2
atd.
= % Kontaktni Udaje odborné firmy

Dotazovani na informace o licenci

Dotazovani

2. <45 pro navrat do pavodniho zobrazeni.

= § Internet
= [] Licence Open Source
Vyvolejte licenci pro obsluZznou jednotku.

Upozornéni

Jsou-li topné/chladici okruhy pojmenované, zobrazi se
zadany nazev: viz kapitola ,,Nastaveni nazvu topnych/
chladicich okruhd*.

Podrobnéjsi moznosti dotazovani na jednotlivé skupiny
najdete v kapitole ,Pfehled nabidky funkci*.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. @ ,Informace“

3. Pozadovana skupina

Dotazovani na informace o licenci pro obsluznou jednotku

Licenci obsluzné jednotky mlizete vyvolat pomoci
hlavni nabidky.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

2. @®,lInformace”

3. [JLicence Open Source

Informace o licenci pro integrovany komunikaéni modul Dotazovani na TCU

PFi dotazovani na informace o licenci pro pouzité
»Third Party software® potfebujete koncové zafizeni
schopné WiFi, napf. smartphone nebo PC.

Provedte nasledujici pracovni kroky:

1. DotaZte se na IP-adresu komunikaéniho modulu:

= Pomoci obsluzné jednotky tepelného Cerpadla:
Viz kapitola ,Dotazovani na IP-adresu pomoci
obsluzné jednotky tepelného Cerpadla®.
nebo

= Pomoci stranky konfigurace vaseho routeru:
Spojte své mobilni koncové zafizeni se stejnym
WiFi jako tepelné Cerpadlo.

2. Vinternetovém prohliZe€i svého koncového zafi-
zeni zadejte IP-adresu komunikacniho modulu.
Zobrazi se poZadované informace o licenci.

Dotazovani na IP-adresu pomoci obsluzné jed-
notky tepelného éerpadla

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Vytvorte spojeni WiFi: Viz kapitola ,Vytvofit WiFi-
spojeni*.

2. =

3. @ ,Informace*
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Dotazovani

Dotazovani na informace o licenci (pokracovani)

4. QInternet

Vyvolani licenénich informaci cizich komponent

1. Aktivujte pFistupovy bod tepelného Cerpadla: viz
kapitola ,,Aktivace/deaktivace pfistupového bodu®.

2. Vyvolejte nastaveni WiFi vaSeho koncového zafi-
zeni, napf. mobilniho telefonu.
Pfistupovy bod tepelného Cerpadla se zobrazi na
seznamu dostupnych WiFi.

Upozornéni

Oznaceni pristupového bodu (SSID) najdete na
nalepce v kapitole ,Nastaveni pfipojeni k internetu
prostrednictvim sité WiFi*.

3. Spojte své koncové zafizeni s pfistupovym bodem
tepelného Cerpadla.
Zobrazi se dotaz na heslo.

Third Party Software
1 Overview

This product contains third party software, including
open source software. You are entitled to use this third
party software in compliance with the respective
license conditions as provided in this document.

A list of used third party software components and of
license texts can be accessed by connecting your boi-
ler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in
the U.S. and other countries. This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in
the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This
product includes cryptographic software written by Eric
Young (eay@cryptsoft.com) and software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is
distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single
licenses may contain more details on a limitation of
warranty or liability.
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5. ,,WiFi“

4. Zadejte heslo ,WPA2“ pro pfistupovy bod (SSID):
Viz nalepka v kapitole ,Nastaveni pfipojeni k inter-
netu prostfednictvim sité WiFi“.

5. Pomoci vaseho pfipojeného koncového zafizeni
otevrete v internetovém prohlizeci adresu IP
10.83.83.1

6. Postupujte dle odkazu ,, Third-party Components
Licenses*.

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain
copyrighted software that is licensed under a license
requiring us to provide the source code of that soft-
ware, such as the GPL or LGPL. To obtain the com-
plete corresponding source code for such copyrighted
software please contact us via the contact information
provided in section 5 below indicating the built number
you will find in the licensing information section, which
can be accessed as outlined in this document. This
offer is not limited in time and valid to anyone in receipt
of this information.
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Dotazovani na informace o licenci (pokracovani)

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf

Germany

Fax +49 64 52 70-27 80

Phone +49 64 52 70-0

Dotazovani

open-source-software-support@viessmann-climatesolutions.com

www.viessmann.de

Vysouseni podlahového potéru

Vase odborna firma mize za ucelem vysouseni podla-

hového potéru aktivovat funkci ,,Vysouseni podlaho-

vého potéru“, napf. v novostavbé. Potér bude v zavi-

slosti na stavebnim materialu vysousen podle pevné

stanoveného ¢asového programu (profil zavislosti

teploty na Case).

= Vytapéni mistnosti probiha pro vSechny topné/chla-
dici okruhy podle pevné predvoleného ¢asového pro-
gramu. Vase nastaveni pro vytapéni/chlazeni mist-
nosti nebudou v dobé vysouseni podlahového potéru
ucinna.

= Pfiprava teplé vody je vypnuta.

Dotazovani na vysouseni podlahového potéru pro
vSechny topné/chladici okruhy

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. =

Dotazovani na hlaseni o poruchach

Pokud se na vasem zafizeni vyskytly poruchy, zobrazi
se ,Porucha“ a A. Lightguide blika také ve vypnutém
stavu: Viz kapitola ,Zapnuti a vypnuti Lightguide®.
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

v

V navigacnim prostoru blika A.

Vyvolani hlaseni poruch

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. A v navigaénim prostoru

2. A ,Poruchy“

Hlaseni poruchy jsou zobrazena v podobé
seznamu.

2. @ ,lInformace”
3. ,,Top./chl. okruh 1 az ,,Top./chl. okruh 4“
4. ,Provozni program“

Vysous$eni podlahového potéru trva nanejvys 32 dni.
Zobrazena hodnota ,,Dny vysouseni potéru“ udava
pocet jesté zbyvajicich dnd.

Upozornéni

m Je-li k systému hlaseni poruch pfipojeno signalizacni
zafizeni (napf. houkacka), toto zafizeni se potvrze-
nim hlaseni o poruchach vypne.

» Pokud je mozné odstranéni poruchy az pozdéji,
zobrazi se potvrzené hlaseni o poruSe pfisti den
znovu v 7:00 hodin. Signaliza¢ni zarfizeni se opét
zapne.

3. Pomoci ? mlzete vyvolat upozornéni k chovani
zarizeni.
Seznamte se s tipy o opatfenich, ktera mizete uci-
nit sami, dfive nez uvédomite specializovanou
topenarskou firmu.

> >
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Dotazovani

Dotazovani na hlaseni o poruchach (pokragovani)

4. Poznacte si Cislo a pficinu poruchy. Napf.: F.160 Nebezpecdi
,,Chyba komunikace sbérnice CAN-BUS*. Neodstranéné poruchy mohou mit zivotu nebez-
Specializované firmé tim umoznite lepsi pfipravu a pecné nasledky.
usetfite zbytecné jizdni naklady navic. Hlaseni o poruchach nepotvrzujte nékolikrat
béhem kratké doby. Pokud se vyskytne porucha,
5. Informujte svou specializovanou firmu. informujte specializovanou firmu. Specializo-
vana firma muaze pfi¢inu analyzovat a zavadu
6. ¢4 Pro potvrzeni poruchy. odstranit.

Dotazovani na seznamy hlaseni

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy: 3. Pokud se vyskytla pfislusna hlaseni:
=  Stav“

1. = = _Varovani
=  Informace*

2. »Seznamy hlaseni“ =  Poruchy*
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Zkusebni provoz pro kominika

Vas topenar pfipojil k tepelnému ¢erpadlu externi zdroj

tepla jako dalSi zdroj tepla.

ZkuSebni provoz pro kominika pro méfeni plynu na

vasem externim zdroji tepla smi zapnout jen vas komi-

nik pfi roénich kontrolach.

Mé&reni spalin nechte provést pokud mozno na exter-

nim zdroji tepla b&hem topného obdobi.

® ZkuSebni provoz pro kominika musi byt nejprve
zapnut samostatné na obsluzné jednotce tepelného
Cerpadla a poté na externim zdroji tepla.

= Jakmile se zkuSebni provoz kominika na tepelném
Cerpadle zapne, tepelné Cerpadlo se vypne. Hydrau-
lické komponenty vnitfni jednotky jsou spinany tak,
aby se veskera tepelna energie externiho zdroje
tepla pfenasela do topnych/chladicich okruh nebo
do pfip. stavajiciho samostatného akumulaéniho
zasobniku.
Zajistéte proto dostate¢ny odbér tepla,
v topnych/chladicich okruzich, napf. otevienim ter-
mostatickych ventil{.

Zapnuti zkusebniho provozu pro kominika
Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:

1. Na obsluzné jednotce tepelného ¢erpadla:

2. s, ZkuSebni provoz“

3. vV

Zkusebni provoz pro kominika

Upozornéni

Kominik mize také na obsluzné jednotce tepelného
Cerpadla zapnout zkuSebni provoz kominika, pokud je
provoz uzamcen.

Na externim zdroji tepla:

Na externim zdroji tepla zapnéte zkuSebni provoz
kominika.

Dodrzujte upozornéni k obsluze pro externi zdroj
tepla.

Vypnuti zkusebniho provozu pro technika spalinovych cest

1. Na externim zdroji tepla:
Vypnéte zkuSebni rezim kominika.

2. Na obsluzné jednotce tepelného éerpadila:

Klepnéte na ¥X.
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Vypinani a zapinani

Zapnuti/vypnuti vyroby tepla/chlazeni

Vypnuti vyroby tepla/chlazeni (aktivni ochrana proti zamrznuti)

Vypnout mlzete budto jednotlivé topné/chladici okruhy
a/anebo pfipravu teplé vody nebo celkové zafizeni.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =
2. & ,,Zapnutilvypnuti‘
3. = Topné/chladici okruhy chcete vypnout jednotlivé:
Dotknéte se €, pro ,,Vypinaci provoz“.
® Pfipravu teplé vody chcete vypnout:
Dotknéte se €, pro ,,VYP“.

= Chcete vypnout celé zafizeni:
Dotknéte se €, pro ,,VYP“.

Zapnuti vyroby tepla/chlazeni

Topné/chladici okruhy a pfipravu teplé vody muzete
zapinat samostatné.

Dotknéte se nasledujici spinaci plochy:
1. =

2. & ,Zapnutilvypnuti“

Upozornéni

» Aby se obéhova Cerpadla nezadfela, zapnou se na
regulaci automaticky pfipojena obéhova cerpadla na
kratkou dobu jednou za 24 hodin.

» Pfepinaci ventily se prepinaji v pravidelnych interva-
lech.

3. = Topné/chladici okruhy chcete zapnout jednotlivé:
Dotknéte se €, pro ,,Topeni“, ,,Chlaz.“ nebo
» Topeni/chlazeni“.
= Chcete zapnout pfipravu teplé vody:
Dotknéte se € pro ,,ZAP“.

Vypnuti tepelného €erpadla (odstaveni z provozu)

Chcete zafizeni odstavit z provozu bez ochrany pfed

mrazem.

Vypnuti sitového vypinace: viz kapitola ,Poloha sito-

vého vypinace®.

= 74dné vytapéni mistnosti

m Bez chlazeni mistnosti

= 74dna pFiprava teplé vody

= Ochrana tepelného Cerpadla a zasobniku teplé vody
pfed mrazem neni aktivni.

Pozor

Ocekavate-li pokles venkovni teploty pod 3 °C,
musite ucinit vhodna opatfeni k ochrané tepel-
ného Cerpadla a topného zafizeni pfed mrazem.
Kontaktujte svou specializovanou firmu.
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Upozornéni

= ProtoZe obéhova Gerpadla a prepinaci ventily nejsou
napajena, mohou zatuhnout.

= Pokud bylo vase zafizeni po delsi dobu mimo pro-
voz, musite znovu nastavit ,,Cas*“ a ,,Datum*: viz
strana 49.
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Zapnuti tepelného cerpadla

Zapnuti sitového vypinace: viz kapitola ,Poloha sito-

vého vypinace®.

= Po kratké dobé se na displeji zobrazi domovska
obrazovka.

® Lightguide sviti neustale.

Vase tepelné Cerpadlo a dalkova ovladani (jsou-li sou-

Casti zafizeni) jsou pfipravena k provozu.

Upozornéni
P¥i nizkych venkovnich teplotach se po dlouhych pro-

stojich zpozduje rozbéh tepelného Cerpadla z technic-
kych duvodt o nékolik minut.

Poloha sit'ového vypinace

Nasténna vnitini jednotka

Vnitini jednotka V051, V052 a V054

Sitovy vypina¢ (&) se nachazi na spodni strané& vnitfni
jednotky.

Obr. 19

Vypinani a zapinani

Vnitini jednotka V055

Sitovy vypina¢ (®) se nachazi na spodni stran& vnitfni
jednotky.
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Vypinani a zapinani

Poloha sit'ového vypinace (pokracovani)

Obr. 20

Stacionarni vnitini jednotka s integrovanym zasobnikem teplé vody
V zavislosti na vestavbé vnitini jednotky vas topenar

instaloval sitovy vypinac v poloze (& (stav pfi dodani)

nebo (®).
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Poloha sit'ového vypinace (pokracovani)

Vypinani a zapinani
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Co je tfeba délat?

V mistnostech je prilis chladno

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuté.

= Zapnéte jisti¢ v rozdélovaci proudového okruhu (do-
movni pojistka).

= Zapnéte hlavni vypinac (je-li k dispozici, mimo kotel-
nu).

= Zapnéte sitovy vypinacg: viz strana 61.

Nastaveni byla zmé&néna nebo jsou chybna.

Zapnéte vytapéni mistnosti.

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni programy: viz strana 28.

= Teplota mistnosti: viz strana 36.

= Cas: viz strana 49.

= Casovy program vytapéni mistnosti: viz strana 37.
= Topna charakteristika: viz strana 38.

= Prazdninovy program je zapnuty: viz strana 40.

Zasobnik teplé vody je ohfivan.

= Pockejte, dokud se voda v zasobniku na teplou vodu
neohfeje.

= Omezte pfipadny odbér teplé vody nebo pfechodné
nastavenou teplotu teplé vody.

Akumulaéni zasobnik topné vody se bude ohfivat.

= VycCkejte, dokud se akumulani zasobnik topné vody
neohfeje.

Chybi palivo pro externi zdroj tepla.

= U zkapalnéného plynu a jinych paliv, napf. olej nebo
pevna paliva:
Zkontrolujte zasobu paliva a popf. ho doobjednejte.
= Pfi provozu na zemni plyn:
Otevrete plynovy uzaviraci kohout. Pfip. se dotazte
u plynarenské firmy.

Na displeji se zobrazi ,,Stav“, ,,Varovani, ,Informa-
ce‘“ nebo ,,Poruchy*.

= Provedte dotaz na druh poruchy.

= Poznamenejte si chybové hlaseni a potvrdte poruchu:
viz strana 57.

= Informujte svou specializovanou firmu.

»Vysus potéru“ je zapnuté.

Neni nutné zadné opatreni
Po uplynuti €asového useku pro vysouseni podlahoveé-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.

Samostatny akumulaéni zasobnik je v ,,chladicim pro-
vozu“.

= Nastavte ,,Rezim akumulace* na ,,topny povoz‘:
viz strana 37.

= Ve spojeni s externim spinatem vytapéni/chlazeni:
Nastavte spina¢ na topny provoz.

V mistnostech je pfrilis teplo

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Nastaveni byla zménéna nebo jsou chybna.

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni program: viz strana 28.

= Teplota mistnosti: viz strana 36.

= Cas: viz strana 49.

= Casovy program vytapéni/chlazeni mistnosti: viz stra-
na 37.

= Topna charakteristika: viz strana 38.

= Funkce ,,Prazdniny doma“ je zapnuta: viz strana 39.

Na displeji se zobrazi ,,Stav“, ,,Varovani, ,Informa-
ce“ nebo ,,Poruchy*.

= Provedte dotaz na druh poruchy.

= Poznamenejte si chybové hlaSeni a poruchu potvrdte:
Viz strana 57.

= Informujte svou specializovanou firmu.
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V mistnostech je pfriliS teplo (pokracovani)

Co je tfeba délat?

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

»Vys.podl.potéru“ je zapnuté.

Neni nutné Zadné opatreni
Po uplynuti €asového useku pro vysouSeni podlahoveé-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.

Samostatny akumulaéni zésobnik je v ,,topném provo-
zu“.

= Nastavte ,,Rezim akumulace® na ,,chladici provoz“:
viz strana 37.

= Ve spojeni s externim spinatem vytapéni/chlazeni:
Nastavte spinac na chladici provoz.

Neni tepla voda

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuté.

= Zapnéte jisti€ v rozdélovaci proudového okruhu (do-
movni pojistka).

= Zapnéte hlavni vypina¢ (mimo kotelnu, je-li soucasti
zarizeni).

= Zapnéte sitovy vypinac: viz strana 61.

Nastaveni byla zmé&néna nebo jsou chybna.

Zru$te zakaz pfipravy teplé vody.

Zkontrolujte a pfipadné upravte nastaveni:

= Provozni program pfipravy teplé vody: viz strana 28.

= Teplota teplé vody: viz strana 42.

= Cas: viz strana 49.

= Casovy program pripravy teplé vody: viz strana 42.

= Prazdninovy program je zapnuty pro vSechny topné/
chladici okruhy: viz strana 40.

Chybi palivo pro externi zdroj tepla.

= U zkapalnéného plynu a jinych paliv, napf. olej nebo
pevna paliva:
Zkontrolujte zasobu paliva a popf. ho doobjednejte.
= Pfi provozu na zemni plyn:
Otevrete plynovy uzaviraci kohout. PFip. se dotazte
u plynarenské firmy.

Na displeji se zobrazi ,,Stav“, ,,Varovani“, ,Informa-
ce“ nebo ,,Poruchy*.

= Provedte dotaz na druh poruchy.

= Poznamenejte si chybové hlaSeni a potvrdte poruchu:
viz strana 57.

= Informujte svou specializovanou firmu.

»Vys.podl.potéru“ je zapnuté.

Neni nutné zadné opatfeni
Po uplynuti €asového uUseku pro vysouseni podlahové-
ho potéru se zapne nastaveny provozni program.

Tepla voda je prili$ horka

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Nespravna nastaveni

Zkontrolujte a popF. opravte nastavenou teplotu teplé
vody: viz strana 42.

Funkce hygieny je zapnuta.

Vyckejte, aZz bude dokon&ena funkce hygieny.
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Co je tfeba délat?

Tepla voda je prili$ horka (pokracovani)

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Teplota teplé vody pro pfipravu teplé vody na vadem
solarnim zafizeni je nastavena pfili§ vysoka.

Nastaveni svého solarniho zafizeni nechte zménit vasi
specializovanou firmou.

Zasobnikovy ohfiva¢ vody se napf. v nasledujicich pfi-

padech ohfeje na vysSi teplotu, nez je nastavena poza-

dovana teplota:

= Od fotovoltaického zafizeni je k dispozici pfebytek
proudu, ktery se pouzije k pfipravé teplé vody: Viz vy-
svétleni odbornych pojm( ,pouziti viastniho proudu®
na strané 74.

= Ve spojeni se Smart Grid je k dispozici pfebytek pro-
udu, ktery vade tepelné Cerpadlo k pfipravé teplé vo-
dy: Viz vysvétleni odbornych pojmi ,Smart Grid“ na
strané 81.

Nastaveni nechte v pfipadé potfeby zménit vasi specia-
lizovanou firmou.

Zobrazi se ,,Varovani“

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Varovani na zakladé mimoradné udalosti nebo provo-
zniho stavu tepelného Cerpadla nebo topného zafizeni.

Postupuijte podle navodu na strané 58.

Zobrazi se ,,Porucha“

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Porucha tepelného Cerpadla nebo topného zafizeni

Postupujte podle navodu na strané 57.

Zobrazi se ,,Externi zapojeni“

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Provozni program, ktery je nastaven na obsluzné jed-
notce, byl pfepnut externim spinacem.

Neni nutné zadné opatreni

Zobrazi se ,,Zablokovana obsluha“

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Obsluha je zablokovana.

Zruste zablokovani: viz strana 48.
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Co je tfeba délat?

,venkovni jednotka je zablokovana“ se zobrazi

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Porucha venkovni jednotky

K odblokovani venkovni jednotky postupujte podle
pokynu na displeji.
Nebezpedci
Nebezpeci vybuchu: V pfipadé unikajiciho
chladiva maze reakci s okolnim vzduchem
vznikat hoflava nebo vybusna atmosféra.
Odblokovani venkovni jednotky neprovadéjte
nékolikrat za sebou.
Informujte svou specializovanou firmu.
Pokud se hlaSeni vyskytne opakované:
Postupujte podle navodu na strané 57. Informujte
svou specializovanou firmu.
Zapnéte nouzovy provoz: viz strana 46.
V pfipadé poruchy venkovni jednotky pfevezmou
ostatni zdroje tepla zcela vyrobu tepla. Chlazeni mist-
nosti je vypnuté.
Vytapéni mistnosti a pfiprava teplé vody probihaji po-
moci externiho zdroje tepla (je-li soucasti zafizeni)
nebo pomoci pritokového ohfivace topné vody, ktery
je integrovany do venkovni jednotky (je-li k dispozici).
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Preventivni udrzba

Cisténi

Povrch obsluzné jednotky muzete Cistit tkaninou
z mikrovlakna.

Nebezpedci

Ostré lamely vymeéniku tepla (vyparniku) mohou
zpusobit fezné rany.

Nedotykejte se lamel na zadni strané venkovni
jednotky.

Nebezpedci

Horké nebo studené lamely vyméniku tepla
(vyparniku) mohou zpUsobit popaleniny nebo
omrzliny.

Nedotykejte se lamel na zadni strané venkovni
jednotky.

Pozor

Obchodné bézné distici prostfedky a specialni

CistiCe na vyménik tepla (vyparnik) mohou

poskodit vnitfni a venkovni jednotku.

m Povrchy zafizeni Cistéte pouze vihkym hadfi-
kem.

= Je-li zapotiebi, vycCistéte lamely vyméniku
tepla (vyparniku) na zadni strané venkovni
jednotky pouze ru¢nim smetackem s dlouhym
vlasem.

Inspekce a udrzba

Kontrolni prohlidka a udrzba topného zafizeni jsou
pfedepsany zakonem o hospodareni s energiemi v
budovach a normami DIN 4755, DVGW-TRGI 2018,
DIN 1988-8 a CSN EN 806.

Pravidelna udrzba zaru€uje bezporuchovy, energeticky
usporny, ekologicky a bezpecny topny a chladici pro-
voz. Proto byste méli uzavfit nejlépe se svou speciali-
zovanou firmou smlouvu o inspekci a technické
udrzbé.

Zasobnik teplé vody

Norma CSN EN 806-5 predepisuje, Ze se udrzba nebo
vycCisténi musi provést nejpozdéji 2 roky po uvedeni do
provozu a dale podle potieby.

Cisténi vnitiniho prostoru zasobniku na teplou vodu
vCetné pripojek pitné vody smi provadét pouze specia-
lizovana topenarska firma.

Pojistny pretlakovy ventil (zasobnik TUV)

Jednou za pul roku musi provozovatel nebo pracovnik
topenarské firmy zkontrolovat provozni pohotovost
pojistného ventilu, a to jeho odvzdusnénim (viz navod
vyrobce ventilu). Hrozi totiz nebezpeci znedisténi
sedla ventilu.
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' Pozor
H Obchodné bézné distici prostfedky mohou
poskodit povrch vnéjsiho krytu.
= Pouzivejte neagresivni Cistici prostfedky roz-
pustné ve vodé.
= Nepouzivejte substance obsahujici kyseliny
nebo rozpoustédla, napf. octovy Cisti¢, zie-
déné nitroroztoky nebo zfedénou umeélou pry-
skyfici, odlakovace na nehty, lih atd.

' Pozor
H Mechanické pusobeni zpusobuje poskrabani
povrchu vnéjsiho krytu.
= Povrch otfete pouze vlhkym hadfikem.
= Nepouzivejte latky, které obsahuji brusné
Castecky, napf. leSténky, abraziva, gumy na
necistoty nebo Cisti¢e na hrnce.
= VnéjSi kryt ne€istéte vysokotlakym Cisti¢em.

Upozornéni

Vas$e venkovni jednotka obsahuje snadno zapalné
chladivo pojistné skupiny A3. K zajisténi provozni bez-
pecnosti po celou dobu Zivotnosti tepelného ¢erpadla
Jsou na inspekci a udrzbu kladeny specialni pozZa-
davky. Po 12 letech je potfebna specialni zkouska bez-
pecnostnich zafizeni. Kontaktujte svou specializova-
nou firmu.

Pokud se v pfitoku studené vody do zasobniku teplé
vody nachazi zafizeni na Upravu vody, napfiklad
odstredivé Cistici zafizeni nebo zafizeni k chemické
uprave vody, musi se jeho naplf v€as obnovovat. PFi-
tom dbejte pokynu vyrobce.

Béhem roztapéni mlze z pojistného ventilu kapat
voda. Vypust je smérem do atmosféry oteviena.

' Pozor
. Pretlak mGze zpUsobit Skody.
Pojistny ventil nezavirejte.
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Inspekce a udrzba (pokracovani)

Filtr pitné vody (je-li k dispozici)

Z hygienickych diavodud postupuijte takto:

= y filtr(h, které nelze proplachovat, vyménuijte filtracni
vlozku kazdych 6 mésicl (vizualni kontrola kazdy
2. mésic).

= u proplachovacich filtri kazdé 2 mésice propla-
chnéte.

Pripojovaci kabel poskozen

Pokud jsou pfipojovaci kabely pfistroje nebo pfipojeni

prisludenstvi poSkozené, musi se tyto vyménit za origi-
nalni pfipojovaci kabel vyrobce. Informujte o tom svou

topenarskou firmu.

Preventivni udrzba
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Priloha

Prehled ,,Hlavni nabidka*

Upozornéni

Podle vybaveni vaSeho zafizeni nejsou v poloZzce =
k dispozici vSechny uvedené indikace a dotazy.

¢ Zapnuti/vypnuti

[ Rezim akumulace

@) Top./chl. okruh 1

® Top./chl. okruh 2

@® Top./chl. okruh 3

®) Top./chl. okruh 4

sy Tepla voda

& Celkové zafizeni

[ Rezim akumulace

& Vytapéni

¥ Chlazeni

I Klima mistnosti

Top./chl. okruh 1

{# Pozadované teploty mistnosti

@® Casovy program

b~ Topna charakteristika

Dalsi topné/chladici okruhy @), ...

| Jako u @ Top./chl. okruh 1

= Kontrolni provoz

& Tepla voda

{® PozZadovana teplota teplé vody

™ Casovy program teplé vody

%) Casovy program cirkulace

® Funkce hygieny

% Ochrana proti opafreni ZAP/VYP

=y ReZim pfipravy teplé vody
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Prehled ,,Hlavni nabidka* (pokragovani)

Priloha

¢ Nastaveni

(<] Jazyk

Datum a ¢as

¥ Nastaveni obrazovky

(» Pfejmenovani topnych/chlad. okruht

¢ Nastaveni z vyroby

9) Radiové zafizeni ZAP/VYP

@ Internet

[§J Vycisténi obrazovky

3= Jednotky

@ Blokovani obsluhy

Gy Zména hesla

M Volba zakladni indikace

@ Informace

@ VSeobecné

Tlak v zafizeni

Venkovni teplota

Cerpadlo kotlového okruhu

Tepl. hydraulické vyhybky/ak. zasobniku

Tepelny vykon

Vysouseni podlahového potéru

Poloha 4/3-cestného ventilu

Souhrnné hlaseni poruch

Cas

Datum

Vyska nad terénem

OEM verze vyrobku

Stav chladiciho okruhu

Spusténi chladiciho okruhu

Provozni hodiny chladiciho okruhu

7
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Priloha

Prehled ,,Hlavni nabidka* (pokragovani)

@ Informace

72

B Tepelné Cerpadlo

Vystupni teplota

Cidlo objemového toku

Nouzovy provoz

Elektrické pfidavné topeni

= Funkéni stav

= Provozni stav

= Vlypinaci mez elektrického pfidavného topeni
= Mezni hodnota vypnuti venkovni teploty

Externi zdroj tepla
= Hladeni stavu

Provoz se snizenym hlukem:
= Nastaveni
= Casovy program

Smart Grid

Blokovani ERP

Externi blokovani

sy Tepla voda

Casovy program teplé vody

Casovy program cirkulace

Teplota teplé vody

Rezim pfip. tep.vody

Hystereze teplé vody
= Zapinaci hodnota
= Vlypinaci hodnota

Cirkulaéni ¢erpadlo

Nabijeci Cerpadlo zasobniku

Obéhové Cerpadlo na ohfev vody v zdsobniku

Relé pro ohfev pitné vody

@ Top./chl. okru

h1

Provozni program

Provozni stav

Casovy program

Teplota mistnosti

Pozadovana redukovana teplota mistnosti

PoZadovana standardni teplota mistnosti

pozadovana hodnota komfortni teploty

Topna charakteristika sklon

Topna charakteristika Urover

Vystupni teplota

Prazdninovy program

Prazdniny doma

Dalsi topné/chladici okruhy ¥, ...
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Pirehled ,,Hlavni nabidka* (pokragovani)

Priloha

@ Informace

& Kontaktni udaje odborné firmy

§ Internet

ViCloud (server)

WiFi

Pfistupovy bod

[J Licence Open Source

i1 Prazdninovy program

Upozornéni

Volba je k dispozici jen tehdy, pokud byl u uvadéni do provozu zvolen ,,Bytovy dum* a pokud
je k dispozici vice topnych/chladicich okruha.

Zvolit vSe

Top./chl. okruh 1

Top./chl. okruh 2

atd.

* Prazdniny doma

Upozornéni

Volba je k dispozici jen tehdy, pokud byl u uvadéni do provozu zvolen ,,Bytovy dium* a pokud
je k dispozici vice topnych/chladicich okruhd.

Zvolit vSe

Top./chl. okruh 1

Top./chl. okruh 2

atd.

Seznamy hlaseni

K& Servis

= Rozsifena nabidka

w{x Provoz se snizenym hlukem

S Nouzovy provoz

= Kontrolni provoz

Vysvétleni odbornych vyrazu
Odmrazovani

Bé&hem provozu tepelnych Cerpadel vzduch/voda se na
vyparniku maze tvofit led.

Za ucelem odstranéni tohoto ledu se vyparnik automa-

ticky odmrazuje.
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Priloha

Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Bé&hem odmrazovani neni tepelné Cerpadlo k dispozici
pro vytapéni/chlazeni mistnosti nebo pro pfipravu
teplé vody.

Provedeni zarizeni

Provedeni zafizeni popisuje soucasti vaseho zafizeni,
napr. tepelné Cerpadlo, Cerpadlo topného okruhu, smé-
Sovac, ventily, regulace, topné téleso (radiator), a pod.

Pouziti vlastniho proudu

PFi pouziti vlastniho proudu se proud vytvoreny foto-
voltaickym zafizenim pouziva pro provoz tepelného
Cerpadla a dalSich soucasti topného zafizeni.

Za ucelem pouziti vlastniho proudu pfipojila vase tope-
narska firma k regulaci tepelného Cerpadla elektromér
(pocitadlo energie). Regulace tepelného Cerpadla tak
dostava informace o tom, zda a jaké mnozstvi proudu
od fotovoltaického zafizeni mlze vyuzivat.

Zobrazeni na pocitadle energie

= Odbér energie z verejné elektrické sité:
Pocitadlo energie zobrazuje vykon s negativnim zna-
kem:

\\\\\

Upozornéni
Na pocitadle energie jsou zobrazovany az 3 chybové
sloupce. To nema zadny vliv na funkci requlace
tepelného ¢erpadia.

= Dodavka energie do verejné elektrické sité:
Pocitadlo energie zobrazuje vykon bez znaku.

Funkce pro pouziti vlastniho proudu

Pro pouziti vlastniho proudu uvolnite jednu nebo néko-
lik funkci. Pouzitelné funkce zavisi na typu zafizeni.

Elektr. pridav. topeni

Neda-li se docilit pozadované teploty mistnosti nebo
teploty teplé vody jen tepelnym Cerpadlem, Ize zapnout
elektrické pfidavné topeni, napf. pritokovy ohfivac
topné vody.

V zavislosti na nastaveni vasi specializované firmy se
elektrické pridavné topeni popf. zapne az pod nasta-
venou mezi venkovni teploty. Na tuto mez venkovni
teploty se muzete dotazat v hlavni nabidce v polozce
»Informace“, ,, Tepelné ¢erpadlo“.
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Bé&hem odmrazovani mlze u tepelného Cerpadla uni-
kat vodni para.

Vas topenar prizplsobi zafizeni mistnim podminkam a
zafizeni individualné sefidi podle vaseho prani.

Uvolnite-li k provozu s pouzitim vlastniho proudu vice
funkci, maji funkce pro pfipravu teplé vody pfednost
pred funkcemi pro vytapéni mistnosti.

Pro vyuziti vlastniho proudu mlzete u nékterych zvysit
pozadovanou teplotu nebo ji pro chlazeni snizit.

Piiklad: Pouziti vlastniho proudu k pripraveé teplé
vody

Pokud je k dispozici dostate€né mnozstvi proudu foto-
voltaického zafizeni, je tepelné ¢erpadlo k ohfevu
pitné vody pohanéno timto proudem.
V ¢asovém programu jste nastavili Casové faze,
bé&hem kterych je pfiprava teplé vody povolena. Za
uCelem vyuziti co nejvétSiho mnozstvi elektfiny z foto-
voltaického zafizeni se pfiprava teplé vody zapina
i mimo nastavené Casoveé faze.
Pro efektivni vyuziti vlastniho proudu nastavte pro
teplotu teplé vody zvySeni.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
m ZvySeni teploty teplé vody pfi pouZiti viastniho pro-
udu:
10 K (10 Kelvin)
Tepla voda se ohfiva na teplotu 60 °C. P¥i stejné spo-
trebé teplé vody se dalSi pfiprava teplé vody proudem
ze sité posune na pfisti Casovy okamzik.

Upozornéni
Trvaly provoz elektrického pfidavného topeni vede
ke zvy38ené spotfebé elektrického proudu.

6249150



6249150

Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Blokovani elektrorozvodnym podnikem

Vas elektrorozvodny podnik (ERP) miize v dobé vyso-
kého odbéru napajeni elektrickou energii tepelného
Cerpadla zablokovat nebo omezit elektricky pFikon.
Bé&hem této doby blokovani se zobrazi upozornéni

,, Aktivni blokovani ERP*.

Jakmile elektrorozvodny podnik opét uvolni napajeni
elektrickou energii, je tepelné Cerpadlo opét k dispozici
s plnym vykonem.

Podlahové vytapéni

Podlahova vytapéni jsou pozvolné nizkoteplotni topné
systémy a reaguiji jen velice pomalu na kratkodobé
zmény teplot.

Provoz se snizenym hlukem

Ventilatory a kompresory venkovni jednotky zplsobuji
pfi provozu tepelnych Cerpadel vzduch/voda provozni
hluk.

V rezimu se snizenym hlukem se snizi ota¢ky ventila-
torU a pripadné kompresoru, takze se snizi provozni
hluk. Zacatek a konec provozu se snizenym hlukem
nastavite pomoci ¢asového programu, napf. v noci.

Topny provoz

V topném provozu je vystupni teplota tepelného Cerpa-
dla fizena v zavislosti na venkovni teploté tak, aby bylo
dosazZeno nastavené teploty v mistnosti: viz ,Topna
kfivka“.

Venkovni teplota se pfi tom sleduje ¢idlem umisténym
vné budovy a pfedava se regulacnimu systému tepel-
ného Cerpadla.

Standardni topny provoz nebo komfortni topny
provoz

V dobg, kdy pobyvate doma, vytapite mistnosti bytu
na standardni teplotu mistnosti nebo komfortni teplotu
mistnosti. Tuto dobu (Casové faze) urcite sami pomoci
Casoveého programu Vytapéni/chlazeni.

Priloha

= Béhem blokovani ERP je zafizeni zasobovano
teplem v zavislosti na stavajicich sou¢astech a
nastaveni samostatnym akumulaénim zasobnikem,
prutokovym ohfivacem topné vody nebo externim
zdrojem tepla.

Upozornéni

Provoz pratokového ohfivace topné vody béhem blo-
kovani elektrorozvodnym podnikem musi vas tope-
nar uvolnit.

Chladici provoz je béhem blokovani elektrorozvod-
nym podnikem vypnuty.

Pokud je vykon omezen, je zafizeni v dobé bloko-
vani zasobovan tepelnym ¢erpadlem a/nebo pruto-
kovym ohfivacem vody, v pfipadé potfeby se snize-
nym tepelnym vykonem.

Podle potfeby se zapne také externi zdroj tepla (je-li
soucasti zarizeni).

Ohfev na redukovanou teplotu mistnosti v noci pfi
kratké nepfitomnosti proto nevede k zadné vyznamné
uspore energie.

Upozornéni
Dostupny tepelny vykon se mize snizit v disledku sni-
Zeni otacek ventilatoru a kompresoru.

Redukovany topny provoz

Po dobu nepfitomnosti nebo v noci vytapite prostory
svého bytu na redukovanou teplotu. Tyto ¢asové inter-
valy ur€ite sami pomoci ¢asového programu Vytapéni/
chlazeni. U podlahového vytapéni vede redukovany
topny provoz k Uspofe energie jen za urcitych podmi-
nek: viz ,Podlahové vytapéni“.
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Priloha
Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Topna charakteristika

Topné charakteristiky pfedstavuji souvislost mezi
venkovni teplotou, pozadovanou teplotou mistnosti

Sklon topné charakteristiky
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Obr. 23

Nastaveni sklonu a urovné na prikladu topné charakteristiky

Nastaveni z vyroby:

L] Sklon =14 cich nastavenich:
= Uroven =0 = Uroven topné charakteristiky = 0,
» standardni teplota mistnosti (poZzadovana teplota

mistnosti) = 20 °C
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Obr. 24

Pro venkovni teplotu =14 °C:

(A Podlahové vytapéni: sklon 0,2 az 0,8

Nizkoteplotni topeni: sklon 0,8 az 1,6

(© Zafizeni s vystupni teplotou nad 75 °C, sklon 1,6 az 2,0
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Vlyobrazené topné charakteristiky plati pfi nasleduji-

0
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)
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Obr. 25

(A Sklon zménite takto:
Zméni se strmost topnych charakteristik.

Uroveri zménite takto:
Topné charakteristiky jsou posunuty soubézné
ve svislém sméru.

(© Zménite standardni teplotu mistnosti (poZadovana
teplota mistnosti):
Topné charakteristiky se posunuji podél osy ,PoZa-
dovana teplota mistnosti*.

Topné/chladici okruhy

Topnym nebo chladicim okruhem rozumime uzavieny
obé&hovy systém potrubi ke spotfebicim (napf. podla-
hové vytapéni), jimz proudi topna nebo chladici voda.
Pomoci nékolika topnych okruht a chladicich okruh(
Ize zasobovat obytné jednotky v budové oddéleng,
napf. jeden topny okruh pro vasi bytovou jednotku a
jeden topny okruh pro najemni byt.

Pokud jsou v jedné bytové jednotce nebo v jedné
budové instalované riizné druhy spotfebiclt (napf. pod-
lahové vytapéni a topna télesa), jsou tyto spotfebice v
bézném pripadé pfipojeny na riizné topné nebo chla-
dici okruhy.

Upozornéni
Chlazeni mistnosti topnym télesem neni mozné.

Pro tyto rizné topné a chladici okruhy jsou sou¢asné
mozné rizné vystupni teploty.

Cerpadlo topného okruhu

Obéhové Cerpadlo k zajisténi pohybu topné vody
v topném/chladicim okruhu.

Priloha

Upozornéni

P¥ilis vysoka ¢i nizka hodnota nastaveni sklonu Ci
urovné nezpusobi na vasem topném zarizeni Zadné
Skodly.

Obé nastaveni maji viliv na vysi vystupni teploty, ktera
pak pfipadné muze byt budto prilis nizka, nebo
naopak zbytecné vysoka.

Topné/chladici okruhy

= Topny okruh
Jeden topny okruh vytapi vase mistnosti, napf.
pomoci topnych téles.

= Topny/chladici okruh
Jeden topny/chladici okruh vytapi vase mistnosti v
zimé a v |été je chladi, napf. pfes podlahové vyta-
péni.

Pojmenovani topnych/chladicich okruht

Topné/chladici okruhy jsou z vyroby oznaceny ,,Top.
okr. 1%, ,, Top. okr. 2“ atd.

Pokud jste vy sami nebo vas topenar topné/chladici
okruhy pfejmenovali, napf. na ,Najemni byt“ apod.,
objevi se toto nové oznaceni na displeji namisto
pavodniho nazvu ,,Topny okruh...“.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Pritokovy ohfivac topné vody

Pratokovy ohfivac¢ topné vody je elektrické pfridavné
topeni, které je vestavéno ve vnitini jednotce.
Neda-li se docilit poZzadované teploty mistnosti nebo
teploty teplé vody jen tepelnym Cerpadlem, Ize auto-
maticky pfipojit pratokovy ohfivac topné vody.

Upozornéni
Trvaly provoz elektrického pridavného topeni vede
ke zvysSené spotiebé elektrického proudu.

Akumulaéni zasobnik topné vody s integrovanym ohievem pitné vody

Akumulaéni zasobnik k zasobeni topnou vodou s inte-
grovanym vymenikem tepla k ohfevu teplé vody.

Hybridni provoz

V hybridnim provozu jsou do vaSeho zafizeni zapojeny
rizné zdroje tepla. Tyto zdroje tepla vyuzivaji k vyrobé
tepla rlizné primarni energie. Tepelné ¢erpadlo
vzduch/voda vyuziva vzduch a externi zdroj tepla
vyuziva fosilni energetické zdroje, napf. dfevo nebo
plyn.

V zavislosti na nastaveni vasi specializované firmy a
na venkovni teploté se souasné zapne budto tepelné
Cerpadlo a externi zdroj tepla sou¢asné nebo jen jeden
z obou zdrojl tepla.

Funkce hygieny (zvySena hygiena pitné vody)

Funkce zlepSuje mikrobiologickou kvalitu pitné vody
kratkodobym ohfevem na vyssi teplotu.

Kaskada

Viz ,Kaskada tepelnych Cerpadel®.

Chladici provoz

V chladicim provozu se vystupni teplota tepelného cer-
padla nastavuje podle druhu topného/chladiciho
okruhu, nezavisle na venkovni teploté.

Pfi chlazeni pfes okruhy podlahového vytapéni jsou
nutné jiné vystupni teploty, nez u chlazeni pfes venti-
lacni konvektor.

Chladici okruh

Viz ,Topné/chladici okruhy*.
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Viz také ,akumulacni zasobnik®.

Externi zdroj tepla je mozné optimalné kombinovat s
tepelnym Cerpadlem podle ekologickych nebo ekono-
mickych hledisek. Oba zdroje tepla pracuji samostatné
nebo spolecné v zavislosti na provozni situaci: Viz
.Regulaéni strategie”.

Chlazeni se zapina a vypina regulované, takze je
dosazeno vami nastavené teploty mistnosti.
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Smésovac

Zahtata topna voda ze zdroje tepla se promichava z
ochlazenou topnou vodou z topného okruhu. Tato
topna voda, temperovana timto zplsobem podle
okamzité potreby, je Cerpadlem topného okruhu doda-
vana do topného okruhu. K dosazeni pozadované
teploty v mistnosti regulace reguluje pomoci sméso-
vace teplotu pFivodni vétve pfi riznych podminkach.

Faktory primarni energie

Nosi¢ energie pouzivany k vyrobé tepla (napf. proud
nebo plyn) musi nejprve byt vyroben, transformovan
a prepraven na misto spotreby.

Energie k tomu potfebna a vzniklé CO,-emise jsou
vyjadieny pfislusnym primarnim energetickym fakto-
rem.

Akumulacéni zasobnik

V akumulacnim zasobniku je ulozeno velké mnozstvi
topné nebo chladici vody. To umozriuje zasobovani
topnych/chladicich okruht po del$i dobu bez toho, aby
se kvUli tomu muselo zapnout tepelné ¢erpadio,
napfiklad pfi blokovani elektrorozvodnym podnikem.

Teplota mistnosti

= Standardni teplota mistnosti nebo komfortni teplota
mistnosti:
Na dobu, kdy jste pfes den doma, nastavte pro mist-
nosti standardni nebo komfortni teplotu mistnosti.

= Redukovana teplota mistnosti:
Po dobu nepfitomnosti nebo na noc nastavte pro
mistnosti teplotu: viz ,Vytapéni mistnosti/chlazeni
mistnosti®.

Regulaéni strategie

Regulacni strategie urli provozni rozsahy, ve kterych
je v provozu tepelné Cerpadlo a/nebo externi zdroj
tepla.

Tyto provozni rozsahy jsou také zavislé na zplsobu
provozu, ktery nastavil vas topenar.

Priloha

Aktualné platné primarni energetické faktory pro
nosiCe energie jsou ulozeny v regulaci tepelného Cer-
padla. Pokud se primarni energetické faktory zméni,
automaticky se aktualizuji pfislusné hodnoty prostred-
nictvim aktualizacni funkce.

Kvuli velkému objemu akumulaéniho zasobniku je
tepelné Cerpadlo pfi ohfevu nebo chlazeni akumulac-
niho zasobniku v provozu déle, nez bez zasobniku. Ne
pfili§ ¢asté zapinani a dlouhé doby chodu tepelného
Cerpadla jsou zarukou dlouhé Zivotnosti a efektivniho
provozu.

Paralelni provoz

Q
® | ®

Obr. 26

® ® %A

9, Venkovni teplota
(™ Dolni teplotni mez, hodnota zavisi na regulaéni
strategii

Horni teplotni mez
> >
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@® Tepelné cerpadlo se v pfipadé potfeby zapne

k vytapéni /chlazeni mistnosti a ohfevu pitné vody.

® Externi zdroj tepla se v pfipadé potfeby zapne
k vytapéni mistnosti a ohfevu pitné vody.

= Venkovni teplota je vy$$i nez horni teplotni mez (®:

- Vytapéni/chlazeni mistnosti a ohfev teplé vody
zajistuje pouze tepelné Cerpadlo.
- Externi zdroj tepla neni v provozu.
= Venkovni teplota je mezi ob&ma teplotnimi mezemi:
- PFi normalni potfebé tepla je zapnuto pouze
tepelné Cerpadlo.
- PFi zvySené potiebé tepla je externi zdroj tepla
zapnuty dodatec¢né k tepelnému Cerpadiu.
- Tepelné Cerpadlo Ize zapnout pro chlazeni mist-
nosti.
= VVenkovni teplota je niz$i nez dolni teplotni mez ():
- Tepelné Cerpadlo nepfejde do provozu.
- Vytapéni mistnosti a ohfev teplé vody zajistuje
pouze externi zdroj tepla.
- Chlazeni mistnosti je vypnuté.

Alternativni provoz

C

Obr. 27

® O

9, Venkovni teplota
(® Teplotni mez, hodnota zavisi na regula¢ni strategii
@® Tepelné cerpadlo se v pFipadé potieby zapne

k vytapéni /chlazeni mistnosti a ohfevu pitné vody.

® Externi zdroj tepla se v pfipadé potfeby zapne
k vytdpéni mistnosti a ohfevu pitné vody.

Teplota vratné vétve

Teplota vratné vétve je teplota topné nebo chladici

vody vystupujici z nékteré ¢asti zafizeni, napfiklad top-

ného okruhu.

Pojistny ventil

Bezpecnostni tlakové zafizeni, jehoz vestavba do
vaseho systému studené vody specializovanou firmou
je povinna. Pojistny ventil se otvira samocinné

a zabranuje tak nartstu tlaku v zasobniku teplé vody
nad pfipustnou hodnotu.

80

= Venkovni teplota je vy$$i nez teplotni mez (A):
- Vytapéni/chlazeni mistnosti a ohfev teplé vody
zajistuje pouze tepelné Cerpadlo.
- Externi zdroj tepla neni v provozu.
= VVenkovni teplota je nizsi nez teplotni mez (&):
- Tepelné Cerpadlo nepfejde do provozu.
- Vytapéni mistnosti a ohfev teplé vody zajistuje
pouze externi zdroj tepla.
— Chlazeni mistnosti je vypnuté.
Teplotni meze téchto provoznich rozsahu se uréuji v
regulacni strategii.

Ekologicka regulaéni strategie

emisi CO.,.

Regulace tepelného ¢erpadla méfi vznikajici emise
CO, na zakladé faktor primarni energie pro proud a
fosilni paliva.

Ceny energii muzete zadavat prostfednictvim aplikace
ViCare.

Ekonomicka regulacni strategie

provoznich nakladu.

Regulace tepelného Cerpadla zjistuje provozni naklady
na zakladé vasich zadanych cen elektrického proudu a
cen fosilnich paliv.

Ceny energii muzete zadavat prostfednictvim aplikace
ViCare.

Regulacni strategie s konstantnimi teplotnimi
mezemi

Vas topendrf nastavil ob& meze venkovni teploty ® a
(®: Viz obr. 26 a obr. 27.

Také topné okruhy jsou vybaveny pojistnymi ventily.
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Smart Grid (SG)

Pro vyuziti Smart Grid vase topenarska firma spojila
regulaci tepelného Cerpadla pomoci 2 spinacich kon-
taktu s elektrickou siti. Pomoci téchto spinacich kon-
taktd muze ERP provoz tepelného Eerpadla pFizpuso-
bit momentalnimu vytizeni sité.

Pfitom jsou zohlednény tyto 4 moznosti vytizeni sité:
1. Malé mnozstvi proudu v siti (pfetizeni sité):
Je-li k dispozici malé mnozstvi proudu, miize byt
tepelné Cerpadlo zablokovano elektrorozvodnym
podnikem nebo muze byt omezen elektricky pFikon
podle toho, jak je vase tepelné Cerpadlo pfipojeno a
konfigurovano. Obratte se v tom pfipadé na svou
specializovanou firmu.
= Blokovani ERP je aktivni:
Vytapéni mistnosti probiha pfes akumulaéni
zasobnik. Pokud neni k dispozici akumulaéni
zasobnik nebo je teplota v ném pfili§ nizka, jsou
mistnosti vytapény pouze prutokovym ohfivacem
topné vody.
Upozornéni k pritokovému ohFivaci topné
vody
Provoz prutokového ohfivace topné vody béhem
blokovani elektrorozvodnym podnikem musi va$
topenar uvolnit.
= Omezeni vykonu je aktivni:
Diky omezeni elektrického pfikonu je k dispozici
pfip. redukovany tepelny vykon tepelného Cerpa-
dla.
Jakmile ERP opét uvolni napajeni elektrickou ener-
gii, tepelné €erpadlo pokracuje v provozu podle
dfive nastaveného provozniho programu.

2. Bez nadbytku proudu, normalni zatizeni sité:
Tepelné Cerpadlo je provozovano podle svého
nastaveni.

3. Maly pfebytek proudu:

Je-li v asovém programu aktivni jedna Casova faze,
tepelné Cerpadlo se zapne. Ve vasem zafizeni je
ukladana pfridavna energie. Za timto u¢elem mohla
vase odborna topenarska firma zvysit pozadované
hodnoty teploty pro nasledujici funkce nebo je snizit
pro chlazeni:

= Pfiprava teplé vody

= Ohfev akumulaéniho zasobniku

= \ytapéni mistnosti

= Chlazeni mistnosti

4. VVelky prebytek proudu:

ERP zapne tepelné ¢erpadlo okamzité, i kdyz v
¢asovém programu neni aktivni zadna ¢asova faze.
Soucasti zafizeni budou pfitom vytapény na max.
moznou teplotu nebo chlazeny na min. moznou
teplotu. Ve vasem zafizeni bude ukladano co nej-
vétsi mnozstvi energie.

Priloha

Upozornéni k provozu s nizkym a vysokym prebyt-
kem proudu

Elektricky pfikon tepelného ¢erpadla se nezohledriuje
pfi vypoctu koeficientu ro¢ni topné prace.

Priklad: Vyuziti prebytku proudu k pripravé teplé
vody

Nizky prebytek proudu

Tepelné Cerpadlo je provozovano piebytkem proudu ze
strany ERP, aby se ohfala tepla voda na zvy3enou
pozadovanou teplotu teplé vody.
V ¢asovém programu jste nastavili Casové faze,
béhem kterych je pfiprava teplé vody povolena. ERP
muze zapnout pFipravu teplé vody i mimo stanovené
Casové faze.
K vyuziti jesté vétsSiho prfebytku proudu k pfipravé teplé
vody je mozné zvysit standardni teplotu teplé vody.
Hodnotu pro toto zvySeni teploty mlze nastavit vase
topenarska firma.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
= Zvyste teplotu teplé vody (nastavenou specializova-
nou firmou):
10 K (10 Kelvin)
Tepla voda se ohfiva na teplotu 60 °C. P¥i stejné spo-
tfebé teplé vody se posouva dalSi pfiprava teplé vody.

Vysoky prebytek proudu

Nezavisle na va8em nastaveni v asovém programu
se priprava teplé vody spusti ihned.
Tepla voda se ohfiva na max. moznou teplotu. Tuto
teplotu nastavila vase odborna firma.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
= Max. teplota vaseho zasobniku teplé vody (nasta-
vena vasi odbornou firmou):
65 °C
Tepla voda se ohfiva na teplotu 65 °C. P¥i stejné spo-
tfebé teplé vody se posouva daldi pfiprava teplé vody
na pozdéji.

Upozornéni

Pokud je aktivni ochrana proti opafeni, ohfiva se tepla
voda maximalné na 60 °C, i kdyZ je podle nastaveni
Smart Grid teplota teplé vody vyS$si.

Upozornéni

Pokud je uvolnéno vice funkci pro Smart Grid, maji
funkce pro pfipravu teplé vody prednost pfed funkcemi
pro vytapéni mistnosti.
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Systémové propojeni

Zafrizeni, ktera jsou kompatibilni s Viessmann One
Base, mohou tvofit systémové propojeni. V tomto
systémovem propojeni jsou zafizeni propojena a
mohou byt energeticky optimalizované provozovana.
Pomoci integrovaného energetického managementu
Viessmann je mozny vyrovnavaci provoz viech
domovnich soucasti, které spotfebovavaji a vyrabi
proud. Tim je optimalizovana vlastni spotfeba vlast-
niho vyrobeného proudu.

Zafizeni v systémovém propojeni mohou byt ovladana
spole¢né pomoci aplikace ViCare.

Pozadovana teplota

Pfedem zadana teplota, jez ma byt docilena, napfr.
Pozadovana teplota teplé vody.

Filtr pitné vody

Zarizeni, které z pitné vody filtruje pevné latky. Filtr
pitné vody je vestavén do potrubi studené vody k
zasobniku teplé vody.

Vyparnik

Vyparnik je vyménik tepla, ktery pfenasi tepelnou
energii z venkovniho vzduchu do topného Cerpadla.
Pfitom mUze v dusledku ochlazeni pfivadéného vzdu-
chu dochéazet ke kondenzovani vody. Tento kondenzat
muZe u vyparniku mrznout a tim omezit pfenos tepla.

Kompresor
Kompresor je centralnim konstrukénim celkem tepel-

ného Cerpadla. Pomoci kompresoru je dosahovana
pozadovana teplotni Uroveri pro topny provoz.

Kondenzator

Kondenzator je vyménik tepla, ktery pfenasi tepelnou
energii z tepelného Cerpadla do zafizeni.

Teplota privodni vétve
Teplota pfFivodni vétve je teplota topné nebo chladici

vody vstupujici do nékteré ¢asti zafizeni, napf. topny/
chladici okruh.
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Pfiklady pro systémové propojeni:

= Ve spojeni s fotovoltaickym zafizenim:
Tepelné Cerpadlo a méni¢ s bateriovym zasobnikem,
napf. Vitocharge VX3

= \/e spojeni s jednim nebo nékolika externimi zdroji
tepla v hybridnim provozu:
Tepelné Cerpadlo a nasténny plynovy kondenzacni
kotel, napf. jeden nebo nékolik kotll
Vitodens 200-W, typ B2HH

= Kaskada tepelnych Cerpadel jako specialni systé-
mové propojeni:
Tepelné Cerpadlo a jedno nebo nékolik dalSich tepel-
nych Cerpadel

Za uCelem odstranéni tohoto ledu se vyparnik automa-
ticky odmrazuje. Pfitom pfip. viditeIné unika z venkovni
jednotky vodni para.

V zavislosti na potfebé energie v budové se otacky
kompresoru pfizpUsobi poZzadovanému vykonu.
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Kaskada tepelnych cerpadel

Kaskada tepelnych Cerpadel se sklada z maximalné

5 navzajem spojenych tepelnych Cerpadel, ktera se v
zavislosti na potfebé tepla nebo chladu zapinaji jedno-
tlivé nebo spolecné.

U kaskad tepelnych ¢erpadel ma kazdé tepelné Cerpa-
dlo svou vlastni regulaci. Jedno z tepelnych ¢erpadel
prevezme jako Fidici tepelné Cerpadlo regulaci celé
kaskady tepelnych Cerpadel.

Casovy program

V Casovych programech mate moznost stanovit, jak se
ma vase topné zafizeni v urcity ¢as chovat.

Provozni stav

Provozni stav udava, jakym zplsobem bude provozo-
vana soucast vaseho zafizeni.

Cirkulacni ¢erpadlo

Cirkulacni Cerpadlo Cerpa teplou vodu do obéhového
potrubi mezi zasobnikem teplé vody a misty odbéru
(napf. vodovodnimi kohoutky). Tim je zajisténo, ze
mate vzdy rychle k dispozici teplou vodu.

Potrebné udaje pro energetickou uc¢innost

Pozadované informace o energetické ucinnosti v sou-
ladu se smérnici EU o ekodesignu vyrobkd spojenych
se spotfebou energie naleznete jako pfilohu tohoto
navodu k obsluze a pomoci Cisla vyrobce spotiebice
na adrese climate-solutions.com/document-finder

Upozornéni k likvidaci

Likvidace obalu

Likvidaci obalu vaseho vyrobku pfevezme vas topenar.

Priloha

= Nastaveni vytapéni/chlazeni mistnosti, pfipravy teplé
vody a funkci provadite vyhradné na obsluzné jed-
notce Fidiciho tepelného Cerpadia.

= Na obsluzné jednotce nasledného tepelného Cerpa-
dla nejsou k dispozici vSechny nabidky a v energetic-
kém cockpitu nebudou nékteré hodnoty zobrazeny.

» Dotazovani a dalSi nastaveni, jako napf. jazyk nebo
jas displeje, je mozné na vSech obsluznych jednot-
kach.

Napf. se provozni stav pro vytapéni mistnosti lisi
rdznymi teplotnimi trovnémi.

Casové okamziky zmén provoznich stav( stanovite
jako uzivatel v ¢asovém programu.

Definitivni odstaveni z provozu a likvidace topného zafizeni

Tento vyrobek je mozné recyklovat. Soucasti a provo-
zni material vaseho topného zafizeni nepatfi do
domovniho odpadu.

Za ucelem odborné likvidace vaseho starého zarizeni
kontaktujte vasi specializovanou firmu.
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Vas kontaktni podnik

Ohledné dotaz( nebo udrzby &i oprav vaseho topného zafizeni se prosim obratte na odbornou servisni firmu.
Specializované firmy ve vaSem okoli najdete napfiklad zde: www.viessmann.cz.

Viessmann, spol. s r.o.
A Carrier Company
Plzenska 189

252 19 Chrastany
tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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